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Risiko Hohe

* Pro Jahr fast 39.650 Absturzunfalle, zirka 56
mit todlichem Ausgang (DGUV 2019)

« 50 Prozent der todlichen Absturzunfalle ge-
schehen aus weniger als 5 Meter Hohe'

" Quelle: Thema ,,Absturzunfalle” von der Berufsgenossenschaft der Bauwirt-
schaft (BG BAU), www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/absturz/

absturzunfaelle/#c22521
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Gefahrenquellen

Mangelnde Arbeitsorganisation im Vorfeld

Fehlende oder unvolistandige technische
Absturzsicherungen

Ungeeignete Anschlageinrichtungen

Beschadigte Auffanggurte, Halteseile,
Verbindungsmittel und Falldampfer oder
Karabinerhaken und fehlende Abseil-
oder Rettungsgerate

Ungeeignete und/oder ungeschulte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Foto: Thorsten Sell
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Hier muss gesichert werden

An Arbeitsplatzen auf Baustellen, die mehr als zwei Meter Uber dem Boden liegen.

Ausnahmeregelungen:
 Arbeitsplatz am und Uber dem Wasser oder anderen festen oder flussigen
Stoffen, in denen man versinken kann, immer sichern

 Arbeitsplatz an frei liegenden Treppenlaufen oder Treppenabsatzen,
Wandoffnungen, Bedienungsstanden von Maschinen und deren Zugangen
ab einem Meter Hohe sichern

« Bei Arbeiten auf dem Dach ist Absturzsicherung vorgeschrieben, wenn
die Traufenhohe mindestens zwei Meter betragt und das Dach zwischen
20 und 60 Grad geneigt ist
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Technische AbsturzschutzmafRnahmen (1)

Hauptsachlich technisch-bauliche MalRhahmen, die
fur alle Personen wirken (Kollektivschutz) und fest
installiert sind.

Die wichtigsten:

« Der dreiteilige Seitenschutz an der Absturzkante,
z. B. bei einem Gelander (bestehend aus Gelan-
derholm, Zwischenholm, Bordbrett)

Foto: Paul Esser

« Absperrungen, fixierte Abdeckungen (z. B. auf
Schachten und Bodenoffnungen), Laufbricken,
lastverteilende Belage, Arbeitsgeruste, Schutz-
netze 20 und 60 Grad geneigt ist

Foto: Dominik Busé:hérdt
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Technische AbsturzschutzmafRnahmen (2)

Sind fest installierte Absturzsicherungen

nicht moglich, durfen auch Fanggeruste

und Schutznetze angebracht werden, die

absturzende Personen auffangen.

* Wichtig: Unter Netzen Freiraum von
min. 3 Metern (Aufprallschutz)

Unter bestimmten Voraussetzungen durfen

begehbare Arbeitsplattformnetze installiert

werden.

» Vortell: gleichzeitig Absturzsicherung
und Arbeitsplatz

am GmbH

Foto: Membrante

L ¥ E131] - fEoeR
: = s smmT
e Saay e ol
. (134 -“""::_1. = TR

Beispiel fur ein Arbeitsplattformnetz
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Organisatorische AbsturzschutzmafRhnahmen

Zum Beispiel:
« Gefahrdungsbeurteilung durchfihren, ge-
eignete Schutzmalinahmen veranlassen

Dokumentation erstellen (z. B. wo ist
welche Anschlageinrichtung, flr welche
Krafte ist sie geeignet?)

Unterweisung der Beschaftigten

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Rettungskonzept festlegen und Rettungs-
malnahmen flr Beschaftigte
mit PSAgA uben

Foto: Paul Esser
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Personenbezogene AbsturzschutzmaRnahmen (1)

PSAQgA nur einsetzen, wenn technische und
kollektive Schutzmalinahmen nicht moglich
oder unzweckmafig sind. PSAgA

* sind ein individueller Schutz

e schutzen vor Absturz, nicht vor dem Fall

e durfen nur zum Einsatz kommen, wenn
tragfahige Anschlageinrichtungen
vorhanden sind
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Personenbezogene AbsturzschutzmafRnahmen (2)

... PSAgA
« sind nur fur kurzfristige Arbeiten erlaubt

 durfen nur von Beschaftigten verwendet
werden, die dazu unterwiesen und ge-
schult wurden (auch fur Rettungseinsatze)

* mussen auf ein vorliegendes Rettungs-
konzept aufbauen
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Personenbezogene AbsturzschutzmaRnahmen (3)

PSAQA bestehen aus
« einem Vebindungsmittel inklusive Falldampfer

« einem Auffang-/Haltegurt
... und benotigen eine geeignete Anschlageinrichtung

Vor jedem Anseilen muss die Ausrustung gewissen-
haft gepruft werden. Einmal jahrlich von Fachleuten
(Sachkundige nach DGUV Grundsatz 312-906).

Die Anschlageinrichtung muss beim Sturz eines
Menschen mindestens einer Last von ungefahr
600 Kilogramm standhalten (Fangstol}).
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