DGUV Lernen und Gesundheit Absturzsicherungen

Lésungsblatt fur alle Arbeitsblatter

Alle Antworten auf einen Blick

Arbeitsblatt 1: Sturz durch Faserzementdach

Technische SchutzmafRnahmen

Muss eine Dachflache begangen werden, die mit nicht durchbruchsicherem Material eingedeckt ist (z. B. Faserze-
mentplatten, Kunsstoffwellplatten etc.), muss das Dach mit lastverteilenden Belagen inklusive Seitenschutz gesi-
chert werden (z.B. Holzdielen, die ausreichend dick (30 mm) und breit (50 cm) sein missen.

In Abhangigkeit von Dachneigung und -héhe kénnen weitere SchutzmaRnahmen nétig sein (z. B. Dachfanggerust
an der Traufkante, innerhalb des Daches Auffangnetze, in besonderen Fallen auch das Tragen von PSAgA). Auf
dem Foto lassen sich allerdings keine direkten Rickschlisse zu der Dachneigung und -héhe ziehen und deshalb
sind konkrete Aussagen hier nicht mdéglich.

Organisatorische SchutzmaRnahmen

Der oder die Verantwortliche auf der Baustelle hatte im Vorfeld eine Gefahrdungsbeurteilung durchfihren und die
Beschaftigten dann vor Arbeitsbeginn auf die Gefahren und die zu treffenden SchutzmalRnahmen hinweisen mis-
sen. Zu den organisatorischen Aufgaben der Verantwortlichen gehort auch, dass sie die notwendigen Materialien
beschaffen und den Aufbau und die Benutzung der SchutzmaRnahmen tberwachen.

Arbeitsblatt 2: Sturz vom Geriist

Technische SchutzmaBnahmen

Ein GerUst darf laut Unfallverhitungsvorschrift maximal einen Abstand von 30 cm von einer Hauswand haben.Wird
dieser Abstand nicht eingehalten — um beispielsweise genug Bewegungsfreiheit beim Anbringen von Dammmaterial zu
haben — muss der Arbeitsplatz auf dem Gerlst nicht nur auen, sondern auch innen mit einem dreiteiligen Seiten-
schutz gesichert werden. Alternativ konnte der Gerlistbelag innen mit Hilfe von Konsolen und Gerlstbelagen verbrei-
tert werden. Die Liicke zwischen Gerust und Hauswand wird dadurch kleiner und die Absturzgefahr deutlich reduziert.

Bitte auch beachten: Bei der Verankerung von Gerlsten mit mehr als 30 cm Wandabstand sind spezielle Veranke-
rungen einzusetzen, weil die Verankerungskréfte viel hdher als bei einem normalen Wandabstand sind.

Organisatorische SchutzmaRnahmen

Der oder die Verantwortliche auf der Baustelle hatte im Vorfeld eine Gefahrdungsbeurteilung durchfihren und die
Beschaftigten dann vor Arbeitsbeginn auf die Gefahren und die zu treffenden SchutzmalRnahmen hinweisen mis-
sen. Zu den organisatorischen Aufgaben der Verantwortlichen gehort auch, dass sie die notwendigen Materialien
beschaffen und den Aufbau und die Benutzung der SchutzmaRnahmen tiberwachen.

Arbeitsblatt 3: Quiz Hals- und Beinbruch

Losungen flr Arbeitsblatt 3: 1a, 2c, 3a, 4b, 5c¢, 6a/b/c, 7c
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