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Hintergrundinformationen fur die Lehrkraft

Drehen, Bohren, Frasen

Zerspanungsmaschinen sind in den
letzten Jahrzehnten ebenso wie alle
anderen Maschinen immer sicherer
geworden. Egal, ob an hochmodernen,
computergesteuerten oder an konven-
tionellen Maschinen gearbeitet wird,
wenn die Beschaftigten die wichtigsten
SchutzmaBnahmen beachten, lassen sich
die Unfallrisiken stark minimieren. Das
wiederum setzt allerdings voraus, dass
die Beschiftigten vor der Aufnahme ihrer
Arbeit entsprechend unterwiesen worden
sind und selbst die Augen und Ohren
offen halten — zumal viele Gefdhrdungen
nicht auf den ersten Blick erkennbar sind.
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Das miissen erst mal Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tun

Fur die Maschinen und die damit auszufihrenden Arbeiten haben Unternehmen bezie-
hungsweise Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eine Gefahrdungsbeurteilung durchzufiihren
und diese zu dokumentieren. Aus den fir die Bedienendeb sicherheitsrelevanten Informati-
onen der Gefahrdungsbeurteilung mussen sie dann eine Betriebsanweisung erarbeiten
und die Inhalte der Betriebsanweisung in einer geeigneten Unterweisung der Mitarbeiter-
schaft nahe bringen.

Die Maschinen selbst diirfen natirlich nur bestimmungsgemaf und nicht unbefugt ver-
wendet werden und mussen Uber zweifelsfrei gekennzeichnete Befehlseinrichtungen
angesteuert werden. Diese Befehlseinrichtungen sollen sich im Handbereich des oder der
Bedienenden befinden. Kraftbetriebene Arbeitsmittel miissen lber eine Notbefehlseinrich-
tung verfligen, mit denen gefahrbringende Bewegungen stillgesetzt werden kénnen. Die
Unterweisung der Mitarbeiterschaft sollte weiterhin ein Alkohol- und Drogenverbot sowie
Informationen Uber die geeignete Arbeitskleidung, die Persdnlichen Schutzausristungen
(PSA) und deren Benutzung beinhalten.

Was ist Uberhaupt eine Gefahrdungsbeurteilung?

E Prasentation, Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die
— Seiten 1 bis 5 Gefahrdungen der Beschéftigten bei der Arbeit zu beurteilen. Diese ,Gefahrdungsbeurtei-
lung® ist ein Prozess, bei dem alle relevanten Gefahrdungen (z. B. auch psychische Belas-

tungen am Arbeitsplatz) systematisch ermittelt und bewertet werden. Ziel dieses Prozesses
ist es, die erforderlichen Mallnahmen fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit festzu-
legen. Diese mussen dann im Betrieb durch- und umgesetzt werden und die umgesetzten
MafRnahmen auf ihre Wirksamkeit hin kontrolliert werden.

Der Gesetzgeber raumt den Verantwortlichen im Betrieb einen breiten Spielraum zur Um-

setzung des Arbeitsschutzgesetzes ein. Wie die Gefahrdungsbeurteilung durchzufiihren ist,
ist im Gesetz nicht detailliert festgeschrieben, es werden nur Grundsatze benannt. Das be-

Zerspanungsmaschinen ¢ 11/2022 « Hintergrundinformationen fir die Lehrkraft « www.dguv-lug.de 1


https://www.dguv-lug.de/
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Berufsbildende_Schulen/Zerspanungsmaschinen/BBS_Praesentation_Zerspanungsmaschinen.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Berufsbildende_Schulen/Zerspanungsmaschinen/BBS_Praesentation_Zerspanungsmaschinen.pdf

DGUV Lernen und Gesundheit Zerspanungsmaschinen

deutet, dass es keinen eindeutig ,richtigen“ Weg fiir die Durchfiihrung einer Gefahrdungs-
beurteilung gibt. Je nach 6rtlichen Gegebenheiten sind verschiedene Vorgehensweisen
moglich. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass die potenziellen Gefahren in einem Betrieb
frihzeitig entdeckt werden und die Verantwortlichen erkennen, wo Handlungsbedarf be-
steht — bevor etwas passiert! Nach diesen Schritten kdnnte eine Gefahrdungsbeurteilung
durchgeflhrt werden:

Vorbereiten

Gefdhrdungs- Gefihrdungen
beurteilung ermitteln
fortschreiben
Dokumentieren
Wirkung Risiken
tiberpriifen beurteilen
MaBnahmen MaBnahmen
durchfiihren festlegen

Jeder Mensch macht stindig Gefahrdungsbeurteilungen

Die Gefahrdungsbeurteilung ist im Grunde genommen eine objektivierende Betrachtung
subjektiv wahrgenommener Gefdhrdungen. Im Alltag fihrt jeder Mensch standig Gefahr-
dungsbeurteilungen durch. Zum Beispiel, wenn er vor dem Motorradfahren einen Helm
aufsetzt oder im Winter die glatt gefrorene Stral3e vor seiner Haustlr streut. Hier wie auch
am Arbeitsplatz kénnen aber Routine, Unaufmerksamkeit und ,Betriebsblindheit“ dazu
fihren, dass gefahrliche Situationen als solche nicht mehr wahrgenommen werden (siehe
Unfallbeispiel auf dem Arbeitsblatt 1). Insofern ist die rein formelle Herangehensweise an-
hand einer Liste/Dokumentationsvorlage sinnvoll, denn durch sie wird dafiir gesorgt, dass
tatsachlich alle Gefahrdungen systematisch erfasst werden.

Prasentation, Schaubild 1 ,Klassifikation der Gefahrdungsfaktoren® listet systematisch Gefahrdungsfakto-
Seite 3 ren auf, die an einer Maschine, einem Arbeitsplatz oder einer Tatigkeit tatsachlich Punkt fur
Punkt ,durchdekliniert* werden mussen, um ein vollstandiges Bild zu erhalten. Die dabei zu
stellenden Fragen sind eigentlich immer die gleichen:
1. Ist einer dieser Gefahrdungsfaktoren vorhanden?
2. Wenn ja, in welcher Form?

[Ei

-ﬁ.- Prasentation, Die daraus abzuleitenden Schutzmafinahmen sind in der auf Folie 5 abgebildeten Rangfol-
— Seiten 4 und 5 ge ,abzuchecken*, zu planen und durchzufiihren. Von 1 bis 5 nehmen natiirlich die Schwie-
rigkeiten der Realisierung, aber eben auch die Wirksamkeit ab und so sind die héherrangi-

gen Schutzmaflinahmen logischerweise die oben stehenden.
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Fachinformationen zu den einzelnen Zerspanungsmaschinen (wort-
lich ilbernommene Ausziige aus der DGUV Information 209-066)

Gefdahrdungen und SchutzmaBnahmen an
Frasmaschinen

Die auftretenden Gefahrdungen an Frasmaschinen
resultieren vorwiegend aus den Rotations- und Axialbe-
wegungen von Werkzeugen und Werkstticken. Insbe-
sondere wenn bei laufenden Werkzeugen Werkstiicke
eingespannt oder vermessen beziehungsweise Kuhl-
schmierstoffzufuhren eingestellt oder Spane beseitigt
werden.

Fraser sind deshalb mit einer Schutzhaube auszuris-
ten, die nur den zum Schneiden benutzten Teil des
Umfanges frei lasst (Fraserschutz). Der Fraserschutz
kann fest oder beweglich sein. Einen universellen Fra-
serschutz gibt es nicht. Er ist deshalb in Abhangigkeit
von den durchzufihrenden Arbeiten durch den Betrei-
ber selbst zu beschaffen oder herzustellen und anzu-
bringen. Entsprechende Befestigungsmdglichkeiten Beispiel flr eine konventionelle
mussen jedoch an der Frasmaschine vorhanden sein. Frasmaschine

Foto: D. Altenburger

Ein Fréaserschutz sollte vielseitig verwendbar sein und sich schnell verstellen lassen, damit
sein Einsatz sinnvoll ist. Fraserschutzeinrichtungen verhindern auch Hand- und Fingerver-
letzungen beim Arbeiten in der Nahe stillstehender Fraserwerkzeuge. Auch beim Wechsel
und Transport der Werkzeuge kdnnen durch die scharfen Messer der Fraserwerkzeuge
Schnittverletzungen verursacht werden. Sinnvoll ist es, Fraser in Transportbehaltern zu
transportieren oder mit Schnittkantenschutz (besonders nach dem Scharfen) zu versehen.
Hierbei dirfen ausnahmsweise Schutzhandschuhe verwendet werden.

Vermessungen am Werkstiick dirfen immer nur beim zum Stillstand gekommenen Fraser
ausgeflihrt werden.

Fur Reinigungsarbeiten dirfen nur Handfeger zum Einsatz kommen. Gegen wegfliegende
Spéane und Fraserbruchstlicke sind fangende Schutzeinrichtungen zu installieren.

Gefahrdungen und SchutzmaRnahmen an

Bohrmaschinen

Bohrmaschinen stehen leider in der Unfallstatistik im-

mer noch an einer der vordersten Stellen. Glaubt man

doch nur zu leicht, die dort auftretenden Krafte leicht

im Griff zu haben, sich den Gefahren eines langsam

drehenden Bohrers mihelos entziehen zu kénnen

oder seine Hande vom drehenden Bohrer weit genug
weg zu haben.

Deshalb gilt immer:

* Wo es mdglich ist, sind Bohrspindeln gegen Errei-
chen zu sichern.

* Werkstlcke sind in geeigneten Spanneinrichtungen
festzuspannen, gegebenenfalls sind diese gegen
Verdrehen zu sichern.

* Niemals darf mit Handschuhen in der Nahe rotieren-  Beispiel flir eine konventionelle
der Bohrspindeln hantiert werden. Bohrmaschine

Foto: D. Altenburger
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» Lange Haare sind in einem geeigneten Haarnetz unterzubringen.
» Schmuck wie Ketten und Ringe sind vor Aufnahme der Tatigkeiten abzulegen.
* Zum Entfernen von Spanen sind Handfeger und unter Umstinden Spanehaken

zur Verfugung zu stellen.
» Alle Kleidung muss eng anliegend und geschlossen sein.
» Beim Bohren von Material mit kurzbrechenden Spanen sind Schutzbrillen zu verwenden.
» Bei langen scharfkantigen FlieBspanen ist FuRschutz zu tragen.
Gefahrdungen und Schutzmal}- —
nahmen an Drehmaschinen
Gefahrdungen ergeben sich
beim Betrieb von Drehmaschinen
insbesondere dadurch, dass Teile
mit erheblicher Geschwindigkeit
fortgeschleudert werden kénnen,
zum Beispiel Spannbacken, Ele-
mente vom Spannfutter, Werk-
stiicke, Werkstlickteile, Spane,
Werkzeuge, Werkzeugbruchstu-
cke. Besonders gefahrlich sind
offen laufende Mitnehmer wie
Drehherzen oder Spannvorrich-
tungen mit ihren weit hervorste-
henden Spannschrauben oder
Mitnehmerdornen. Beispiel fur eine konventionelle Drehmaschine
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Die Gefahr des Erfassens von Kleidungsstiicken oder offenen langen Haaren durch
ungeschitzt umlaufende, aus der Maschine herausragende Werkstlicke ist beim Drehen
besonders grof3.

Wo mit Spaneflug wahrend des Arbeitens zu rechnen ist, sind Spanefangbleche oder
-leiteinrichtungen zu verwenden [...] Bei der Bearbeitung von Messing und vergleichba-
ren Werkstoffen ist immer mit Spaneflug zu rechnen. Da die Spanefangbleche bei vielen
Arbeitsgangen nicht verwendet werden mussen, reicht es aus, sie mit Magnethaltern,
SteckflRen usw. an den jeweiligen Stellen zu befestigen.

Besonders am Ende der Hohlspindel ist beim Ausblasen von Hohlwellen mit Pressluft mit
Spaneflug zu rechnen. Lauft an dem Ende der Hohlspindel ein Verkehrsweg vorbei, sind
auffangende Einrichtungen an der Maschine zu installieren. Dies gilt auch fur benachbarte
Arbeitsbereiche, wenn dort Mitarbeiter durch Spaneflug gefahrdet werden kénnen. Hier
kommen Stellwande zum Einsatz.

Ragen Drehteile durch die Hohlspindel der Drehmaschine hinaus, sind diese insbesondere
im Bereich von Verkehrswegen auf ihrer ganzen Lange zu sichern.

Bei kurzen herausragenden Wellen reichen auflerhalb des Verkehrsbereiches manchmal
einfache Bleche aus, die gegen unbeabsichtigtes Beriihren sichern. Das Polieren mit in der
Hand gehaltenem Schleifpapier ist ebenfalls eine Unsitte.

Erfasst die Welle das Schleifpapier, gelingt es kaum, das Schleifpapier schnell genug los-

zulassen, was oft schwer wiegende Handverletzungen mit sich bringt. Deshalb ist es immer
zu verbieten. Eine Alternative bietet auf Schleifbretter aufgespanntes Schleifpapier.

Zerspanungsmaschinen ¢ 11/2022 « Hintergrundinformationen fir die Lehrkraft « www.dguv-lug.de 4


https://www.dguv-lug.de/

DGUV Lernen und Gesundheit Zerspanungsmaschinen

Werden Werkstlicke von Hand gespannt, sind zum Erzielen einer ausreichenden Spann-
kraft die vom Hersteller gelieferten Futterschliissel zu verwenden.

Das Gefahr bringende Steckenbleiben der Spannschliissel im Futter wird zuverlassig
verhindert, wenn nur Sicherheitsschlissel verwendet werden. Sie heben durch Federkraft
nach Freigabe selbsttatig von der Spannschraube ab. Wo immer mdglich, sollten langere
Werkstuicke Uber ein zusatzliches Gegenlager, z. B. Reitstock, eingespannt und zentriert
werden. Bei sehr langen Werkstlicken kann die beidseitige Einspannung durch Futter- und
Reitstock nicht mehr ausreichend sicher sein. Das Werkstiick sollte dann zusatzlich Gber
eine Linette gefuhrt werden.

Drehstahle sollten durch mindestens zwei Spannschrauben fest eingespannt werden.

Um Vibrationen zu vermeiden, ist die aus dem Werkzeughalter hervorstehende Freildnge
des Drehstahls mdglichst kurz zu halten. Beim Einsatz von Mithehmern sind Drehherzen
grundsatzlich glatt- und rundlaufend zu gestalten. Dies kann z. B. durch nachtragliches
Anbringen eines Schutzringes am Drehherz erfolgen. Neue Drehherzen sind rotationssym-
metrisch ausgefihrt.

Spanehaken missen im Handbereich offen gestaltet sein, z. B. mit einem Feilenheft verse-
hen. Ringférmig geschlossene Griffe, in die man die Finger stecken kann, sind besonders
bei FlieBspanen aulerst gefahrlich. Wollte man damit die FlieBspane aus dem Arbeitsbe-
reich ziehen und wirden diese schlagartig von drehenden Teilen aufgewickelt werden, hat-
te der Bediener keine Zeit mehr, den Griff des Spanehakens loszulassen. Er wirde mit der
Hand und unter Umstanden mit dem Kérper eingezogen werden. Gegen herumschlagende
Spane missen Spanehaken am Griff einen Schutz haben.
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