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DGUYV Lernen und Gesundheit Betriebsanweisungen

Schaubild 1

Betriebsanweisung Gefahrstoffe

Firma: Datum:
Abteilung / Arbeitsplatz: Haustechnik
Tatigkeit: Abfluss reinigen Unterschrift:

Abflussreiniger, Rohrreiniger
enthalt mehr als 50 % Natriumhydroxid
Hersteller:

Das Produkt verursacht heftige Verdtzungen an Haut, Augen und Schleimhduten.
Einwirkung auf die Augen kann zur Erblindung fiihren.

Der Reiniger und seine Losungen im Wasser sind stark alkalisch und konnen heftig
mit Sauren reagieren.

Lagerung: Der Behdlter ist dich verschlossen und trocken aufzube-
wahren.

Wahrend der Verwendung diirfen Lebensmittel nicht in der Nahe
sein, Essen und Trinken sind verboten.

Handschutz: Schutzhandschuhe tragen

Augenschutz: Schutzbrille tragen

Nach Verschiitten: Aufkehren, ohne zu stauben und mit viel Wasser verdiinnt in die
Kanalisation spiilen, dabei Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

Im Brandfall: Ungeschiitzte Personen fernhalten. Léschmittel nicht geeignet: Was-
ser!

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife abwaschen, danach die bereitste-
hende Hautpflegemittel anwenden.

* Nach Augenkontakt: Mit viel Wasser ausspiilen (mind. 10 Minuten), bereitstehende
Augendusche benutzen, Augenarzt aufsuchen (Gefahrstoffe-
tikett/Sicherheitsdatenblatt mitnehmen).

Nach Verschlucken: Mund mit viel Wasser ausspiilen, viel Wasser nachtrinken,
kein Erbrechen herbeifiihren, sofort ins Krankhaus begeben
(Gefahrstoffetikett/ Sicherheitsdatenblatt mitnehmen).

Leere Behélter ausspiilen und der Wiederverwertung zufiihren.
Reste mit viel Wasser verdiinnt in die Kanalisation spiilen.
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