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Hintergrundinformationen fur die Lehrkraft

Es kann
schnell gehen

Egal ob privat, in der Schule oder
im Betrieb, Brand- und Feuerge-
fahren drohen iiberall. Funkenflug
bei SchweiBarbeiten, ein defektes
Elektrogerat, liberhitztes Fett, eine
glimmende Zigarettenkippe im
Papiermiill — jeder noch so kleine
Entstehungsbrand kann verhee-
rende Krafte entwickeln. Denn Feuer gerat leicht auBer Kontrolle. Es kann Ketten-
reaktionen und Panik auslosen, Totalschaden, lebensgefahrliche Rauchvergiftungen
sowie Verbrennungen verursachen.
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Damit so etwas nicht passiert, sollte jeder Mensch mdgliche Brandursachen kennen, im
Ernstfall den Feuerléscher bedienen und den Fluchtweg finden kdnnen. Regelmallige Un-
terweisungen und Brandschutziibungen sowie Wissensauffrischungen sind unverzichtbar,
damit Brandschutz nicht ins Leere lauft.

Brandursachen

Brande entstehen, wenn eine Ziindquelle, ein brennbarer Stoff und Sauerstoff zusammen-
kommen.

Gefahrliche Ziindquellen im
Betrieb sind zum Beispiel offe-

ne Schweil3- oder Lotflammen,
Schweil3-, Schneid- und Schleiffun-
ken, HeiBluftgerate, Warmestrah-
ler, defekte Elektrogerate, Zigaret-
tenglut.

Zundquelle

Brennbare Stoffe kdnnen fest,
flissig oder gasférmig sein. Bei
Kontakt mit einer Zindquelle
geraten sie in Brand. Zu den
Brennbarer Stoff Sauerstoff festen brennbaren Stoffen zahlen

zum Beispiel Holz, Papier, Stroh,

Kunststoff, Leichtmetall, Textilien,
Verpackungsmaterial. Dabei gilt: Holzspane brennen leichter als ein Holzbrett. Ein Blatt Pa-
pier brennt leichter als ein Telefonbuch. Der Grund? Je groRer die Oberflache im Verhaltnis
zum Volumen, desto eher entziindet sich brennbares Material. Ein besonders gefahrlicher
Stoff ist Staub: Wenn das Verhéltnis zwischen Oberflache, Volumen und Sauerstoffzufuhr
ungunstig ist, wird aus aufgewirbeltem Staub ein hoch brennbarer, explosiver Stoff. Mehl-
staub- oder Farbstaubexplosionen kénnen infernalische Ausmale annehmen.
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Holzwolle brennt leichter als ein Holzscheit. Warum? Je grofRer die Oberflache im Verhalt-
nis zum Volumen, desto eher entziindet sich brennbares Material.

Brennbare Fliissigkeiten oder Gase bergen ein extrem hohes Gefahrenpotential. Brenn-
bare Flissigkeiten (z. B. Benzin, Alkohol, Spiritus, Ole, Lacke) fangen nicht allm&hlich zu
brennen an, sondern flihren rasend schnell zu Verpuffungen und Explosionen. Die dabei
entstehenden grolen Mengen Rauchgas sind immer giftig. Kommen brennbare Gase (z. B.
Propan, Methan, Wasserstoff) in Kontakt mit einer Ziindquelle, kann das den ,Worst Case*
bedeuten. Funken durch elektrostatische Aufladung, heile Oberflachen oder Schaltvor-
gange in elektrischen Geraten geniigen, um ein explosionsféhiges Gas-Luft-Gemisch zu
entzinden, Stichflammen zu entfachen und eine Druckwelle zu erzeugen, die Trimmerteile
umherschleudert und Gebaudeteile zum Einsturz bringen kann.

Sauerstoff ist Bestandteil der Luft. Entzieht man einer Flamme den Sauerstoff, erstickt sie.
Wird ihr mehr Sauerstoff zugefiihrt, lodert sie auf und brennt starker. Sauerstoff ist bis auf
Ausnahmefalle Uberall, wo gelebt und gearbeitet wird und deshalb als Faktor zur Entste-
hung von Branden in unserer Umgebung immer vorhanden.

Fahrlassiges oder unachtsames Verhalten im Umgang mit Ziindquellen und brennba-
ren Materialien fUhrt immer wieder zu verheerenden Branden. Wo Rauchverbote ignoriert
oder brennbare Materialien falsch gelagert werden, steigt die Brandgefahr drastisch. Viele
schwere Brande entstehen durch HeiRarbeiten (z. B. beim Schwei3en). Durch umherflie-
gende Funken oder durch nicht entdeckte Schwelbrande kénnen selbst weit entfernt her-
umliegende Gegenstande in Brand geraten. Schadhafte oder unbeaufsichtigte Elektroge-
rate haben schon ganze Betriebskomplexe in Flammen gesetzt. Beim Umgang mit offenem
Feuer oder Licht, bei der Arbeit an elektrischen Geraten und Installationen, beim Hantieren
mit brennbaren Flissigkeiten, flissigem heillem Fett oder Kerzen, bei der Lagerung von
Spraydosen oder Feuerwerkskdrpern muss stets das hohe Brandrisiko berlicksichtigt wer-
den. Besonders tlickisch sind Selbstentziindungen, wenn also Ziindquelle und brennbares
Material identisch sind. Zu feucht gelagertes Heu zum Beispiel oder mit Fett verunreinigte
Putzlappen, bestimmte Chemikalien, schlecht durchliiftete Bioabfalldeponien kénnen ohne
weiteres Hinzutun in Flammen aufgehen.

Brandfolgen

Wo Flammen Haut beriihren, gibt es Brandblasen. Die Haut verbrennt. Schwere, grof3-
flachige Verbrennungen mussen sofort in einer Klinik behandelt werden. Sie kénnen tédlich
sein. Was viele nicht wissen: Verbrennungen sind keinesfalls das Hauptproblem. Weit mehr
Todesopfer werden von Rauchvergiftungen verursacht. Bei der Flucht vor Feuer nehmen
Rauchgase die Sicht, erschweren die Orientierung und machen bewusstlos. Brandrauch
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enthalt viele Atemgifte, zum Bei-
spiel Kohlenmonoxid, Kohlendioxid,
Formaldehyd, Chlorwasserstoff,
Schwefeldioxid, Blausaure. Bereits
drei Atemzilge hochgiftiger Rauch-
gase kénnen zum Tod fuhren. Neben
der Bedrohung durch Flammen oder
Brandrauch sind begleitende Ex-
plosionen sowie einstirzende und
herabfallende Bauteile eine zusatz-  Brande in Abfallsammelcontainern entstehen haufig
liche Gefahr. durch unachtsam weggeworfene Zigarettenkippen.

Fotolia/badmanproduktion

Damit nichts passiert: vorsorgen

Oberste Maxime ist, Brande zu verhi-
ten. Vorbeugender Brandschutz heift:
Wirksam verhindern, dass Ziindquellen
und brennbares Material in Kontakt
kommen. Dazu mussen im Betrieb,
aber auch in der Schule zuallererst die
Auflagen fiir den baulichen Brand-
schutz erflllt sein. Das heil’t: Einsatz
nicht brennbarer Baumaterialien, Instal-
lation von Rauch- und Feuerschutztu-
ren, Berlicksichtigung von Flucht- und
Rettungswegen, Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung.

Foto: Giinther Hogen

Die zweite Saule des vorbeugenden
Brandschutzes ist der anlagentech- Brandschutztiren dirfen auf keinen Fall so wie
nische Brandschutz. Das heil3t, es hier mit einem Keil festgestellt werden.

mussen ausreichend Feuerldscher
und, je nach ortlichen Gegebenheiten,
Wandhydranten, Brandmelder, automa-
tische Léschanlagen etc. zur Verfiigung
stehen. Brandschutztechnik muss funk-
tionsbereit, an Ort und Stelle verfligbar
und allgemein zuganglich sein.

f&r Feuerweh

Hinopf tiet driickan’
Wie man sich im Ernstfall verhalt, damit
niemand zu Schaden kommt, ist im O@
organisatorischen Brandschutz ge-
regelt. Er umfasst regelmafige Unter-
weisungen, Alarm- und Léschibungen,
das Aufstellen einer Brandschutzord-
nung, Benennung und Ausbildung von
Brandschutzhelfern, das Erstellen von
Flucht-, Rettungs- und Alarmpléanen. Auch manuelle Brandmelder gehéren zum
Ziel der BrandschutzmaRnahmen: Or- anlagentechnischen Brandschutz.
ganisieren und vermitteln, wie Gefah-
renquellen reduziert werden kdénnen, wie bei Brandgefahr RettungsmafRnahmen ablaufen,
wer fUr was zustandig ist, was jede Person zu tun hat. Die MaBnahmen missen regelma-
Rig geuibt und durchgespielt werden, damit sie im Notfall auch prasent sind.

@ 462-02
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. Standort

Auf diesen drei Saulen also steht
der vorbeugende Brandschutz. Er
ist die Voraussetzung dafir, dass
ein Feuer erst gar nicht entsteht
beziehungsweise bei einem Notfall
schnell und effektiv gehandelt wer-
den kann. Verantwortlich fir diese
drei Bereiche ist naturlich nicht der
oder die einzelne Beschéftigte,
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sondern der Arbeitgeber. B
Was aber jeder einzelne tun kann,

um Brande zu verhiiten, ist in der

folgenden Checkliste zusammen-

gefasst: Beispiel fur einen Flucht- und Rettungsplan.

Checkliste vorbeugender Brandschutz

* Treppenhauser, Flucht- und Rettungswege stets frei begehbar halten. Auf Flucht- und
Rettungswegen keine Gegensténde abstellen oder lagern. Tiren im Verlauf der Wege
niemals abschliefien. Notausgange missen sich leicht 6ffnen lassen. Auch Liiftungsoff-
nungen immer frei halten.

e Daflir sorgen, dass Rauch- und —
Feuerschutztiren immer funkti-
onsbereit sind, das heillt, dass
sie nach Benutzung selbsttatig
schlieBen. Wer sie festbindet,
durch Keile offen halt oder den ’
TirschlieRer deaktiviert, handelt /
grob fahrldssig. Es ist ratsam,
nach Feierabend oder bei lange-
rer Abwesenheit die Blrotir zu
schlieBen. Im Brandfall kann das
Schaden minimieren.

Foto: Giinther Hogen

* Brandmeldeanlagen (z. B. Rauch-
melder), Feuerléscheinrichtungen
und Telefone stets funktionsfahig Der Negativklassiker: Feuerldscher werden zuge-
und frei zuganglich halten. Die stellt und kdnnen im Brandfall nicht sofort benutzt
wenigsten Menschen haben einen  werden.

Feuerléscher schon einmal in der

Hand gehabt. Im Notfall wissen sie weder, wo er hangt, noch wie er genau funktioniert.
Deshalb: Ofter mal die Gebrauchsanweisung des Léschers durchlesen und bei Brand-
schutziibungen mitmachen.

» Darauf achten, dass Notausgange, Flucht- und Rettungswege sowie Feuerléscheinrich-
tungen deutlich gekennzeichnet sind.

* Leicht entziindliche Stoffe, Druckgasflaschen und Behalter mit brennbaren Flissigkeiten
in feuersicheren Raumen lagern.
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Folien 3 und 4

* Brennbare Dekorationen entfernen beziehungsweise in Fluchtwegen nur schwer ent-
flammbare Dekorationen verwenden. Diese dirfen den Fluchtweg naturlich nicht einen-
gen.

» Elektrische Gerate regelmaRig durch eine elektrotechnische Fachkraft kontrollieren
lassen.

* Am Arbeitsplatz Ordnung halten und Gefahrenquellen sofort beseitigen. Besonders bei
HeiRarbeiten sichergehen, dass kein Funke Uberspringt: brennbares Material (auch
Staubablagerungen) aus dem Raum entfernen. Ortsfeste brennbare Gegenstéande durch
feuerhemmende Schutzbeldage abdecken. Bendtigtes brennbares Arbeitsmaterial nur in
geringsten Mengen am Arbeitsplatz aufbewahren. Nach HeiRarbeiten das Arbeitsumfeld
saubern und auf mogliche Schwelbrande kontrollieren.

* Rauchverbote beachten.
» Elektrische Gerate nach Arbeitsschluss ausschalten.
* Brennbare Abfalle sowie Inhalte von Aschenbechern sicher entsorgen.

* RegelmaRig an Unterweisungen und Brandschutziibungen teilnehmen. Dabei zum
Beispiel die Handhabung von Feuerléschern Gben.

* Rettungszeichen und Fluchtwege einpragen.

Was tun bei Feuer?

Die meisten Menschen reagieren kopflos, wenn Feuer ausbricht. Sie unterschatzen die
Geschwindigkeit, in der sich die Flammen ausbreiten. Sie 6ffnen Tlren, vergessen Flucht-
wege und andere lebensrettende Mallnahmen, zum Beispiel die Feuerwehr zu alarmieren.
Sie geraten in Schockstarre oder in Panik und kénnen sich selbst und andere damit in
Lebensgefahr bringen.

Man kann nicht oft genug darauf
hinweisen, wie wichtig es ist, sich
vorbeugende MafRnahmen rechtzei-
tig und regelmaRig ins Gedachtnis
zu rufen und sie auch zu Gben. Mit
einem gekonnt schnellen Griff zum
Feuerldscher lassen sich rund 80
Prozent aller Entstehungsbrande im
Keim ersticken. Je Ofter Rettungs-
maRnahmen in der Praxis durchge-
spielt werden, umso zuverlassiger
ist das Wissen bei Gefahr abruf- und
umsetzbar. Wenn ein Feuer aus-
bricht, bleibt extrem wenig Zeit, um
sich selbst und andere zu retten.
Schnelles, entschlossenes Handeln
ist im Ernstfall oberstes Gebot. Kleine Feuer kdnnen oft noch selbst geldscht wer-
den. Generell gilt aber: lieber nichs riskieren und
rechtzeitig die Feuerwehr rufen.

Foto: Fotolia/sima
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Richtig verhalten bei Feuer

ALARMIEREN

Es ist sehr schwer einzuschétzen, ob sich ein Feuer selbst I6schen lasst. Gelingt es

nicht, kann es zum Dominoeffekt kommen und das Feuer breitet sich rasend schnell in
der Umgebung aus. Deshalb gilt: Bereits bei geringsten Anzeichen fiir Feuer Gber Handy,
Festnetztelefon oder Brandmelder die Feuerwehr alarmieren. Der Feuerwehreinsatz ist
bei Branden und Notféllen kostenlos. Europaweiter Notruf: 112. Um einen Brandmelder zu
betatigen, Scheibe einschlagen und Knopf driicken.

PERSONEN WARNEN, RETTEN, LOSCHEN
Menschen in Sicherheit bringen, geht vor Brandbekdmpfung. Brennende Personen
I6schen, geht vor Alarmieren der Feuerwehr.

DAS GEBAUDE VERLASSEN, FENSTER UND TUREN SCHLIESSEN

Je weniger Sauerstoff, desto langsamer breitet sich Feuer aus. Daraus folgt: Bevor man
ein brennendes Gebéaude verlasst, Fenster und Turen schlielen, jedoch nicht abschliel3en.
So bleiben die Fluchtwege begehbar. Ist es fiir Flucht zu spét, die Tiren des Raumes, in
dem man sich aufhalt, geschlossen halten, damit Brandrauch und Flammen nicht eindrin-
gen konnen. Feuerwehr alarmieren, Turritzen und Schlissellécher mit Textilien oder Papier
abdichten, sich am Fenster deutlich bemerkbar machen, bei geschlossenen Tiren Rettung
abwarten. Wichtig: Bei Feuer niemals einen Aufzug benutzen.

FEUERLOSCHEINRICHTUNGEN BEDIENEN, OHNE SICH SELBST ZU GEFAHRDEN
Eigene Loschversuche sind nur sinnvoll, wenn sich das Feuer noch im Anfangsstadium
befindet. Grundséatzlich gilt: Léschversuche immer erst einleiten, nachdem die Feuerwehr
alarmiert ist.

EXTRATIPP ,,Brandschutz zu Hause*

Wer sich fiir zu Hause eine
Feuerldschspraydose gemaf

DIN SPEC 14411 beziehungswei-
se einen 6 Liter-Schauml&scher
gemal DIN EN 3 anschafft, liegt
richtig. Dieser Loscher ist leicht
zu handhaben und halt im Ernst-
fall den Loschmittelschaden in
Grenzen. Feuerloscher an einer
leicht zuganglichen Stelle im
Wohnbereich anbringen und alle
zwei Jahre durch einen Fachbe-
trieb warten lassen. AuRerdem Rauchwarnmelder kénnen im Brandfall Leben
mindestens in Fluren, Kinder- retten.

und Schlafzimmern je einen

batteriebetriebenen Rauchwarnmelder anbringen. Beim Kauf auf Qualitat achten,
zum Beispiel die EN 14604 beziehungsweise das ,Q" Zeichen. Mehr Infos unter
www.rauchmelder-lebensretter.de

Foto: Fotolia/schulzie
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EXTRATIPP ,Sicher Grillen*

Sommerzeit ist Grillsaison. Da-
bei kommt es immer wieder zu
schlimmen Brandunfallen. Wer
folgende Hinweise beachtet,
kann sich bése Uberraschun-
gen ersparen.

e Fir den Grill stabile, feuer-
feste Unterlage wahlen. Zu
brennbaren Gegenstanden
Sicherheitsabstand halten.

* Feuerldscher oder einen
vollen Eimer Wasser bereit- Beim Grillen nur handelstbliche Grillanztinder
stellen. benutzen.

* Wichtig: Nur handelsubliche
Grillanziinder benutzen. Zum Entzinden oder Nachzinden niemals brennbare
Flissigkeiten, zum Beispiel Spiritus, Benzin oder Alkohol, in die Glut kippen. Das
kann gefahrliche Verpuffungen oder eine Explosion auslosen.

* Niemals in geschlossenen oder schlecht beliifteten Rdumen grillen! Es besteht
Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.

* Auf Funkenflug achten!

e Den Grill immer im Blick behalten.

* Nach dem Grillen Grillkohle und Glut vorsichtig mit Wasser oder Sand abléschen
und vor dem Entsorgen vollstandig erkalten lassen.

Foto: Fotolia/Aintschie
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