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Unter Spannung?

Die Risiken des elektrischen Stroms wer-
den besonders von Berufsanfangerinnen
und -anfangern unterschéatzt. Das zeigen die
Unfallstatistiken. Augenscheinlich sichere
Gerite gepaart mit einer noch mangelnden
beruflichen Erfahrung fiihren anscheinend zu
einem sorglosen, ja teilweise leichtsinnigen
Umgang mit elektrischem Gerat, Werkzeug
oder Maschinen. Besonders auf Bau- und
Montagestellen, wo es ohnehin hektisch und
rau zugeht, kann dies zu Stromunféllen fiih-
ren, deren Folgen auch tédlich sein kénnen.

Foto: Fotolia/auremar

Arbeitsunfalle durch die Einwirkung von elektrischem Strom auf den menschlichen Kérper
bezeichnen die Expertinnen und Experten der Unfallkassen und Berufsgenossenschaften
als ,Stromunfalle”. Hierbei unterscheiden sie zwischen der Kérperdurchstrémung und der
Einwirkung durch einen Stérlichtbogen beziehungsweise einer Kombination aus beiden.
Auch der sogenannte Sekundarunfall, zum Beispiel der Sturz von einem Gerust, der durch
eine Schreckreaktion aufgrund einer Kérperdurchstromung verursacht wurde, fallt unter die
Kategorie ,Stromunfall“. Seit Jahrzehnten erfasst das Institut zur Erforschung elektrischer
Unfalle, das bei der Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse
(BG ETEM) angesiedelt ist, detailliert alle gemeldeten Stromunfalle. Aus den Ergebnissen
der letzten Jahre geht hervor, dass ein hoher Prozentsatz aller Stromunfalle von Personen
unter 30 Jahren verursacht wird. Besonders die Unféalle von Auszubildenden und angelern-
ten Arbeiterinnen und Arbeitern nahmen zu (Quelle: Sonja Boesen: Stromunfélle: Elektrisie-
rende Fakten. In: etem 06/2014, www.bgetem.de, Webcode 15446802). Mogliche Ursachen
fur die steigenden Unfallzahlen dieser Zielgruppe sind laut Boesen:

* Eine Reduzierung der praktisch-handwerklichen Ausbildung zugunsten des reinen Er-
werbs theoretischer Kenntnisse. Oft wird die handwerkliche Ausbildungszeit verkiirzt, da
die Auszubildenden einen héheren Bildungsabschluss haben.

» Fehlender ,Respekt” vor den Gefahren des elektrischen Stroms, da Anlagen und Gerate
auch im Privatbereich immer sicherer werden und zu falschen Risikoeinschatzungen
fihren.

» Eine generell fehlende Altanlagen-Kenntnis.

» Das Abgelenktsein durch den Gebrauch des Smartphones (,Smartphone-Generation®)
wahrend der Arbeit.

Wie wirkt Strom?

Die Wirkung des elektrischen Stroms auf den menschlichen Kérper entsteht durch die
Durchstromung von Korperteilen und/oder Organen, sofern sie durch Beriihrung unter
Spannung stehender Teile Teil eines Stromkreises werden. Schwache Strome im Be-
reich von wenigen Milliampere wirken bereits auf das Nervensystem und die Muskulatur.
Muskeln verkrampfen schmerzhaft und erschweren das eigenstandige Lésen von der
Berthrung. Der Herzmuskel versucht, der meist bei Unfallen zugrunde liegenden Wech-
selspannung zu folgen und damit 100-mal pro Sekunde zu schlagen. Eine derart schnelle
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Bewegung, die Herzkammerflimmern genannt wird, fiihrt aber zu einem Verlust der Pump-
leistung, sodass fast augenblicklich Bewusstlosigkeit und bei fehlender Herz-Lungen-
Wiederbelebung nach wenigen Minuten Hirnschaden und Hirntod eintreten. Diese aus
technischer Sicht sehr schwachen Strome kénnen je nach Berlihrungssituation schon bei
Spannungen unter 50 Volt auftreten.

Starkere Strome im Bereich von mehreren Ampere flihren zuséatzlich zu Verbrennungen
am und im Korper. Durch die thermische Gewebezerstdrung und die elektrolytische
Wirkung werden zusatzlich Giftstoffe gebildet, die zu schwerwiegenden Spatfolgen fihren.
Derart hohe Korperstréme bedingen Spannungen von tber 1.000 Volt, die bei Mittel- und
Hochspannungsanlagen sowie -freileitungen, aber auch bei Fahrleitungen von Bahnen
auftreten kdnnen.

Gleichstrom bis 80 mA, Muskelverkrampfung duch Uberschreiten
Wechselstrom bis 25 mA der ,Loslassgrenze” (d. h. man kann das
Gerét oder die Anlage nicht loslassen)

Gleichstrom 80 mA bis 3 A, Herzkammflimmern (d. h. Stérung im Ablauf
Wechselstrom 25 mA bis 80 mA der Herzmuskelbewegungen); Herzstillstand
Gleichstrom 3 A bis 8 A, Irreversibles Herzkammerflimmern (Tod)

Wechselstrom 80 mA bis 3 A

SchutzmafRnahmen gegen Personenschaden bei elektrischen
Geraten und Anlagen

Téaglich fassen wir elektrische Gerate einfach so an und in der Regel ist dies auch kein
Problem. Weil namlich alle Teile, die zu gefahrlichem Kontakt fihren kénnten, isolierend
eingepackt werden, etwa mit Kunststoff. Dadurch kann niemand unter Spannung stehende
Teile berthren. Diese Schutzvorkehrung heilt ,Basisschutz” und jede Anlage, jedes elektri-
sche Gerat ist damit ausgestattet.

Basisschutz

Der Basisschutz wird durch eine entsprechende Konstruktion (Isolierstoffe) von Geraten
und Zuleitungen erreicht, die eine Beriihrung unter Spannung stehender Teile verhindern
soll. Da aber Gerate beispielsweise zu Kuhlungszwecken beliiftet werden sollen oder
Leitungen mit leicht I6sbaren Steckverbindern versehen werden, ist die Isolation nicht
vollig fehlerfrei. Festkorper bestimmter Grof3e oder Flissigkeiten kénnen durchaus in
solche Gerate eindringen. In der Folge kdnnen Isolierungen unwirksam werden und es
kann zumindest indirekt zu einer Beriihrung unter Spannung stehender Teile kommen. Um
abschatzen zu kdnnen, ob im jeweiligen Einsatzfall der Basisschutz ausreichend ist, erfolgt
eine Einteilung in Schutzarten (IP-Codes, International Protection Codes). Dabei wird durch
die erste Ziffer der Schutzgrad gegen den Zugang zu gefahrlichen Teilen und gegen feste
Fremdkdrper gekennzeichnet. Die zweite Kennziffer gibt die Schutzart durch Gehause im
Hinblick auf schadliche Einflisse auf das Betriebsmittel infolge Eindringens von Wasser an.
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1. Kennziffer
DIN EN 60529

Bedeutung:
Schutz gegen Fremdkorper Schutz gegen Beriihrung

Kein Schutz Kein Schutz

Geschutzt gegen feste Fremdkér- | Geschitzt gegen den Zugang
per mit Durchmesser = 50 mm mit dem Handriicken

Geschitzt gegen feste Fremdkér- | Geschutzt gegen den Zugang
per mit Durchmesser 2 12,5 mm mit einem Finger

Geschitzt gegen feste Fremdkér- | Geschitzt gegen den Zugang
per mit Durchmesser 2 2,5 mm mit einem Werkzeug

Geschutzt gegen feste Fremdkor- Geschutzt gegen den Zugang

per mit Durchmesser 2 1,0 mm mit einem Draht

Geschitzt gegen Staub in Vollstéandiger Schutz gegen

schadigender Menge Berlihrung

Staubdicht Vollstandiger Schutz gegen
Berihrung

2. Kennziffer

DIN EN 60529

Bedeutung:
Schutz gegen Wasser

Kein Schutz
Schutz gegen Tropfwasser

Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehause bis zu
15° geneigt ist

Schutz gegen fallendes Spriihwasser bis 60° gegen die Senkrechte
Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Schutz gegen Strahlwasser (Diise) aus beliebigem Winkel

Schutz gegen starkes Strahlwasser

Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

Schutz gegen dauerndes Untertauchen

Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung

Quelle: DIN EN 60529
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Die Kennzeichnung IP44 bei einem Leitungsroller im Innen- und AuRenbereich besagt
demnach, dass er gegen die Beriihrung zum Beispiel mit einem Draht und gegen allseiti-
ges Spritzwasser geschutzt ist.

Wenn ein elektrisches Betriebsmittel eine fir den Einsatzzweck unzureichende IP-Kenn-
zeichnung hat, darf es nicht verwendet werden. Das Gleiche gilt fir beschadigte Betriebs-
mittel. Der nachfolgend beschriebene Fehlerschutz darf nicht zur ,Erh6hung” der Schutzart
missbraucht werden!

Weitere Informationen erhalten Sie in der DGUV Information 203-002 ,Elektrofachkrafte”,
Kapitel 10 ,Erlauterung des IP-Codes...“ (http./publikationen.dguv.de; Suche: 203-002).

Schutzisolierung

Eine weitere Mallnahme, die insbesondere fir elektrische Gerate ange-
wendet wird, ist die Schutzisolierung. Bei schutzisolierten Geraten wird
die Isolierung (Basisschutz) mit einer weiteren Isolierung (Fehlerschutz)
umhiillt, sodass nach menschlichem Ermessen Teile, die unter Span-
nung stehen, nicht bertihrt werden kénnen. Diese Gerate tragen als
Kennzeichen der verstarkten Isolierung das Doppelquadrat.

Schutzklasse 1
Elektrische Gerate, die berihrbare leitfahige Teile haben, die im
Fehlerfall eine gefahrliche Berlihrungsspannung annehmen kénnen,
missen durch den Basisschutz, eine Isolierung der im Normalfall unter
Spannung stehenden Teile, und die Fehlerschutzvorkehrung ,Auto-
matische Abschaltung im Fehlerfall“ geschitzt werden. Dazu sind alle
oben genannten berihrbaren leitfahigen Teile durch Anschluss eines
Schutzleiters in das Schutzleitungssystem mit einzubinden. Im Fehlerfall kommt es zu
einem Kurzschlussstrom, durch den das vorgelagerte Uberstromschutzorgan (Sicherung
oder Leitungsschutzschalter) rechtzeitig den Stromkreis abschaltet. Diese Schutzmalnah-
me lasst eine kurzzeitige (wenige ms dauernde) Kérperdurchstrémung zu, da diese ja erst
einmal messtechnisch erkannt werden muss. Die vorgelagerte elektrische Anlage muss so
ausgelegt sein, dass die Stromflussdauer zu keiner Kérperdurchstromung kommt, die eine
Gefahr darstellen kdnnte. Fur die Auslegung der elektrischen Anlage gibt es in Normen
festgelegte Werte.

Ist es unmdglich, die oben beschriebene Schutzvorkehrung zu realisieren, zum Beispiel
aufgrund von Leitungslangen oder anderen, den Widerstand der Leitung beeinflussenden
Faktoren, kann dazu eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) eingesetzt werden. In
bestimmten Netzsystemen muss zur Realisierung der Schutzvorkehrung eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) verwendet werden. Diese ist entweder installationsseitig vor-
handen oder in einem Baustromverteiler integriert. Auf Bau- und Montagestellen muss
eine RCD vorgeschaltet sein. Ist dies nicht der Fall, kann zur Schutzpegelerhéhung eine
sogenannte ortsveranderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PRCD-S) in Form eines
Zwischensteckers in eine ungeschutzte Zuleitung geschaltet werden kann.

Elektrischer Strom « 12/2017 - Hintergrundinformationen fur die Lehrkraft «+ www.dguv.de/lug 4


http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23413

DGUV Lernen und Gesundheit Elektrischer Strom

Die prinzipielle Arbeitsweise von RCD und PRCD-S ist in folgendem Bild dargestellt:
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Grafik: Gunther Glaser

Die RCD vergleicht — vereinfacht gesagt — den Strom, der zum Betriebsmittel hinflie3t (1 ,)
und den vom Betriebsmittel zurtickflieRenden Strom (ber den Neutralleiter (I, ). Normaler-
weise sind diese beiden Stréme gleich grol3, da es nur einen Stromkreis gibt. Sind beide
Stréme nicht gleich grof3, unterbricht die RCD die Verbindung allpolig. Dieser Fall tritt auf,
wenn ein Teil des Stroms Uber die Erde abflie3t, der sogenannte Fehlerstrom (l.). Im Ge-
gensatz zu Leitungsschutzschaltern (,Automaten®) und Sicherungen, die zum rechtzeitigen
Abschalten im Fehlerfall sehr hohe Stréme bendtigen (bei einem Leitungsschutzschalter
mit B-Charakteristik typ. 80 A), liegt die Ausloseschwelle fiir eine RCD fir den Personen-
schutz bei 30 mA (fir den Fehlerstrom I.). Fir einen kurzen Moment findet bei beiden
Schutzeinrichtungen eine Kdérperdurchstrémung statt, die aber die Moglichkeit des Herz-
kammerflimmerns unter normalen Bedingungen nicht auslost.

Zu bedenken ist, dass eine RCD nur bei einem einzelnen Beriihrungspunkt mit unter Span-
nung stehenden Teilen anspricht. Beriihrt eine Person beispielsweise gleichzeitig Phase
(L1) und Neutralleiter (N) und ist relativ gut gegen die Erde isoliert, andert sich an der
Differenz der beiden Stréme I , und | nichts, der Kérper wird zum Verbraucher. Die RCD
kann diesen Fall nicht erkennen und wird den Stromkreis natirlich nicht unterbrechen.

Fur Leitungsschutzschalter oder Sicherungen gilt das Gleiche bis zum Stromwert, der der
Charakteristik entsprechend aus Uberlastgriinden oder gar Kurzschluss zum Abschalten
ausreicht.

In Verteilungen werden oft vierpolige RCDs eingesetzt, die alle drei Phasen des Stromnet-
zes und den Neutralleiter gleichzeitig Uberwachen. Prinzipiell arbeiten diese genauso wie
die hier gezeigte zweipolige Ausflihrung. In einigen Fallen kdnnen Fehlerstrome auftreten,
die wegen der Stromart (Gleichfehlerstrome) von gangigen RCDs (Typ A) nicht erkannt
werden kénnen.
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Da der Fehlerschutz aus den dargestellten Griinden nicht in allen Féllen wirksam sein
kann, fihrt nur die Kombination mit dem Basisschutz zu einer Schutzmaflnahme. Der Feh-
lerschutz kann den Basisschutz keinesfalls ersetzen. Der Gedanke: ,Die Isolierung ist zwar
defekt, aber die RCD wird mich schon schiitzen ...“ ist gefahrlich!

Reparaturen: nur etwas fiir Profis

Immer wieder basteln selbst ernannte Fachleute an kaputten Geraten, Zuleitungen oder
Sicherungen herum. Ein hochst gefahrliches und leichtsinniges Unterfangen. Reparaturen
gehoren ausschliefilich in die Hande von dafiir befahigten Personen (Elektrofachkrafte).
Sie haben umfangreiche Fachkenntnisse und Erfahrungen, um Instandsetzungs- und War-
tungsarbeiten mit Uberblick und handwerklichem Know-how ausfiihren zu kénnen. Auch
wenn Arbeiten drangen und die Maschine dringend benétigt wird, darf kein Laie weder
provisorische noch regelgerechte Reparaturen vornehmen.

RettungsmaRnahmen bei Stromunfallen

Falls es doch einmal zu einem Stromunfall kommt, ist es besonders wichtig, dass alle Be-
teiligten wissen, was zu tun ist. Hier kbnnen Sekunden Uber Leben oder Tod entscheiden.

Bei Stromunfallen ist der Eigenschutz der Hel-
fer und Helferinnen wichtig, da die verungliick-
te Person mdglicherweise noch Kontakt zu
unter Spannung stehenden Teilen hat. Dies ist
in der Situation nicht immer zuverlassig festzu-
stellen, da sich das unter Spannung stehende
Teil beispielsweise auch unter dem Korper der
verungliickten Person befinden kann. Daher
sollte zunachst so schnell wie mdglich die
Versorgungsspannung abgeschaltet werden
(Baustromverteilung, Stecker von Zuleitungen
ziehen). Ist dies nicht zeitnah mdglich, kann
man versuchen, die verungliickte Person
mittels isolierender Hilfsmittel von dem unter
Spannung stehenden Teil wegzubewegen.

Die verungllckte Person leidet unter Umstan-
den wegen der Durchstrémung des Herzens
an Herzkammerflimmern und ist bewusstlos.
Nach erfolgloser Pulskontrolle sollte sofort mit
der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen
werden. Diese wird bis zum Eintreffen des Bei Stromunfallen ist schnelle und kompe-
Rettungsdienstes aufrechterhalten erhal- tente Hilfe wichtig.

ten, da ansonsten Hirnsch&den und Hirntod

drohen. Der Einsatz eines Automatischen Externen Defibrillators (AED, ,Laiendefibrillator®)
ist auf jeden Fall sinnvoll. Diese Gerate kdnnen Kammerflimmern durch gezielte Elektro-
schocks beenden und der normalen Herztatigkeit Gelegenheit geben, wieder einzusetzen.
Da ein AED zunéachst selbsttatig feststellt, ob ein Kammerflimmern vorliegt, und nur bei
Bedarf einen Schock ausl6st, kann hierbei kein Fehler gemacht werden. Einige Gerate
unterstitzen die helfende Person durch elektronische Ansagen wahrend der Herz-Lungen-
Wiederbelebung.

Foto: Fotolia/Artur Golbert
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Egal wie es der verungliickten Person geht, in jedem Fall ist der Rettungsdienst zu verstan-
digen, da auch bei kurzzeitiger Kérperdurchstrdomung und nicht eingetretener Bewusstlo-
sigkeit Herzrhythmusstérungen auftreten kénnen, die nur von einer Arztin oder einem Arzt
ausgeschlossen werden kénnen.

Weitere Informationen zu den Auswirkungen auf den menschlichen Kérper und Rettungs-

maRnahmen finden Sie

« in der Infoschrift des DGUV Fachbereichs ,Erste Hilfe*, www.dguv.de/medien/fb-
erstehilfe/de/pdf/stromunfall-2016.pdf und

* im Magazin fir Pravention, Rehabilitation und Entschadigung , etem*, Ausgabe 3/2015.
Seite 18f: Verhalten nach Kérperdurchstrdomung: Richtig retten! www.bgetem.de, Web-
code: 15592334
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