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Gefahrliche Alleskonner

Epoxidharze sind Hochtechnologie-
chemikalien, formbestidndige Kunst-
stoffe von hoher Festigkeit und langer
VerschleiBbestindigkeit mit guten
mechanischen und thermischen
Eigenschaften. Ob bei der Beton-

und Rohrsanierung, als Klebstoff im
Briickenbau, beim Herstellen von
IndustriefuBb6éden oder beim Fliesen-
legen, — in vielen Branchen geht
nichts mehr ohne sie. Sie werden zum
Beispiel beim Bau von Motorflug-
zeugen oder Windkraftanlagen
verarbeitet, bei der Herstellung von
Booten, von Skate- oder Snowboards. Ein universell einsetzbarer Superwerkstoff
also, ziemlich genial — wéare da nicht sein hohes allergenes Potenzial.
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Seit Jahren verzeichnen die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen viele Erkrankungen
durch den Einsatz von Epoxidharzen. Tausende Beschaftigte sind inzwischen betroffen,
die durch ungeschiitzten Kontakt mit dem unausgeharteten Werkstoff schwerwiegende
Hautprobleme entwickelt haben. Es wird davon ausgegangen, dass in Deutschland etwa
200.000 Menschen gegen Epoxidharz sensibilisiert sind. Das Fatale: Bei einer Allergie
gegen Epoxidharze droht Jobverlust.

Die relativ hohe Zahl der durch die enthaltenen Gefahrstoffe verursachten Hauterkrankun-
gen hat eine durchaus vermeidbare Ursache: Vielen Beschaftigten und Verantwortlichen
in den Betrieben sind die Risiken beim Umgang mit Epoxidharz zu wenig bekannt. Das be-
legen die Ergebnisse einer Untersuchung der BG BAU und des niederlandischen Instituts
fur Arbeitsbedingungen im Bauwesen Arbouw aus dem Jahr 2015 (Quelle: www.bgbau.de/
presse/pressemeldungen/pressemeldungen-2015/gesundheitsrisiken-von-epoxidharzen-
ernst-nehmen): Berufstatige, die durch ihre Arbeit mit Epoxidharzen erkrankten, verfiugten
Uber keine chemikalienbestandigen Handschuhe, ihre Arbeitskleidung war ungeeignet, die
Epoxidharze wurden ohne Schutz kniend verarbeitet, die Hande wurden nach der Arbeit
nicht gewaschen, das Wechseln kontaminierter Arbeitskleidung erfolgte erst zu Hause und
Beschaftigte erhielten vielfach keine angemessene Unterweisung durch die Arbeitgeber.

Hautkontakt mit schlimmen Folgen

Epoxidharzprodukte bestehen aus verschiedenen Komponenten, die gefahrliche Subs-
tanzen enthalten. Daraus ergibt sich im unausgeharteten Zustand ihr enormes Sensibili-
sierungspotenzial. Vor der Verarbeitung werden ungehartetes Harz und Harter in einem
vom Hersteller vorgegebenen Mischungsverhaltnis angemischt. Kommt es beim Mischen
und Aufbringen des Werkstoffs zu Hautkontakt, kbnnen die enthaltenen Gefahrstoffe eine
allergische Reaktion provozieren. Bei jedem weiteren Hautkontakt verschlimmern sich die
Symptome. Das flissige Epoxidharzgemisch hartet normalerweise innerhalb weniger Stun-
den aus und verliert dabei seine gesundheitsschadigende Wirkung.
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Weitere Informa-
tionen etwa zur
Entstehung eines
allergischen Kon-
taktekzems siehe
Unterrichtsmateri-
al ,Berufsbeding-
te Allergien®:
www.dguv-lug.
de, Webcode:
lug868549
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Schlimm ist, dass Epoxidharzprodukte sehr schnell sensibilisieren. Wer bei der Verar-
beitung nicht aufpasst und sich nicht angemessen schiitzt, kann innerhalb weniger Tage
oder Wochen erkranken. Hautreizungen, Rétungen, Jucken, Entziindungen, Schmerzen
sind in vielen Féllen die ersten Symptome eines dauerhaften, nicht therapierbaren allergi-
schen Kontaktekzems. Harter kdnnen Uberdies die Haut veratzen. Enthalten die Produkte
Lésemittel, kdnnen diese dartber hinaus Schwindelgefiuhl, Brechreiz und gesundheitliche
Beeintrachtigungen des Nervensystems verursachen.

Kontakt verhindern!

Eines der Grundprinzipien des Arbeitsschutzes lautet: Substitution. Wenn ein Stoff ge-
fahrlich ist, sollte auf ihn verzichtet oder er durch einen ungefahrlichen oder weniger
gefahrlichen ersetzt werden. Bei Epoxidharzprodukten ist das jedoch nicht einfach, da sie
unschlagbar effektiv sind und es bislang nur in wenigen Bereichen alternative Baustoffe
mit vergleichbaren technischen Eigenschaften gibt. Da direkter Kontakt sehr schnell zu
Erkrankungen fiihren kann, muss mit diesen modernen, hochreaktiven Chemikalien anders
umgegangen werden als mit herkdmmlichen Zementen, Farben und Klebstoffen. Ein siche-
rer Umgang mit Epoxidharzprodukten setzt spezielle Kenntnisse der Beschaftigten voraus.
Dazu gehoren folgende SchutzmaRnahmen, die beachtet werden missen, um das Erkran-
kungsrisiko zu minimieren:

i
Information a @
» Vor Aufnahme einer Tatigkeit mit diesem Werk- ? e
stoff gilt: sich Gber den sicheren Umgang mit )

Epoxidharz informieren und vom Arbeitsgeber/
der Arbeitgeberin unterweisen lassen.

» Vor Beginn der Verarbeitung die Produktinfor-
mation auf Verpackungen und Gebinden sowie
die Betriebsanweisung aufmerksam durchlesen.

* Die Verarbeitung darf nur mit der entsprechen-
den Schutzausristung erfolgen.

» Gefahrensymbole beachten!

Bevor man ein epoxidharzhaltiges
Produkt verarbeitet, sollte man
unbedingt die Produktinformationen
auf der Verpackung und die ent-
sprechende Betriebsanweisung
lesen und beachten.

Sichere Verarbeitung

* Vor dem Anmischen von Epoxidharzprodukten Hinweise des Herstellers beachten und
sich genau an das Mischungsverhaltnis halten. Ein falscher Mix kann eine heftige chemi-
sche Reaktion auslésen. Empfehlenswert sind durchstobare Kombinationsgebinde.

» Den Mischbehalter so aufstellen und befiillen, dass er nicht kippen und das Material nicht
Uberschwappen oder verschuttet werden kann. Nur so viel Material anmischen wie un-
bedingt nétig. Spritzschutz benutzen. Handrihrwerk mit stufenlos verstellbarer Rihrge-
schwindigkeit verwenden, niedrige Rihrgeschwindigkeit einstellen.

» Das fertige Verarbeitungsmaterial dicht am Boden ausgief3en, um Spritzer zu vermeiden.
Zigig ausgiefRen und verteilen, um Reaktionswarme abzufiihren.

* Verarbeitungsgerate benutzen, die Hautkontakt mit dem Material verhindern, zum
Beispiel Gerate mit Spritzschutz oder Roller, Wisch- und Verteilgerate mit langem Stiel.
Griffe und Stiele von Werkzeugen sauber halten, zum Beispiel vor der Verarbeitung mit
Klebeband abdecken. Gebrauchte Werkzeuge nicht herumliegen lassen, sondern sofort
reinigen oder entsorgen. Wenn mdglich, Einweg-Arbeitsgerate verwenden.

» Bei der Verarbeitung von Epoxidharzprodukten stets flir ausreichende Belliftung sorgen.
Im Arbeitsbereich nicht rauchen, essen oder trinken. Epoxidharzprodukte von Pausen-
raumen fernhalten. Nach Gebrauch Gebinde immer sofort verschlieRen.

« Leere Gebinde, benutzte Lappen und andere kontaminierte Gegenstande in geschlosse-
nen Abfallbehaltern entsorgen. Nach Arbeitsende Arbeitsbereich reinigen.
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Empfehlenswerte
Schutzhandschu-
he zum Umgang
mit Epoxidharz
siehe: www.
bgbau.de/gisbau/
fachthemen/ep-
oxi/expotab.html
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Weitere und
vertiefende Infor-
mationen siehe
Unterrichtsmate-
rial ,Hautschutz:
Grundwissen®:
www.dguv-lug.
de, Webcode:
lug829356 und
den Film ,Ge-
schutzte Hande®,
Download siehe
Mediensammlung
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Personliche Schutzausriistung (PSA)
» Geeignete chemikalienbestéandige Schutzhandschuhe schiitzen die gefahrdetste Haut-
region: die Hande. Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Schutzhandschuhe gegen

Epoxidharze oder Lésemittel bestandig sind, zum Beispiel Lederhandschuhe oder diinne

Einweghandschuhe aus Latex. Sie sind absolut tabu. Bei I6semittelhaltigen Epoxidharz-

produkten werden Handschuhe benétigt, die auf das jeweilige Losemittel abgestimmt
sind. Bei I6semittelfreien Produkten miissen geeignete Chemikalienschutzhandschuhe

aus Nitril oder Butylkautschuk verwendet werden. Hinweise zu diesen Schutzhandschu-

hen findet man in den Herstellerinformationen oder auf der Website der BG BAU.

» Chemikalienschutzhandschuhe richtig benutzen: Handschuhe nur tber saubere und tro-

ckene Hande ziehen, so oft wie nétig wechseln, jedoch mindestens nach einer Schicht.

Darauf achten, dass die Handschuhe einwandfrei und innen sauber sind. Zum Aufsaugen

von Schweill Unterziehhandschuhe aus Baumwolle benutzen.

« Zuséatzlich zur normalen Arbeitskleidung ist geeignete Schutzkleidung erforderlich, zum
Beispiel Einweg-Overall, Schutzhose oder Schiirze. Beim Verarbeiten im Knien ist ein
Schutz erforderlich, der den Unterschenkelbereich abdeckt. Beim Verlegen und Be-
schichten von Béden Gummistiefel tragen. Auch bei hohen Raum- oder AuRentempera-
turen darauf achten, dass alle Hautpartien bedeckt sind, also langarmlige Hemden und
lange Hosen anziehen.

» Beim Mischen der Komponenten und bei der Gefahr von Spritzern Schutzbrille, Schutz-
hose oder Overall tragen.

» Bei Arbeiten uUber Kopf, bei der Spritzverarbeitung oder Rissverpressung mit Gesichts-
schutzschild arbeiten.

» Bei Spritzverfahren und beim Einsatz I6semittelbasierter Epoxidharze Atemschutz ver-
wenden.

» Vorsicht beim Ausziehen verschmutzter Arbeitskleidung und Schutzhandschuhe! Es
kénnen Reste von Epoxidharz anhaften. Kontaminierte Kleidungsstiicke immer sofort
wechseln. Nach der Arbeit noch am Arbeitsort duschen und die Arbeitskleidung wech-
seln. Benutzte Handschuhe entsorgen.

Hautschutz

» Wichtig! Hautschutzmittel ersetzen keine Schutzhandschuhe und kdnnen das Auftreten
von Hauterkrankungen nicht verhindern.

» Zum Handewaschen immer milde Hautreinigungsmittel verwenden. Aggressive Reini-
gungsmittel, Reibe- oder Lésemittel schadigen die natirliche Barrierefunktion der Haut.
Ist die Haut bereits vorgeschadigt oder sehr trocken, wird sie von Epoxidharzprodukten
starker angegriffen.

* Nach dem Waschen Hande sorgfaltig abtrocknen, am besten mit Einweg-Handtiichern,
nach der Arbeit Hande mit einem regenerierenden Hautpflegemittel eincremen.

» Bei Hautproblemen missen HautschutzmafRnahmen mit dem behandelnden Hautarzt
oder der -arztin abgesprochen werden.

Erste Hilfe

» Falls Epoxidharzspritzer ins Auge gelangen, die Augen 15 Minuten lang unter flieRendem

Wasser ausspllen. AnschlieRend arztlichen Rat einholen.

» Bei Hautkontakt die Haut so schnell wie méglich reinigen. Mit Epoxidharz getrankte
Kleidung sofort ausziehen. Betroffene Stellen auf der Haut mit einem sauberen Tuch
abwischen, mit milder Seife und viel Wasser waschen, am besten gleich duschen. Bei
groRflachigem Hautkontakt oder Anzeichen flr eine allergische Reaktion (Rétungen,
Reizungen, Juckreiz) umgehend eine Arztpraxis aufsuchen.
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Arbeitsmedizinische Vorsorge

Zur eigenen Sicherheit ist es wichtig, vor Aufnahme einer Tatigkeit mit Epoxidharzen und
danach in regelmafRigen Abstanden zur arbeitsmedizinischen Vorsorge zu gehen. Wer
regelmaRig Epoxidharze verarbeitet, muss an der Vorsorge teilnehmen. Fir Beschaftigte
in der Baubranche werden diese Untersuchungen beispielsweise vom Arbeitsmedizinisch-
Sicherheitstechnischen Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der BG
BAU) angeboten. Bei Verdacht auf eine Hauterkrankung sollte man sofort arztlichen Rat
einholen.

Epoxidharz in der Hobbywerkstatt?

Epoxidharzprodukte werden inzwischen in Baumarkten und Discountern angeboten und
auch privat gerne genutzt. Das Problem: Heimwerker und Heimwerkerinnen kennen die
Risiken von Epoxidharzprodukten haufig nicht und sind mit den nétigen SchutzmaRRnahmen
schlichtweg Uberfordert. Die Chemikalie wird im privaten Bereich nicht immer fachgerecht
verarbeitet, was das Risiko dramatisch erhéht, an einem allergischen Kontaktekzem zu
erkranken. Dann besteht die Gefahr, dass Betroffene auf fast jedes Epoxidharzprodukt
allergisch reagieren. Auf die Berufswahl oder die Berufsausiibung kann sich das duflerst
negativ auswirken. Es empfiehlt sich, als Laie auf den Einsatz von Epoxidharzprodukten
ganz zu verzichten und Fachbetriebe mit der Verarbeitung zu beauftragen.
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