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Gefahrstoffe: Keep away!

Gefahrlich ist nur, was knallt oder stinkt?
Irrtum! Oft lassen sich Produkte, die
’ gefahrliche Stoffe enthalten, auf den
d ersten Blick kaum erkennen. Sie
koénnen sogar angenehm rie-
chen, wie es einige Klebstoffe
tun. In vielen Branchen kommt
\ man tagtaglich mit Produkten
i in Kontakt, die gefihrliche
Stoffe enthalten und krank
machen kénnen. Auch zu
Hause stehen Produkte mit
Inhaltsstoffen im Regal,
die alles andere als harm-
los sind.

Was sind Gefahrstoffe?

Gefahrstoffe sind allgegenwartig. Sie kénnen in der Natur
vorkommen (z. B. Salzsaure im Magen, Schwefelwas-
serstoff in Quellen, Ammoniak in Tierstallen, Asbest, im
Speckstein). Meistens handelt es sich aber um industriell
erzeugte chemische Verbindungen (z. B. Kleber, Lése-
mittel, Gase, Lacke, Laugen oder Sauren). Aber auch bei
Arbeitsverfahren kdnnen Gefahrstoffe entstehen (z. B.
Dampfe, Holzstaube oder Schweillrauche).

Gefahrstoffe kdnnen als Aerosole, Dampfe, Feststoffe,
Flissigkeiten, Gase, Pasten oder Rauche auftreten. Sie
kdnnen daher Uber die Atemwege, das Verdauungssys-
tem oder Uber die Haut in den Kdrper gelangen.

Gefahrstoffe heilRen so, weil sie gefahrliche Eigenschaf-
ten haben. Selbst in kleinsten Mengen kénnen sie unter
Umstanden bei zum Beispiel unsachgemaRem Gebrauch
akute oder chronische Gesundheitsschaden verursachen,
Fortpflanzung und Erbgut in Mitleidenschaft ziehen, zu
Branden oder Explosionen fiihren sowie die Umwelt
schadigen.

Mégliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Befindlich-
keitsstérungen, akute und chronische Vergiftungen, Rei-
zungen der Augen, der Haut und der Atemwege, Verat-
zungen, Haut- und Atemwegsallergien, fruchtschadigend,
Veranderung des Erbguts bis hin zu Krebs.

Gefahrenhinweise:

Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Verursacht schwere Augenreizung,

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit
verursachen.

Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder
rissiger Haut fiihren.

Gefahr
Sicherheitshinweise:

Von Hitze, heien Oberflachen, Funken,
offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen:
arten fernhalten. Nicht rauchen.

Einatmen von Dampfvermeiden.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 1000 mi
lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Eventu-

ell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglich-
ket entfernen. Weiter ausspiilen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen

Kiihl an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
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Kennzeichnung von Gefahrstoffen

Um sich vor Gefahrstoffen zu schiitzen, sind fundierte
Informationen noétig. Die wichtigsten Informationsquellen
sind die Gefahrstoffkennzeichnung auf dem Etikett, das
Sicherheitsdatenblatt, die Betriebsanweisung, die be-
triebliche Unterweisung sowie flir die weitere Recherche
verschiedene Stoffdatenbanken im Internet.

Grundsétzlich sollten alle Beschéaftigten, die mit Gefahr-

stoffen in Berlihrung kommen, sich die Verpackung genau

ansehen. Denn dort zeigt das Kennzeichnungsetikett,

was Sache ist. Etwa ob ein Produkt als giftig beziehungs-

weise toxisch, dtzend oder sensibilisierend eingestuft ist

und was beim Umgang damit zu beachten ist. Das Etikett

einer Gefahrstoffverpackung enthalt folgende Angaben:

* Produktidentifikatoren benennen den Stoff/das
Gemisch/gefahrliche Inhaltsstoffe

* Gefahrenhinweise (H-Satze = hazard statements)
liefern Informationen Uber die Art der Gefahr

» Sicherheitshinweise (P-Satze = precautionary state-
ments) informieren Uber den richtigen Umgang mit dem
Gefahrstoff und Uber sichere Lagerung

* Gefahrenpiktogramme

» Signalwort (,Gefahr” fur die ,besonders* gefahrlichen
und ,Achtung” fir die ,weniger geféhrlichen“ Gefahren-
kategorien)

* Nennmenge/Nennvolumen in der Verpackung

« Name, Anschrift und Telefonnummer des Herstellers/
Lieferanten
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Das kann ich tun, um mich zu schiitzen

Auf Sicherheit achten

Wer die Risiken und VorsichtsmaRnahmen kennt, arbei-
tet/lebt sicherer. Oberstes Gebot: Die Kennzeichnung
auf den Verpackungen aufmerksam durchlesen und die
Hinweise beachten. Bei der Unterweisung konzentriert
zuhdren und auch mal einen Blick auf die Betriebsanwei-
sung werfen, die in der Nahe des Arbeitsplatzes hiangen
muss. Sie verrat ganz konkret, wie man sich im Job zu
verhalten hat und sich vor Gefahren beziehungsweise
Gefahrdungen schiitzen kann. Unzahlige Informationen
Uber Gefahrstoffe liefern auch Stoffdatenbanken im
Internet, zum Beispiel GESTIS, die Stoffdatenbank der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).
Um bestens informiert zu sein, selbst aktiv werden und
nachfragen. Wer noch nie personlich Gber die Gefahren
und SchutzmafRnahmen unterwiesen wurde, sollte sich
nicht scheuen, den Sicherheitsbeauftragten vor Ort, die
Vorgesetzten oder die zustandige Fachkraft fir Arbeits-
sicherheit (SiFa) direkt anzusprechen.

Gefahrstoffe ersetzen (substituieren)

Naturlich ware es am besten und effektivsten, wenn man
einen Gefahrstoff einfach durch einen weniger gefahrli-
chen Stoff ersetzen kénnte. Zum Beispiel I0semittelhal-
tige Farben und Lacke durch Produkte auf Wasserbasis.
Ob das bei der eigenen Arbeit aber Uberhaupt mdéglich ist,
muss der Arbeitgeber erst mal prifen.

Die technischen SchutzmaBnahmen benutzen
Absaug- oder Liftungseinrichtungen halten einem Ge-
fahrstoffe buchstablich vom Leib. Allerdings muss die
Technik auch funktionieren, in Betrieb sein und richtig
benutzt werden. Wenn etwas mal nicht rund lauft, Mangel
sofort melden! Sind keine speziellen Liftungsanlagen
vorhanden, hilft oftmals auch Fenster und Tliren oder
Tore 6ffnen.

Auf eine gute Organisation achten

Gute Arbeit will organisiert sein. Das fallt natirlich in ers-
ter Linie in die Zustandigkeit der Vorgesetzten, aber jeder
Einzelne kann einiges dazu beitragen, dass unnétige Ge-
fahrdungen (vgl. Grafik oben rechts) vermieden werden.
Zum Beispiel nur so viel eines gefahrlichen Arbeitsstoffs
mit an den Arbeitsplatz nehmen, wie unbedingt nétig ist.
Oder darauf achten, dass gefahrliche Arbeitsstoffe (z. B.
brennbare bzw. entziindbare Flissigkeiten) nur in speziel-
len Lagerschranken oder -rdumen gelagert werden, zu
denen Unbefugte keinen Zutritt haben.

Gefahr Gefahr
(Mensch) (Gefahrstoff)

o @

Eine Gefahrdung besteht, wenn Beschaftigte raumlich und
zeitlich mit einer Gefahrenquelle (Gefahrstoff) zusammen-
treffen kdnnen. Die mit den Gefahrstoffen verbundenen
Gefahren (z. B. atzend, reizend oder toxisch) missen
allerdings erst wirksam werden (z. B. durch Hautkontakt,
Einatmen, Verschlucken, Brand oder Explosion), bevor sie
relevante Gefahrdungen (Risiken*) sein kénnen.

PSA benutzen

Die Schutzbrille zwickt, die Schuhe driicken, der Schutz-
helm sieht damlich aus? Die Zeiten sind vorbei! Moderne
personliche Schutzausristungen (PSA) sind anders. Viele
Produkte bieten inzwischen modisches Design, neueste
Technik und hohen Tragekomfort. Also: Keine falsche
Eitelkeit an den Tag legen und PSA tragen! Infos zur
richtigen Schutzausristung stehen in der Betriebsanwei-
sung. Dariber hinaus kénnen erfahrene Kolleginnen und
Kollegen, Sicherheitsbeauftragte vor Ort, Vorgesetzte,
die Fachkraft fir Arbeitssicherheit oder der Betriebsarzt
beziehungsweise die Betriebsarztin weiterhelfen.

Auf Arbeitshygiene achten

Uberall, wo mit Gefahrstoffen umgegangen wird, sind Es-
sen, Trinken, Rauchen oder Schminken am Arbeitsplatz
tabu. Vor der Pause Hande und Gesicht griindlich wa-
schen. Flaschen, Becher, Geschirr, Brote oder Zigaretten
nie mit schmutzigen Handen anfassen. SchlieBlich sollen
keine Gefahrstoffe auf diesem Weg in den Korper gelan-
gen. Auch die Arbeitskleidung kann mit Gefahrstoffen ver-
unreinigt sein. Hier gilt das ,Schwarz-Weif3-System®. Die
Arbeitskleidung (,Schwarz" = schmutzig) und die privaten
Sachen (,Weil3“ = sauber, frei von gefahrlichen Stoffen)
sollten grundsatzlich getrennt aufbewahrt werden.

* Risiko ist die Wahrscheinlichkeit und die Schwere eines durch eine
Geféahrdung mdéglichen Schadens
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