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DGUV Lernen und Gesundheit

Gefahrstoffe beim Malen und Lackieren

Hintergrundinformationen fur die Lehrkraft

Mehr als nur Farbe

Man riecht es oft schon von Weitem, wenn
irgendwo die Maler tatig sind. Denn in Far-
ben, Lacken, Verdiinnungsmitteln und Co.
stecken Stoffe, die bei der Verarbeitung an
die Luft abgegeben werden. Das Problem:
Nicht alle Inhaltsstoffe von Farben und
Lacken sind unbedenklich. Manche kénnen
nach langerem Einatmen oder Beriihren
krank machen. Dasselbe gilt fiir Staube,
die bei Maler- und Lackierarbeiten in die
Atemluft gelangen.

Foto: Glinter Hogen

Riskanter Kontakt

ﬁ. Folie 2 Losemittel in der Farbdose, Dichlormethan im Abbeizer, Epoxidharze, Butanonoxim, Stau-
= be — bei Maler- und Lackierarbeiten Iasst sich der Umgang mit geféhrlichen Arbeitsstoffen
nicht immer vermeiden. Ein Profi weil’ mit den entsprechenden Risiken umzugehen. Wem
jedoch das erforderliche Know-how fehlt und wer sich nicht angemessen schutzt, riskiert
seine Gesundheit.

Der leichtfertige Umgang mit Be- und Ent-
schichtungsstoffen kann zu einer chronischen
Erkrankung der Atemwegsorgane fiihren.
Bereits nach finf bis zehn Berufsjahren kann
bei Malern und Lackierern Bronchialasthma
auftreten und zum Dauerproblem werden. Ers-
te Anzeichen sind eine keuchende, pfeifende
Atmung, Husten, Atemnot, Beklemmungsge-
fuhle. Auch die bei Malerarbeiten frei werden-
den Staube kdnnen gefahrlich werden. Der so-
genannte alveolengangige A-Staub ist so fein,
dass er beim Einatmen bis tief in die kleinsten  Der leichtfertige Umgang mit Be- und

Foto: Giinter Hogen

Lungenverastelungen, die Lungenblaschen Entschichtungsstoffen birgt das Risiko
(Alveolen), vordringen, sich dort ablagern und  einer chronischen Erkrankung der Atem-
unheilbar krank machen kann. wege und der Haut.

Siehe hierzu das Besonders gefahrdet durch den Kontakt mit Farben und Lacken ist die Haut. Eine gesunde
z Unterrichtsmate- Haut schitzt uns gegen schéadliche duflere Einflisse. Wer sich jedoch wiederholt aggressi-

rial ,Hautschutz: ven Substanzen aussetzt, riskiert auf Dauer eine Hauterkrankung. Wer sich beispielsweise
Bestens gewapp- | 5ckreste mit Pinselreiniger von den Handen wischt, verletzt den fetthaltigen Schutzmantel
net', www.dguv. der Haut. Das schafft Einlass fiir aggressive Stoffe, Allergene und Keime, die in vorgescha-

de/lug, webcode: ) } L . . .
lug829356 digte Haut ungehindert eindringen, Entziindungsreaktionen hervorrufen und zum Beispiel
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ein Abnutzungsekzem oder ein allergisches Kontaktekzem auslésen kdnnen. Mdgliche
Symptome: trockene, rissige Haut, juckende, brennende und gerétete Hautstellen, Schwel-
lungen, Blaschen, ndssende Wunden, Krusten. Im Extremfall kénnen Hauterkrankungen zu
Berufsunfahigkeit fihren.

Gefahrstoffe im Malergewerbe: Die haufigsten Krankmacher

Losemittel

Damit Farben und Lacke verarbeitet werden
kénnen, enthalten sie haufig Lésemittel, die
beim Trocknen verdampfen und so in die
Atemluft gelangen. Diese Stoffe sind unsicht-
bar, leicht flichtig, brennbar, schwerer als
Luft. Sie sind gut fettléslich, gelangen leicht
in Koérperzellen, kdnnen sich besonders auf
Atemwege, Haut und Nervensystem nega-
tiv auswirken. Aus den Losemitteldampfen
kénnen sich explosionsfahige Dampf-Luft-
Gemische bilden. In geschlossenen Rdumen
kénnen Lésemitteldampfe bei der Verarbeitung

Foto: Dominik Buschardt

groRer Mengen Farben oder Lacke auch zu Ldsemittel sind unsichtbar, brennbar und
Atemwegsproblemen fiihren, besonders wenn  schwerer als Luft. Sie gelangen leicht in
man in Bodennahe arbeitet. Mégliche Symp- Koérperzellen und kénnen sich auf Atem-
tome: Kopfschmerzen, Schwindel, Ubelkeit, wege, Haut und Nervensystem negativ

in schweren Fallen Benommenheit bis hin zu auswirken. Wer mit ihnen umgeht, sollte

Bewusstlosigkeit. Losemittel entfetten die Haut  sorgfaltig das Gebindeetikett lesen.

und kénnen bei haufigem Gebrauch Hautrei-

zungen und Ekzeme verursachen.

Ubrigens: Natur- und Biolacke sind nicht automatisch weniger gesundheitsschéadlich. Auch
Bioprodukte kdnnen Losemittel enthalten, die die Gesundheit belasten und ein hohes Aller-
giepotential entfalten. Das aus Koniferen gewonnene Terpentindl zum Beispiel kann Augen
und Haut reizen und bei Hautkontakt sensibilisierend wirken.

Abbeizer

Um Graffitis oder alte Fassadenfarben zu entfernen, werden im Malerhandwerk Abbeizer
eingesetzt. Das friiher in Abbeizern in groRen Mengen (bis zu 80 Prozent) enthaltene
Dichlormethan (DCM) ist in Europa seit dem 6. Juni 2012 verboten. Dichlormethanhalti-
ge Abbeizer hatten immer wieder zu schweren, sogar tédlichen Unfallen gefuhrt, da der
Einsatz dieser Chemikalie unter anderem zu Bewusstlosigkeit flihren kann. Da das bei der
Verarbeitung freigesetzte Dichlormethan schwerer ist als Sauerstoff, kann man im Extrem-
fall bewusstlos am Boden liegend nicht mehr atmen und erstickt.

Inzwischen stehen alternative Abbeizer zur Verfligung. Sie sind zwar ungefahrlicher, aber
dennoch ist Vorsicht geboten. Die neuen Abbeizer enthalten Gemische unterschiedlicher
Lésemittel, die Reizungen bis hin zu schweren Veratzungen verursachen kénnen. Die
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft hat die aktuell zugelassenen Abbeizer untersucht
und rat von Produkten ab, die Gamma-Butyrolacton (GBL), Dimethylsulfoxid (DMSO),
N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) sowie N-Ethyl-2-Pyrrolidon (NEP) enthalten. Auf den Internet-
seiten der BG BAU sind entsprechende Produkte aufgelistet, siehe
http://www.bgbau.de/praev/fachinformationen/gefahrstoffe/dichlormethanfreie-abbeizer.
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Siehe hierzu das
Unterrichtsma-
terial ,Vorsicht

Staubattacke!”,
www.dguv.de/
lug, webcode:
lug976745
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Epoxidharze

Sie sind moderne, hochfunktionale Hightech-
Werkstoffe und werden im Maler- und Lackie-
rerhandwerk breit eingesetzt. Doch Nutzen
und Gefahr liegen bei Epoxidharz-Produkten
und ihren Inhaltsstoffen nah beieinander. lhr
Sensibilisierungspotential ist enorm. Zwei
Wochen leichtfertiger Kontakt mit Epoxidharz-
Produkten reichen aus, um eine Allergie
(Ekzem) zu entwickeln. Ausgehartet sind sie
ungefahrlich, jedoch in feuchtem Zustand 16-
sen Epoxidharz-Produkte bereits bei geringem

Malen und Lackieren

Ungeschiitzter Hautkontakt mit Epoxid-
harzen kann solch ein allergisches
Kontaktekzem auslésen. Das heilt oft erst

nach einem Berufswechsel ab.

Haut- oder Augenkontakt eine starke allergi-
sche Reaktion aus. Massive Hautekzeme, vor
allem an Handen und Beinen, auch in Gesicht und Nacken sind die haufigsten Symptome.
Besonders Betroffene reagieren bereits auf die geringe Konzentration der Stoffe in der
Luft. Eine Allergie der Atemwege kann sich durch asthmaéahnliche Symptome bemerkbar
machen. Jahrlich bestatigen die Berufsgenossenschaften 300 neue Epoxidharz-Erkrankun-
gen. Wer einmal erkrankt ist, kann mit dem Stoff nicht mehr arbeiten und muss mitunter
sogar den Beruf aufgeben.

Butanonoxim (2-Butanonoxim oder MEKO)

Als Zusatz in jeder Dose mit [6semittelhaltigen Lacken und Farben verhindert Butanon-
oxim, kurz MEKO, dass sich auf Lackresten in der einmal ge6ffneten Dose eine Haut bildet.
Solange der betreffende Lack verarbeitet wird, verfliichtigt sich der Stoff und kann der
Gesundheit schaden. Butanonoxim steht unter Krebsverdacht, es ist gesundheitsschadlich
bei Hautkontakt, verursacht schwere Augenschaden und kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Staub

Bei Malerarbeiten kann es staubig werden, zum Beispiel beim Entfernen alter Anstriche,
beim Spachteln oder bei anschlieBenden Reinigungsmafinahmen. Die Gesundheitsge-
fahrdungen reichen von Reizungen und akuten Erkrankungen der Atemwege bis hin zu
unheilbaren Lungenerkrankungen. Besonders gefahrlich fur die Gesundheit wird es auf

der Baustelle, wenn Quarzstaub in die Atemluft gerat. Quarzhaltiger Staub, der eingeatmet
wird, kann Silikose (Staublunge) verursachen und gilt als krebserregend. In den vergange-
nen zwanzig Jahren kam es im Baugewerbe bei Malern und Lackierern immer wieder zu
einzelnen Fallen von anerkannten Berufskrankheiten wegen Silikosen oder Lungenkrebser-
krankungen durch Quarzstaub.

Die Gesundheitsschadlichkeit von Staub
ist abhangig von seiner Grélke und Form,
den stofflichen Eigenschaften und der
Konzentration der Partikel. Besonders
gefahrlich ist der sogenannte alveolengéan-
gige A-Staub. Er ist so fein, dass er beim
Einatmen bis tief in die kleinsten Lun-
genverastelungen, die Lungenblaschen
(Alveolen), vordringen, sich dort ablagern
und unheilbar krank machen kann.
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Gefahren erkennen

== Folien 4 und 5 Bevor ein Maler oder Lackierer zum Pinsel
— oder zur Rolle greift, muss er wissen, welche
Produkte und Stoffe er verarbeitet und welche
Gefahren von diesen ausgehen. Deshalb

ist der kritische Blick auf das Gebindeetikett
oberstes Gebot. Das Etikett liefert allerdings
nur erste Hinweise auf eine Gefahrdung. Ent-
scheidend ist die Gefahrdungsbeurteilung, die
der Unternehmer pflichtgemaf erstellen und
auf deren Grundlage er seine Mitarbeiter un-
terweisen muss. Dazu bendtigt er die Sicher-
heitsdatenblatter und gegebenenfalls weitere

Foto: Giinter Hogen

Informationen. Dementsprechend erstellt er Der Unternehmer muss solche Betriebs-
Betriebsanweisungen. anweisungen erstellen und aushangen.
Mit ihrer Hilfe muss er seine Beschaftig-
Die neue CLP-Ver- Die Hersteller von Be- und Entschichtungs- ten einmal pro Jahr oder vor Aufnahme
m ordnung setzt die stoffen missen die Behalter von gefahrlichen einer neuen Tatigkeit Gber die damit
weltweiten GHS- Arbeitsstoffen kennzeichnen und die Ge- verbundenen Gesundheitsgefahren und
Regeln (= Globally  f54qung deutlich machen. Die Regeln zur Unfallrisiken unterweisen.

Harmonized System of . . .
Classification and Labelling Einstufung und Kennzeichnung stehen in der

of Chemicals) um. CLP-Verordnung (Regulation on Classification,
Mehr dazu siehe unter Labelling and Packaging of Substances and Mixtures). Im Chemikaliengesetz (ChemG)
http://www.baua.de/de/The-  und in der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) wird darauf Bezug genommen. Derzeit gilt fur
men-von-A-Z/Gefahrstoffe/  die Kennzeichnung geféhrlicher Arbeitsstoffe eine Ubergangsfrist. Im Januar 2009 ist ein
Einstufung-und-Kennzeich-  \yeltweit einheitliches System zur Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Stoffen
nung/Einstufung-und-Kenn- 14 Gemischen in der EU in Kraft getreten, das sogenannte GHS-System (= Globally Har-
zeichnung. htm monized System of Classification and Labelling of Chemicals). Auf diesem System beruht
auch die CLP-Verordnung. Gemische wie Farben, Lacke, Klebstoffe usw. missen ab dem
1. Juni 2015 auf den Gebindeetiketten nach der neuen Verordnung gekennzeichnet sein.
Das kann aber auch jetzt schon erfolgen.

‘einer Sammelstelle fiir Problematiats

Gefahrenhinweise: Gesun
Lungens

Fotos: Kerstin Rathmann

Inhaltsstof
30% aliphat

Alte Kennzeichnung Neue Kennzeichnung nach GHS

[] Folie6 Grundsatzlich muss ein Gebindeetikett folgende Informationen enthalten:

» Bei Stoffen der Stoffname, bei Produkten der Handelsname. Bei Produkten muissen uber-
dies bestimmte Inhaltsstoffe aufgefuhrt werden.

* Orangefarbene Gefahrensymbole oder nach der neuen GHS-Kennzeichnung rautenfér-
mige Gefahrenpiktogramme mit rotem Rand sowie zugehdriges Signalwort

» Gefahrenhinweise (R-Satze oder nach der neuen GHS-Kennzeichnung H-Satze), die auf
mogliche Gesundheits- und Umweltgefahren hinweisen

5
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Siehe hierzu das » Sicherheitshinweise (S-Satze oder nach der neuen GHS-Kennzeichnung P-Satze), die
z Unterrichtsmate- erforderliche SicherheitsmaRnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt beschreiben

rial ,Gefahrstoffe: . Name, Anschrift und Telefonnummer des Lieferanten
Genau hinsehen

lohnt sich® www. . . . . .
dguv.de/lug, web- Auf dem mitgelieferten Sicherheitsdatenblatt findet man Angaben zur Zusammensetzung

code: lug840599 des Gemisches, zu Gefahrdungen, Erster Hilfe, SchutzmafRnahmen und Verhalten bei Stor-
fallen. Fur weitere Informationen wendet man sich direkt an den Lieferanten. Am Arbeits-
platz informiert die Betriebsanweisung tber Gefahren und erforderliche Schutzmafnah-
men. Ubrigens: Gekennzeichnet werden Gemische und Stoffe, die als gefahrlich eingestuft
sind. Aber auch nicht gekennzeichnete Behalter konnen gefahrliche Inhaltsstoffe enthalten,
deren Konzentration jedoch unter der Einstufungsgrenze liegen. Im Zweifelsfall gilt: Finger
weg und bei Fragen an den Vorgesetzten, die Fachkraft fiir Arbeitssicherheit, den Sicher-
heitsbeauftragten oder einen erfahrenen Kollegen wenden.

Auf Distanz halten

E&] Folie 7 Der beste Schutz vor geféahrlichen
— Arbeitsstoffen ist, sie durch weniger
gefahrliche, zum Beispiel durch
Wasser verdiinnbare, zu ersetzen.
In der sogenannten Decopaint-
Richtlinie, einer Umweltschutzver-
ordnung der EU von 2004, ist diese
Zielvorgabe aufgegriffen worden.
Seither hat sich die Produktpalette
der Lacke geandert. Fir Maler- und
Lackierarbeiten stehen vermehrt
Produkte zur Verfligung, bei denen
keine Losemittel mehr in die Umwelt
abgegeben werden. Wenn es fir
einen bendtigten Arbeitsstoff jedoch keinen ungefahrlichen Ersatz gibt, muss man Schutz-
maRnahmen ergreifen. Im Betrieb ist der Arbeitgeber daflr verantwortlich. Im Arbeitsschutz
gilt das STOP-Prinzip: Ist eine Substitution nicht mdglich, muss man technische, organisa-
torische und schlieflich personenbezogene SchutzmaRnahmen ergreifen.

Cartoon: Michael Hiter

Technische SchutzmaBRnahmen, die Mensch und Gefahr trennen, haben Vorrang. Dazu
gehdren zum Beispiel Absaugeinrichtungen, die verhindern, dass man Gase, Dampfe oder
Staube einatmet. AuRerdem: Vor und nach den Malerarbeiten Fenster 6ffnen und fir gute
Bellftung sorgen. Ein absolutes No-Go auf Baustellen ist der Besen. Die BG BAU fordert
und empfiehlt die Anschaffung von Bau-Entstaubern. Bei Malerarbeiten anfallender gefahr-
licher Staub kann mit solchen Geraten bestmdglich beseitigt werden.

Organisatorische SchutzmaBnahmen regeln zum Beispiel, dass

» ein Flucht- und Rettungsplan erstellt wird

» gefahrliche Arbeitsbereiche raumlich abgetrennt und Hinweisschilder angebracht werden

» die Zahl der Beschaftigten im gefahrdeten Bereich gering gehalten wird

 die Beschaftigten Uber Gefahren und SchutzmaBnahmen anhand der Betriebsanweisung
unterwiesen werden

» Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden

» Beschéaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche, werdende und stillende Mutter beachtet
werden
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Zu den personenbezogenen SchutzmaBnahmen gehéren die Persénlichen Schutzaus-
ristungen (PSA). Informationen Gber das notwendige Outfit fiir den speziellen Arbeitsplatz
enthalt die Betriebsanweisung, die unbedingt beachtet werden sollte. Standard fiir Maler
und Lackierer ist: Geeignete, die Haut bedeckende Arbeitskleidung (z.B. Overall), Sicher-
heitsschuhe, 16semittelbestandige Schutzhandschuhe, Schutzbrille und bei Bedarf Atem-
schutz.

Abhéngig von der jeweiligen Gefdhrdung sind speziell zum Schutz vor Atemwegserkran-
kungen folgende MafRnahmen erforderlich: Beim Streichen und Rollen per Hand Atem-
schutzgerate mit Gasfiltern verwenden. Beim Einsatz von Spritzpistolen Kombinationsfilter
benutzen. Bei Arbeiten in engen Raumen oder bei der Verwendung spezieller Gefahrstoffe
mussen Atemschutzgerate getragen werden, die von der Umgebungsluft unabhangig sind.
Vor quarzhaltigem Staub schiitzen Atemschutzgerate mit Partikelfiltern.

Zum besonderen Schutz vor Hauterkrankungen ist bei der Auswahl geeigneter Schutz-
handschuhe zu beachten, dass es keinen Universalhandschuh gibt, der fur alle Produkte
geeignet ist. Uberdies werden in den Sicherheitsdatenbléttern der chemischen Produkte
nur selten konkrete Schutzhandschuhe empfohlen. Hilfe bietet die GISBAU-Handschuhda-
tenbank der Berufsgenossenschaft Bauwirtschaft (http://www.wingisonline.de/handschuhe/
frmStart.aspx). Dort kénnen fir unterschiedliche Gefahrstoffe konkrete Handschuhfabrikate
sowie die unter Praxisbedingungen ermittelten Tragezeiten der Handschuhe abgefragt wer-
den. AuRerdem gilt: Abgesehen von den gefahrlichen Arbeitsstoffen auch den direkten Kon-
takt mit Nadsse und rauen Materialien meiden. Zu einem wirksamen Hautschutz gehéren
Uberdies geeignete Hautschutz- und Hautreinigungsmittel, die auf die jeweilige Gefahrdung
oder Verschmutzung abgestimmt sind. Nach der Arbeit unterstiitzen passende Pflegemittel
die Regenerierung der Haut.

Sicher ist sicher: Wenn es richtig
gefahrlich werden kann, helfen nur
weitreichende personliche Schutz-

maflnahmen wie das Tragen von
Atemschutz, Schutzhandschuhen,

Sicherheitsschuhen und entspre-

chender Schutzkleidung.

Foto: Fotolia/Romsky
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Bei Maler- und Lackierarbeiten ist Hygiene ein
absolutes Muss. Gefahrstoffreste an den Handen
kénnen beim Essen und Trinken oder wenn man
sich Uber das Gesicht wischt liber die Haut in den
Korper gelangen. Deshalb im Arbeitsbereich nicht
essen, trinken oder rauchen und am besten vor
jeder Pause und zum Feierabend griindlich die
Hande, mdglichst auch das Gesicht waschen.

Foto: Glinter Hogen

Wer in Job und Freizeit mit geféhrlichen Substan- Vor jeder Pause und vor Arbeitsende

zen umgeht, sollte auRlerdem die Hande waschen, damit zum Bei-

* herumstehende Gebinde immer fest verschlie- spiel beim Essen keine Gefahrstoffres-
Ren te in den Korper gelangen.

» Lackspritzer immer sofort entfernen

* leicht brennbares Material, benzin- und spiri-
tusgetrankte Lappen nicht herumliegen lassen

+ gefahrliche Arbeitsstoffe nicht in Lebensmittel-
behalter fillen

* Farben und Losungsmittel kiihl, trocken, fest
verschlossen und kindersicher aufbewahren

» Restbestande ordnungsgemaR entsorgen

* Produkte fiir den AuRenbereich nicht in Innen-

raumen verwenden

regelmaRig zur arbeitsmedizinischen Vorsorge

gehen

m

Foto: Giinter Hogen

Ein absolutes No-Go: gefahrliche Ar-
beitsstoffe in Lebensmittelbehalter wie
eine leere Wasserflasche umfillen.
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