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Steckbrief Staub

Egal ob Bau- oder Metallarbeiter, Stein-
metz, Schreiner, Schweier, Maler oder
Backer, in bestimmten Berufen tritt Staub
besonders massiv auf. Je nach Staubart,
GroRe der Staubpartikel, Ort der Ablage-
rung in den Atemwegen und Grad der
Belastung kann Staub schwere Erkran-
kungen verursachen.

Staub — was ist das eigentlich?

Staub ist Uberall. Er schwebt in der Luft, die
wir atmen, er setzt sich auf Fensterbanke,
Regale, Arbeitstische. Als Wistensand, kosmi-
scher Staub, Vulkanasche, Ruf von Branden
kann Staub von weither kommen. Staub
besteht aus den unterschiedlichsten Stoffen.
Hausstaub zum Beispiel ist ein Mix aus Fasern, Flusen, Brotkriimeln, Milben, Schimmel-
pilzen, Blutenpollen, Sand und vielem mehr. Auch wir selbst tragen zur Staubvermehrung
bei. Standig verlieren wir Haare und Hautschlppchen. Staub ist nicht nur lastig, er kann
aulerst gesundheitsschadlich sein, besonders wenn er Krankheitserreger, Allergene, Gift-
stoffe, nukleare Partikel oder sonstige gefahrliche Materie enthalt.

Der Definition nach sind Staube fein verteilte feste Stoffe in Gasen, besonders in Luft. Sie
kénnen, wenn sie fein genug sind, stundenlang in der Luft schweben, ohne zu Boden zu
sinken. Im erweiterten Sinne zahlen auch Rauche zu den Stauben. Sie entstehen durch
chemische oder thermische Prozesse (beispielsweise durch Schweiflen). Die Partikelgrofle
von Staub misst man in Mikrometer (um), das sind millionstel Meter.

Staube sind Gefahrstoffe. Das wird haufig vergessen. Das Gefahrdungsspektrum reicht
von der rein mechanischen Reizung der Atemwege Uber eine akute irritative oder toxische
Wirkung (z. B. Veratzung) bis hin zur Entstehung chronisch entzindlicher Prozesse und
der Bildung von Tumoren. Betroffen sind meist die Bronchien und die Lunge, aber auch die
Schleimhaute der Nase und der Augen, die Haut und weitere Organe im ganzen Korper.

Wie Staub entsteht

Ob auf der Baustelle, in der Holzwerkstatt, in der Backerei oder beim Heimwerken, wer
Rohstoffe zerkleinert, bohrt, frast oder schleift, wer Staub mit Druckluft abblast, staubende
Guter verpackt, lagert, transportiert oder mischt, wer Sackware aufreif3t und entleert oder
verschuttetes Material mit dem Besen trocken kehrt, verschwindet unter Umstanden in
einer Staubwolke. Mit anderen Worten: Staub entsteht durch mechanische Bearbeitung von
Feststoffen oder Aufwirbeln und gelangt auf diesem Weg in die Atemluft.
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Staub im Risikoprofil

Im Hinblick auf die Beurteilung der
Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz
unterscheidet man im Arbeitsschutz
Staubpartikel nach Teilchengrofie
und -form sowie nach ihren stoffli-
chen Eigenschaften. Ob die Arbeits-
platzgrenzwerte (AGW) eingehalten
werden, wird gepruft, indem man
die Konzentration der Staubpartikel
in der Luft am Arbeitsplatz be-
stimmt.

TeilchengroRe und -form
Alles, was an Staub durch Mund
und Nase eingeatmet wird und

Foto: Fotolia / Jochen K.

in den Atemwegen landet, nennt Besonders auf Baustellen staubt es viel. Je nach
man E-Staub (oder einatembare Staubart, GroRRe der Partikel, Ort der Ablagerung in
Fraktion), das kénnen zum Beispiel = den Atemwegen und Grad der Belastung kann er
Blitenpollen, Zementstaub oder schwere Erkrankungen verursachen.

Sand sein. Beim Einatmen blei-

ben die gréReren Partikel an den

Nasenharchen oder den Schleimh&uten des Nasen-Rachen-Raums hangen. Die feineren
Staube kann diese naturliche Barriere nicht aufhalten. E-Staubpartikel sind im GroRen und
Ganzen kleiner als 100 ym.

A-Staub (oder alveolengangige Fraktion) nennt man den Anteil des Staubes, der so fein
ist, dass er beim Einatmen bis tief in die kleinsten Lungenverastelungen, die Lungen-
blaschen (Alveolen) vordringen und sich dort ablagern kann. Hierzu zahlen zum Beispiel
Schweillrauche oder die gesundheitsgefahrlichen Quarzstaube. A-Staubteilchen sind an-
naherungsweise kleiner als 5 pm.

U-Staub ist der Sammelbegriff fir ultrafeine Staube im GrélRenbereich unter 100 Nano-
meter (nm). Ein Nanometer entspricht einem milliardstel Meter. In der Bauwirtschaft findet
man Nanopartikel in Anstrichmitteln, Lacken und Uberziigen. Sie entstehen (iberdies bei
Verbrennungsprozessen oder beim Schweillen.

Fasern oder Faserstdube sind langliche Partikel, die aus anorganischen und organischen
Stoffen bestehen kénnen. Anorganische Vertreter sind beispielsweise Asbestfasern und
kiinstliche Mineralfasern (Glas- und Steinwolle), zu den organischen Fasern zahlt bei-
spielsweise der Baumwollstaub. Gefahrlich sind alle Fasern, die langer sind als 5 Mikrome-
ter, im Durchmesser kleiner als 3 Mikrometer sowie ein Lange-Durchmesser-Verhaltnis von
3 zu 1 Uberschreiten. Sie kdbnnen namlich in die tieferen Atemwege vordringen.

Stoffliche Eigenschaften

Es gibt Staube, die unabhangig von Gréfle und Form und unabhangig davon, wie tief sie
eingeatmet werden kénnen, ihre schadliche Wirkung bereits in den oberen Atemwegen,
auf der Haut und in den Augen entfalten. Man unterscheidet diese Stadube nach ihren spe-
zifischen toxikologischen Eigenschaften.

Toxische Staube, zum Beispiel giftige Stdube von Blei, Cadmium, Vanadium oder Man-

gan, kénnen unter anderem beim Schweien entstehen und neben der Lunge auch andere
Organe schadigen.
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Atemwege und Lungengédngigkeit von Stiauben
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Kanzerogene Stiaube, zum Beispiel Buchen- und Eichenholzstaub, sowie Asbest, kénnen
Krebs ausldsen.

Sensibilisierende Staube sind schadlich, weil sie allergische Reaktionen auslésen
kénnen. Sie stammen meist von Pflanzen (z. B. Blitenpollen oder Mehlstaub) oder sind
tierischen Ursprungs (z. B. Taubenkot).

Atzende Stiaube, zum Beispiel Vogelkot, zerstéren das menschliche Gewebe durch die
Bildung von Sauren oder Basen.

Radioaktive Staube kdnnen sich in den Schleimhauten der Bronchien festsetzen, das
Erbgut angreifen und bésartige Tumore hervorbringen. Beispiel: Tritium, das unter anderem
in Leuchtziffern von Armbanduhren enthalten ist.

Fibrogene Staube, zum Beispiel Quarz- und Asbeststaub, bewirken eine narbenartige
Verénderung des Lungengewebes und beeintrachtigen die Funktion der Lunge nachhaltig.

Teilchenkonzentration

Das Gefahrdungspotenzial von Staub liegt nicht nur in ihm selbst, sondern auch in seiner
Konzentration. Deshalb gelten flr staubbelastete Arbeitsplatze besondere Grenzwerte. Fur
einatembaren Staub (E-Staub) gilt ein Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) von 10 Milligramm pro
Kubikmeter Luft, fiir alveolengangigen Staub (A-Staub) 3 Milligramm pro Kubikmeter Luft.
Ob die Staubbelastung am Arbeitsplatz gesundheitsvertraglich ist oder nicht, lasst sich mit
Hilfe von Staubmessgeraten bestimmen. Diese Gerate saugen automatisch Luft aus der
Arbeitsumgebung an und filtern den Staub ab. Anhand der ausgewogenen Staubmenge
Iasst sich dann die Luftkonzentration berechnen.

Geniales Reinigungssystem

Ein gesunder Mensch wird den Staub Uber das koérpereigene Schutz- und Reinigungssys-
tem normalerweise wieder los. Denn unsere Atemwege sind im oberen Teil (Bronchien,
Bronchiolen) mit hochspezialisierter Schleimhaut ausgekleidet. Dank unzahliger schleimbil-
dender Zellen sowie Zellen mit beweglichen Harchen, den sogenannten Flimmerharchen,
kénnen wir uns auf natlrliche Weise vom Staub befreien. Die Staubpartikel bleiben auf der
feuchten Schleimhaut haften und werden wie auf einem Férderband von den Flimmerhar-
chen wellenartig in Richtung Rachen abtransportiert. Durch Niesen, Naseputzen, Husten
oder Verschlucken schaffen wir uns Staub und Co. wieder vom Hals. Selbst mit sehr
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Gelangen die Staubpartikel nur in die oberen Atemwege, kdnnen wir uns in der Regel durch
Niesen, Naseputzen, Husten oder Verschlucken selbst von ihnen befreien.

feinem Staub, der die Barriere aus Schleimhaut und Flimmerharchen durchbricht und bis in
die feinsten Verastelungen der Bronchien, die Lungenblaschen (Alveolen) vordringt, kann
der Korper fertig werden. Wenn Staub bis in die Lungenblaschen gelangt ist, trifft er auf
Fresszellen (Alveolar-Makrophagen), die ihn aufnehmen und Uber die Blut- oder Lymph-
bahn abtransportieren und so unschadlich machen.

Halbwertszeit

Die mit der Atemluft aufgenommenen Staubpartikel erreichen in Abhangigkeit von ihrem
aerodynamischen Durchmesser unterschiedliche Abschnitte der Atemwege und werden
dort deponiert. Wahrend die in den Bronchien abgeschiedenen Partikel meist relativ rasch
(Stunden) wieder mundwarts transportiert und durch Verschlucken beziehungsweise Aus-
husten beseitigt werden, bleiben die in die Alveolen gelangten Partikel, sofern sie unldslich
sind, dort Monate bis Jahre liegen (Halbwertszeit bis zu 400 Tage).

Krankmacher Staub

Die Lunge ist kein Filter. Und ihr Reinigungsmechanismus ist nicht unbegrenzt belastbar.
Hohe Staubkonzentrationen oder toxische Staube kénnen den natirlichen Reinigungspro-
zess verlangsamen und im Extremfall lahmlegen. Schon eine kurzfristige Staubbelastung
kann vermehrte Schleimabsonderungen, Hustenreiz, Atemnot oder auch Bronchitis und
Asthma zur Folge haben. Eine langfristige Staubbelastung ist Dauerstress flr die Atem-
wege. Es kann zu chronisch entziindlichen Prozessen, Allergien, einer dauerhaften Ver-
engung der Bronchien oder einer Lungenuberbldhung (Lungenemphysem) kommen. Wenn
sich die Lungenfunktion immer mehr verschlechtert, droht Lebensgefahr. Mit anderen Wor-
ten: Wer uUber Jahre hinweg ungeschutzt regelmafRig hohe Staubkonzentrationen einatmet,
muss mit irreversiblen Gesundheitsschaden rechnen.

Ubrigens: Nicht nur giftige oder ultrafeine Stédube, sondern jeder Staub kann bei hohen Be-
lastungen zu Erkrankungen der Atemwege fiihren. Wer raucht, vervielfaltigt die schadigen-
de Wirkung des eingeatmeten Staubs. Denn Tabakrauch kann auf Dauer die Schleimhaute
und Schleim bildenden Driisenzellen der Atemwege und somit den Reinigungsmechanis-
mus zerstdren.
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Arbeitsplatz mit erhohter Staubbelastung: Baustelle

In der Bauwirtschaft ist Staub ein Dauerbrenner. Kaum eine Tatigkeit, bei der kein Staub
aufgewirbelt oder mechanisch erzeugt wird. In der Regel handelt es sich bei Baustaub
um mineralischen Mischstaub, zum Beispiel Sand, Kalk, Gips, Zement oder Beton. Dieser
Mischstaub enthalt auch Quarzstaub, einen besonders gefahrlichen Staub, der Silikose
(Staublungenkrankheit) und dadurch unter Umstéanden Krebs auslésen kann. Vor allem
beim MeilReln, Bohren, Schleifen und Frasen von quarzreichen Gesteinen wie Sandstein
oder Granit entsteht Quarzstaub. Steinmetze, Maurer, Bauhelfer sowie Maler, die Gebau-
defassaden renovieren, sind besonders betroffen.

Im Anfangsstadium ahnelt die Silikose einer chronischen Bronchitis mit Husten, Auswurf,
einer gréRer werdenden Infektanfalligkeit und Atemnot. Im Laufe der Jahre lagern sich
Staubteilchen in den Alveolen ab und als Gewebsreaktion bildet sich das Lungengewebe
um. Es wird hornhautahnlich verdickt, was die Sauerstoffaufnahme, die Durchblutung der
Lunge und die Atemfunktion einschrankt. Bei einer Silikose besteht obendrein die Gefahr,
dass daraus Lungenkrebs entsteht. Erkrankungen durch Quarzstédube gehdren zu den
haufigsten Berufskrankheiten im Baugewerbe. Allein im Jahr 2010 registrierten die gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften 1.770 Anzeigen auf Verdacht einer staubbedingten Berufs-
krankheit — Silikose, Siliko-Tuberkulose und Lungenkrebs auf Grund von Quarz.(Quelle:
www.presseportal.de/pm/60172/2226251/gefahrstoffe-auf-baustellen-fachleute-aus-ganz-
deutschland-beraten-ueber-wirksamen-schutz-fuer)

Neben Quarzstaub, sorgt vor allem Asbest immer wieder fir negative Schlagzeilen. Asbest-
fasern kénnen chronische und entzindliche Prozesse auslésen, die zu einer Vernarbung
und Schwielenbildung an den Lungenblaschen fiihren. Folge: Asbestose mit zunehmender
Atemnot. Zudem ist Asbest krebserregend. Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es daher ein
umfassendes Asbestverbot, Abbrucharbeiten sind aber unter Einhaltung strenger Schutz-
vorschriften erlaubt. Auf Baustellen und in Werkstatten kann lberdies die Holzverarbeitung
zum Problem werden. Bestimmte Holzstdube, zum Beispiel von Eiche und Buche, sind
ebenfalls krebserregend. _
Arbeitsplatz mit erhohter
Staubbelastung: Backerei

Auch das Einatmen von sensibi-
lisierenden Stauben kann krank
machen. Beispiel Mehlstaub: Es
beginnt mit schnupfendhnlichen
Symptomen, die nicht verschwinden
wollen. Irgendwann folgt der erste
Asthmaanfall, der darauf hinweist,
dass die Luftwege sich verengen.
Die Anfalle von Atemnot werden
immer haufiger. Das Luftholen fihlt
sich schlie8lich an, als ob man mit
zugehaltener Nase durch einen
Strohhalm einatmet. Bei dieser
Berufskrankheit handelt es sich |
um allergisches Asthma bronchiale | - A
(Backerasthma).
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Durch den Mehlstaub haben Backer ein erhohtes
Risiko, im Laufe ihres Berufslebens ein allergisches
Asthma bronchiale zu entwickeln.
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Ausflhrliche
Tipps und Infor-
mationen mit vie-
len anschaulichen
Fotos flir den
sicheren Umgang
mit Staub finden
Sie hier: http://
www.dguv.de/
staub-info/gold/
download/index.

jsp

Diese Quelle
eignet sich sehr
gut fur eine even-
tuelle Internet-
recherche
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Die wichtigsten Anti-Staub-Regeln

Staubbekampfung ist nicht allein auf technische MaRnahmen beschrankt. Auch kann man
nicht grundsatzlich die Aufenthaltsdauer von Beschéftigten in besonders staubbelasteten
Arbeitsbereichen begrenzen. Organisatorische und persénliche SchutzmaRnahmen spielen
eine wichtige Rolle. Um Belastungen durch Staub am Arbeitsplatz auf ein gesundheitsge-
rechtes Mal} zu reduzieren, ist die Verantwortung jedes Einzelnen gefragt — ganz gleich

ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer. Wer in einem staubbelasteten Job arbeitet, sollte die
folgenden SchutzmalRnahmen beachten und alles dafiir tun, dass sie eingehalten werden.

Gefahrliche Stoffe ersetzen

Wie bei allen anderen Gefahrstoffen auch muss als erstes gepruft werden, ob man ge-
fahrliche Stoffe durch Stoffe mit einem geringeren gesundheitlichen Risiko ersetzen kann
(Substitution).

Alle verfiigbaren technischen SchutzmaRBnahmen einsetzen
An vielen Arbeitsplatzen lasst sich der Kon- =
takt mit Stauben nicht durch Substitution
vermeiden. Deshalb mussen, wo das
maglich ist, technische Schutzeinrichtungen
eingesetzt werden, zum Beispiel:

» Absaug- und Filtertechnik

* Lufter und Geblase

» Wasserspruhanlagen.

Foto: Mohr

Durch technische Liftung kann die Staub-
konzentration in der Atemluft auf ein unge-
fahrliches MaRB reduziert werden. Absaug-
anlagen saugen den Staub direkt an der
Entstehungsstelle ab und leiten ihn ins
Freie oder in ein fir die Staubart zugelas-
senes Filtergerat. Wassersprihanlagen
binden den Staub und verhindern, dass er aufgewirbelt wird.

Technische SchutzmaRnahme in einem
Quarzwerk: Bei der Beflllung von so
genannten Big Bags wird der Staub abge-
saugt und die Einfull6ffnung staubdicht
umschlossen.

Staub erst gar nicht entstehen lassen

In vielen Fallen kann man Staubentwicklung von Anfang an vermeiden. So verbietet sich
schon von selbst das Kehren mit dem Besen genauso wie das Abblasen von Stauben oder
gar das Reinigen von Kleidung mit Druckluft. Auch das trockene Schneiden von Steinen
oder Rohren, beispielsweise mit dem Trennschleifer, ist wegen der hohen Staubentwick-

Fotos: BG BAU

Gerate mit direkter Absaugung schiitzen vor allem in geschlossenen Raumen vor Staub-
belastung.
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lung tabu. Alternativ: loses aufgeschiittetes Material abdecken, Sacke mit staubenden
Materialien nach Gebrauch verschlieen, Nassbearbeitungsverfahren einsetzen, Abwurf-
héhen minimieren usw.

Staubarme Materialien verwenden

Man kann zum Beispiel anstelle mehliger Stoffe Granulate, Pellets, fertig angemischte Mor-
tel oder Spachtelmassen verwenden. Auch durch den Einsatz feuchter oder als Schlicker
(,Slurry*) angemachter Rohstoffe Iasst sich das Verstauben von Schiittgiitern verringern.

Moglichst in geschlossenen Anlagen arbeiten

Die wirksamste technische Staubbekdmpfungsmaflinahme ist das Arbeiten in geschlosse-
nen Anlagen (Kapselung, Einhausung). Beispiel: staubfreies Entleeren von Schiittgitern
aus Papiersacken lber Sackentleerstationen. Die beste Variante ist ein geschlossenes
System, in dem automatisch der Sack aufgerissen und entleert, die Papierhulle verdichtet
und staubfrei ausgegeben wird.

Arbeitsrdaume ausreichend liiften

Da Staub grundsatzlich immer frei werden und stundenlang unsichtbar in der Raumluft
schweben kann, ist es sinnvoll, regelmafig zu luften. Durch Liften lasst sich die Konzen-
tration der Staubpartikel erheblich herabsetzen.

Abfille immer sofort und staubfrei beseitigen

Uberall kann Arbeitsmaterial zu Boden fallen und Staub entstehen. Deshalb gilt: zu Boden
gefallenes Material méglichst umgehend aufnehmen. Um zu verhindern, dass Abfélle zu
Boden fallen, verschleppt oder verstreut werden, sind geeignete Auffangeinrichtungen
unverzichtbar, zum Beispiel Auffangsacke.

Arbeitsplatze regelméaRig reinigen
Auf keinen Fall trocken kehren. Nach Mdglichkeit nass oder feucht reinigen, Industriestaub-
sauger oder Kehr-Saug-Maschinen einsetzen.

Arbeitskleidung sauber halten

Bei hohen Staubbelastungen besteht die Gefahr, dass der Staub mit der Kleidung ver-
schleppt wird. Deshalb ist es wichtig, Arbeitskleidung getrennt von der Stralenkleidung in
geschlossenen Schranken aufzubewahren, sie regelmaflig zu wechseln und zu reinigen.
Auch an regelmafRiges Hande- und Gesichtwaschen denken!

Personliche Schutzausriistungen benutzen
Wenn alle umsetzbaren MalRnahmen
nicht ausreichen, um die Staubgrenz-
werte in der Atemluft einzuhalten, ist
das Tragen von personlichen Schutz-
ausrustungen angesagt. Besonders
wichtig bei geféahrlicher Staubbelas-
tung ist das Benutzen von Atemschutz.
In der Regel sind filtrierende Halbmas-
ken mit Partikelfilter der Klasse P2
ausreichend.

Daruber hinaus kénnen bei intensiver
Staubentwicklung Schutzhandschuhe,
Schutzbrille und Kopfbedeckung sowie ;
in besonderen Fallen (beispielsweise Wenn es bei der Arbeit staubt, muss der Staub
Asbestsanierungen) Schutzanziige abgesaugt oder es mussen Atemwegsmasken
erforderlich sein. getragen werden.

Foto: presseportal.de / BG BAU
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Uber Gefihrdungen informieren
Das Erstellen einer Betriebsanweisung und eine entsprechende Unterweisung durch die
Vorgesetzten ist Pflicht.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen

Eine regelmaRige arbeitsmedizinische Vorsorge ermdglicht, dass staubbedingte Erkran-
kungen friihzeitig erkannt und verhiitet werden kénnen und die Beschaftigungsfahigkeit
erhalten bleibt. Wer in einem staubbelasteten Job arbeitet und zum Beispiel mit alveolen-
géngigem Staub (A-Staub), Asbest, Hartholzstaub oder Mehlstaub in Kontakt kommt, fur
den ist die regelmalige arbeitsmedizinische Vorsorge Pflichtprogramm. Die Verordnung zur
arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) schreibt vor, dass in solchen Fallen der Arbeit-
geber Pflichtuntersuchungen der Beschaftigten zu veranlassen hat.

Die Vorsorgeuntersuchungen dirfen nur von Facharzten fiir Arbeitsmedizin oder Arzten
mit der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin durchgeflhrt werden. Am besten ist es, wenn
der zustandige Betriebsarzt diese durchfihrt. Er kennt die Belastungen an den einzelnen
Arbeitsplatzen besser als jeder andere.

Impressum

DGUV Lernen und Gesundheit, Gesundheitsrisiken durch Staube, Oktober 2012

Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), MittelstraRe 51, 10117 Berlin
Redaktion: Andreas Baader, Sankt Augustin (verantwortlich); Gabriele Albert, Wiesbaden

Text: Gabriele Mosbach, Potsdam

Fachliche Beratung: Dr. med. Anette Wahl-Wachendorf, Leiterin des Arbeitsmedizinischen Dienstes
der BG BAU, Dr. Karlheinz Guldner, Leiter des Sachgebietes Glas und Keramik der VBG

Verlag: Universum Verlag GmbH, 65175 Wiesbaden, Telefon: 0611/9030-0, www.universum.de

—

=—| | Folien/ methodischer = Tafelbild/
Arl ! Arbeitsauftrag Schaubilder Video L] Hinweis Whiteboard Lehrmaterialien

Internethinweis

Gesundheitsrisiken durch Staube « 10/2012 « Lehrertext « www.dguv.de/lug 8



