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Damit der Funke nicht uberspringt

SicherheitsmafRnahmen vor HeiR- und Feuerarbeiten

¢ Entfernen brennbarer Stoffe und Gegenstande
Samtliche brennbaren Stoffe (z. B. Dammmaterialien, Verpackungen, Abfélle, Ole, Farben und
Fette) und Gegenstande mussen aus der Gefahrenzone entfernt werden. Das gilt naturlich auch fir
brennbare Stoffe und Gegenstande, die fest mit dem Gebaude verbunden sind, zum Beispiel Um-
kleidungen oder Isoliermaterial. Unbedingt auch Gasflaschen aus der Gefahrenzone entfernen.
Wichtig: Stehen in der Gefahrenzone noch Behalter, von denen niemand den Inhalt kennt? Diese
sollten auf ihren friiheren Inhalt Gberprift werden! Denn haben sie einmal brennbare oder explosi-
onsfahige Stoffe enthalten oder ist der frihere Inhalt nicht mehr feststellbar, sind die Behalter vor
Beginn der Arbeiten zu reinigen und wahrend der Arbeit mit Wasser gefillt zu halten. Ist dies nicht
maoglich, muss ein Schutzgas wie Stickstoff oder Kohlendioxid eingeflillt werden.

* Abdecken verbliebener brennbarer Stoffe
Was nicht entfernt werden kann, muss geschiitzt werden: Das Abdecken brennbarer Stoffe, Bauteile
und Gegenstande kann beispielsweise durch Sand oder schwer entflammbare Planen, Platten oder
Decken erfolgen. Tipp: Das Feuchthalten der Abdeckungen verbessert deren Wirkung.

 Abdichten von Offnungen zu benachbarten Bereichen
Auch Funken, die durch ungeschitzte Wand-, Decken- und Bodendffnungen fallen, kbnnen Brande
verursachen. Das kdnnen sie selbst durch kleine Fugen, Ritzen, Mauerdurchbriiche, Rohréffnun-
gen oder Kanale. Daher auch hier: Abdichten! Das Abdichten von Offnungen kann durch schwer
entflammbare Planen oder feuchten Sand/Erde/Lehm, durch Gips oder Mdortel erfolgen. Achtung:
Putztlicher, Papier oder andere brennbare Stoffe diirfen nicht verwendet werden.

* Kontrolle durch eine Brandwache
Vier Augen sehen immer mehr: Eine Brandwache hat wahrend der Arbeiten die Aufgabe, den brand-
gefahrdeten Bereich hinsichtlich einer Brandentstehung zu beobachten, mégliche Entstehungsbran-
de zu bekdmpfen und diese zu melden.

Auch nach den Arbeiten muss eine Brandwache die Arbeitsstelle noch regelmafig im Zeitfenster
von zwei bis vier Stunden kontrollieren und die Umgebung auf Glimmnester, verdachtige Erwar-
mung (ggf. mithilfe einer Warmebildkamera) und Rauchentwicklung tberprifen, bis eine weitere
Brandentwicklung ausgeschlossen ist.
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SicherheitsmaBnahmen wahrend HeiR- und Feuerarbeiten

* Es muss die ganze Zeit darauf geachtet werden, dass keine brennbaren Gegenstande und Stoffe
durch Flammen, Funken, Schmelztropfen, heille Gase oder Warmeleitung Schaden nehmen oder
gar entzindet werden!

* Die Arbeitsstelle sowie die neben, tUber und unter der Arbeitsstelle liegenden Radume muissen auf
mogliche Brandherde laufend kontrolliert werden.

* Durch Warmeleitung gefahrdete Bauteile sind mit Wasser zu kihlen.

* Und wenn trotz aller Vorsicht ein Brand ausbricht? Dann muss die Arbeit natirlich sofort eingestellt
und die Feuerwehr alarmiert werden. Auch LéschmalRnahmen missen selbstverstandlich unmittel-
bar eingeleitet werden!

SicherheitsmaBnahmen nach HeiR- und Feuerarbeiten

* Nach Beendigung der Arbeiten sind erhitzte Bauteile noch einmal mit Wasser zu kihlen.

» Durchbruche bei Brandabschnitten sind zumindest provisorisch mit Brandschutzpolstern, Steinwolle
et cetera zu verschlief3en.

* Niemals vergessen: Die Brandmeldeanlage muss wieder in vollem Umfang eingeschaltet werden!

Schon gewusst? Viele Brande durch SchweiB-, Schneid- und dhnliche Arbeiten brechen er-
fahrungsgemaR erst mehrere Stunden nach Beendigung der Tatigkeiten aus. Deshalb ist die
mehrmalige nachtragliche gewissenhafte Kontrolle besonders wichtig!
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