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Ein Gefahrendreierlei: Funkenflug,
Explosionsgefahr und enge Raume

HeiB- und Feuerarbeiten sind
ein Oberbegriff fiir Tatigkei-
ten, bei denen offenes Feuer,
groBe Warme oder ein Licht-
bogen bendétigt wird — und das
gerade bei Instandhaltungs-
arbeiten haufig auch noch in
engen Raumen und fiir die
Beschaftigten in ungiinstigen
Positionen. Man braucht wenig
Fantasie, um sich vorzustellen,
wie schnell hier bei schlechter
Vorbereitung oder fahrlassi-
gem Handeln Brénde und Ex-
plosionen entstehen konnen!
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Wer darf zu SchweiRgerat und Co. greifen?

Da HeiR- und Feuerarbeiten ein hohes Gefahrdungspotenzial mit sich bringen, gibt es fir

diese Tatigkeiten klare Beschaftigungsbeschrankungen. Die Beschaftigten missen:

 volljahrig sein (unter 18-Jahrige durfen mit solchen Arbeiten nur zu Ausbildungszwecken
unter Aufsicht beschaftigt werden und wenn der Luftgrenzwert bei gesundheitsgefahrli-
chen Stoffen unterschritten bleibt)

« Erfahrung in der Tatigkeit haben und vorher unterwiesen worden sein

» die den Anforderungen entsprechende persénliche Schutzausristung (PSA) zur Verfi-
gung gestellt bekommen und ordnungsgemalf benutzen

Achtung: Kommt keine PSA zum Einsatz, kann dies schwerwiegende Konsequenzen fur die
Gesundheit der Beschaftigten haben! So kénnen Hautverbrennungen im Gesicht sowie an
Handen und Armen oder auch Schaden an den Augen durch Blendung mogliche Gesund-
heitsschaden sein. Aber auch Vergiftungen durch das Einatmen giftiger Substanzen, die
durch Schweif’en und Co. freigesetzt werden, kdnnen auftreten!

Auch wenn Beschéftigte die oben genannten Anforderungen fir die Durchflihrung von
HeilR- und Feuerarbeiten erfillen, durfen sie nicht einfach loslegen. Es bedarf immer einer
Arbeitsfreigabe durch eine verantwortliche Person: dokumentiert im Erlaubnisschein.

Der Erlaubnisschein

Er ist das Herzstlick im Rahmen der MaBnahmen zur Freigabe feuergefahrlicher Arbeiten.
Denn er bietet die Mdglichkeit, MaBnahmen, die

« vor, wahrend und nach den Arbeiten sowie

* bei einem auftretenden Brand

zu ergreifen sind, schriftlich festzulegen.
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Gesetzliche Grundlagen

Die Gefahren durch Heil3- und Feuerarbeiten sowie die erforderlichen SchutzmafRnahmen
werden in einer Reihe von Gesetzen und Verordnungen behandelt sowie im Regelwerk
der DGUV - zum Beispiel in der DGUV Information 205-001 ,Betrieblicher Brandschutz in
der Praxis®. Rechtliche Grundlagen finden sich auch im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).
Betriebsspezifisch werden sie auf’erdem in der jeweiligen Brandschutzordnung des Unter-
nehmens definiert.

MaBRnahmen vor, wahrend und nach der Arbeit

1 Brennbare Stoffe entfernen 2 Abdecken verbliebener brennbarer 3 Abdichten von Offnungen zu benach-
Stoffe barten Bereichen.
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MaRnahmen beim
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) 4 Geeignete Feuerloscheinrichtungen 5 Brandwache stellen 6 Kontrollgange durchfiihren
Schweillen unter bereitstellen
Brandgefahr_ Abb.31  MaBnahmen beim Schweifien unter Brandgefahr

Vor Beginn der Hei- und Feuerarbeiten sind folgende
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen:

¢ Entfernen brennbarer Stoffe und Gegensténde
Vorrangig besteht die Verpflichtung, sdmtliche brennbaren Stoffe (z. B. Dammmateriali-
en, Verpackungen, Abfalle, Ole, Farben und Fette) und Gegenstande zu entfernen. Dies
schliel®t auch brennbare Stoffe und Gegenstande ein, die fest mit dem Gebaude verbun-
den sind, zum Beispiel Umkleidungen oder Isoliermaterial. Auch Gasflaschen sind aus
der Gefahrenzone zu entfernen!
Wichtig: Behalter auf den friheren Inhalt Gberprifen! Haben sie brennbare oder explo-
sionsfahige Stoffe enthalten oder ist der friihere Inhalt nicht mehr feststellbar, sind die
Behalter vor Beginn der Arbeiten zu reinigen und wahrend der Arbeit mit Wasser gefllt
zu halten. Ist dies nicht moéglich, ist ein Schutzgas, zum Beispiel Stickstoff oder Kohlendi-
oxid, zu verwenden.

* Abdecken verbliebener brennbarer Stoffe
Das Abdecken brennbarer Stoffe, Bauteile und Gegenstande kann beispielsweise durch
Sand oder schwer entflammbare Planen, Platten oder Decken erfolgen. Feuchthalten der
Abdeckung verbessert deren Wirkung.

« Abdichten von Offnungen zu benachbarten Bereichen
Funken, die durch ungeschitzte Wand-, Decken- und Bodenéffnungen fallen, kénnen
Brande verursachen. Offnungen in benachbarte Bereiche sind zum Beispiel Fugen,
Ritzen, Mauerdurchbriiche, Rohréffnungen, Kanale. Das Abdichten von Offnungen kann
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durch schwer entflammbare Planen oder feuchten Sand/Erde/Lehm, durch Gips oder Mortel
erfolgen. Putztlicher, Papier oder andere brennbare Stoffe diirfen nicht verwendet werden.

* Fehlalarme vermeiden
Automatische Brandmelder im Arbeitsbereich abschalten lassen

* Auf den Fall der Félle vorbereiten
Tragbare Feuerldscher und Léschdecken bereitstellen (siehe dazu FBFHB-006 ,Einsatz von
Léschdecken®, als PDF zum kostenlosen Download: https://t1p.de/einsatz-loeschdecken)

* Kontrolle durch eine Brandwache
Die Brandwache wahrend der Arbeiten hat die Aufgabe, den brandgeféahrdeten Bereich
hinsichtlich einer Brandentstehung zu beobachten, mdgliche Entstehungsbréande zu
bekdmpfen und diese zu melden. Nach den Arbeiten ist die Arbeitsstelle regelmafig im
Zeitfenster von zwei bis vier Stunden zu kontrollieren und die Umgebung auf Glimmnes-
ter, verdachtige Erwarmung (ggf. mithilfe einer Warmebildkamera) und Rauchentwicklung
zu prifen, bis eine weitere Brandentwicklung ausgeschlossen ist. — Ohne schriftliche
Erlaubnis dirfen Heil3- und Feuerarbeiten nur an daflir bestimmten Arbeitsplatzen, zum
Beispiel in Schlossereien, durchgefuhrt werden.

Wahrend der HeiB- und Feuerarbeiten sind folgende Regeln einzuhalten:

» Darauf achten, dass keine brennbaren Gegenstande und Stoffe durch Flammen, Funken,
Schmelztropfen, heille Gase oder Warmeleitung Schaden nehmen oder gar entztindet werden!

* Die Arbeitsstelle sowie die neben, Uber und unter der Arbeitsstelle liegenden Raume sind
auf mégliche Brandherde laufend zu kontrollieren.

» Durch Warmeleitung gefahrdete Bauteile sind mit Wasser zu kihlen.

» Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen und die Feuerwehr zu alarmieren. Lésch-
mafinahmen sind unmittelbar einzuleiten!

Nach Beenden der Arbeit sind folgende Regeln einzuhalten:

« Erhitzte Bauteile sind noch einmal mit Wasser zu kihlen

» Durchbriiche bei Brandabschnitten sind zumindest provisorisch mit Brandschutzpolstern,
Steinwolle et cetera zu verschliel3en

* Niemals vergessen: Die Brandmeldeanlage muss wieder in vollem Umfang eingeschaltet
werden!

Schon gewusst? Viele Brande durch Schweil3-, Schneid- und ahnliche Arbeiten brechen

erfahrungsgeman erst mehrere Stunden nach Beendigung der Tatigkeiten aus. Deshalb ist

die mehrmalige nachtragliche gewissenhafte Kontrolle besonders wichtig!

Eine Bandbreite an Gefahren

Bei der Ausflihrung von Heil- und Feuerarbeiten gibt es je nach Tatigkeit verschiedens-
te Gefahrdungen. Neben der Brand- und Explosionsgefahr treten beispielsweise beim
Schweillen mit ElektroschweilRgeraten zusatzliche elektrische Gefahrdungen auf, da in
diesem Fall die elektrische Isolierung an der Schweilstelle unterbrochen ist (hier sollte
auf eine ordentliche Isolierung zum Boden, zum Schweilgerat und Werkstiick geachtet
werden; passende Schutzkleidung und eine Isoliermatte kdnnen ebenfalls helfen). Beim
SchweilRen entsteht Schweiltrauch, der gesundheitsschadliche Stoffe enthalt und auf
keinen Fall eingeatmet werden soll (hier sollte der SchweilRrauch an der Entstehungsstelle
abgesaugt werden). Auch der Larmpegel sollte je nach verwendeter Geratschaft auf keinen
Fall unterschatzt werden und verlangt bei Uber 85 dB(A) das Tragen eines passenden
Gehdrschutzes.

Im Folgenden werden drei hdufige Geféhrdungspotenziale néher beschrieben.
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Besondere Gefahrdung I: Funkenflug

Eine standige Gefahr bei Schweil- und Brennschneidarbeiten ist, dass der Funke Uber-
springen kann: Denn je nach Arbeitsverfahren entstehen unterschiedlich viele und grofRRe
glihende Partikeln. Die Ausbreitung
dieser Partikeln ist von vielen Faktoren
abhangig:

* Beim Gasschweiflen und Lichtbo-
genschweillen mit Stabelektrode
fallen relativ wenige und kleine
Schweillfunken an. Die Funken
fallen von der Arbeitsstelle fast
senkrecht nach unten. Die Reich-
weite wird deshalb wesentlich durch
die Rollwirkung der Einzelpartikeln
bestimmt. Auf hartem und glattem 3 g i
Untergrund erfolgt die Ausbreitung Funken kénnen auch bei Schleif- und Trennarbei-

Foto: AdobeStock/romankosolapov
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kreisférmig um die Arbeitsstelle. ten meterweit von der Arbeitsstelle wegfliegen!
» Beim Brennschneiden entstehen In diesem Bereich dirfen sich auf keinen Fall
viele grofle Schweilfunken. Die brennbare Materialien befinden.

Reichweite der Funken ist dabei in

Schneidrichtung am gréRten und kann bei ungehinderter Ausbreitung bis zu circa 7,5 m
betragen. Nach dem Auftreffen auf hartem und glattem Untergrund kdnnen die Partikeln
noch bis zu circa 2,5 m weiterrollen. Bei diesem Verfahren spritzen Partikeln in alle Rich-
tungen.

Eine Ubersicht: In der folgenden Tabelle sind Orientierungswerte fiir die Ausbreitung von
glihenden Partikeln bezogen auf das Arbeitsverfahren angegeben. Aus diesen Zonen sind
beim SchweilRen samtliche brennbaren Gegenstéande und Stoffe zu entfernen!

Arbeitsverfahren: Horizontale Vertikale
Reichweite Reichweite
(bei tiblichen

Arbeitshéhen
von ca. 2 bis 3 m)

Ldoten mit Flamme biszu2 m bis zu bis zu

2m 10 m
Schweifien (Manu- | biszu7,5m bis zu bis zu
elles Gas- u. Licht- 4m 20m

bogenschweifien)

Thermisches biszu10m bis zu bis zu
Trennen 4m 20m

Gefahrenbereiche bei Heil3- und Feuerarbeiten.
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Besondere Gefahrdung Il: Bereiche mit Explosionsgefahr

Bereiche mit Explosionsgefahr sind solche, in denen eine gefahrliche explosionsfahige At-
mosphare auftreten kann, zum Beispiel durch brennbare Gase, Fllssigkeiten oder Staube.
Wichtig: Eine explosionsfahige Atmosphéare kann auch durch Anlagen- und Ausristungstei-
le sowie Rohrleitungsverbindungen entstehen, wenn deren technische Dichtheit nicht auf
Dauer gewahrleistet ist. Eine explosionsfahige Atmosphare kann ebenso aus benachbarten
Bereichen herriihren.

Was tun? Kann eine explosionsfahige Atmosphare nicht ausgeschlossen werden, hat der
Unternehmer oder die Unternehmerin erganzende Sicherheitsmalinahmen in einer Schwei-
Rerlaubnis schriftlich festzulegen und fiir deren Durchflihrung zu sorgen!

Ergénzende SicherheitsmalRnahmen zum AusschlieRen einer explosionsfahigen Atmospha-

re sind:

» sicheres Abdichten gegeniber der Atmosphare

 sicheres Abdichten gegeniliber anderen Arbeitsbereichen

« lufttechnische MaRnahmen in Verbindung mit messtechnischer Uberwachung wéhrend
der Arbeiten

« Uberwachen der Wirksamkeit der SicherheitsmaBnahmen wahrend der Arbeiten

Diese Sicherheitsmafinahmen dirfen erst aufgehoben werden, wenn die Arbeiten abge-
schlossen sind und keine Zindgefahr mehr besteht.

Besondere Gefahrdung lll: SchweiBen in engen Raumen

Da die Arbeitsbereiche fur Heil3-
und Feuerarbeiten gerade bei
Instandhaltungsarbeiten haufig
nicht ideal liegen — mal sind sie
fur die Beschaftigten nur liegend
unter Rohren erreichbar, mal nur
kniend in engen Behaltern —, bil-
den enge Raume einen weiteren
Unfallschwerpunkt. Folgende Ri-
siken sind in engen Raumen die
haufigsten Gefahrenquellen:

* Gase, Dampfe oder Staube,

die Brande, Verpuffungen oder Y il
Explosionen auslésen kénnen Kniend Uber Kopf arbeiten: Zwangshaltungen sind bei
* Gase, Dampfe oder Staube, Feuer- und Schweilarbeiten keine Seltenheit.

die in gesundheitsschadlichen
Konzentrationen auftreten. Hierzu zahlen zum Beispiel nitrose Gase beim Gasschweil’en
und Brennschneiden.

» Sauerstoffiberschuss, der Brande und Verbrennungen beglnstigen kann

» Sauerstoffmangel, der zur Erstickung fihren kann, zum Beispiel beim Einsatz von Inert-
gas, um den Werkstoff vor Sauerstoffeinfluss zu schiitzen, durch chemische Reaktionen
oder durch ungeeignete und unzulangliche Liftung

* heilRe Stoffe, die den Raum zusatzlich aufheizen

» zu hohe Beruhrungsspannung bei Verwendung von elektrischen Handleuchten, Elektro-
werkzeugen, ElektroschweilRgeraten oder anderen elektrischen Betriebsmitteln

* begrenzte Bewegungsfreiheit sowie Zwangshaltungen
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Ubrigens: Enge Raume sind klar definiert. Es sind Rdume, die in der Regel von festen
Wanden umschlossen sind, Uber keinen natirlichen Luftabzug verfiigen, ein Volumen von
weniger als 100 m3 Luft und in mindestens einer Abmessung von weniger als 2 m in Lan-
ge, Breite, Hohe oder Durchmesser aufweisen.

Um die Gefahrdungen in engen Raumen so gering wie méglich zu halten, sind folgende
Sicherheitsvorkehrungen zusatzlich zu den oben genannten allgemeinen Regelungen bei
Heil3- und Feuerarbeiten zu beachten:

» prifen, ob elektrische Stromquellen zur Gefahr werden kénnen

» Vorsicht bei technischen Gasen: Beispielsweise missen bei langeren Pausen Autogen-
brenner und -schlauche entfernt oder zumindest von der Gaszufuhr getrennt werden

» eine verantwortliche Aufsichtsperson bestimmen, die festgelegte Sicherheitsmalinahmen
wahrend der Arbeit (iberwacht

« Zuverlassigen Sicherheitsposten benennen, der mit den Beschéftigten in Kontakt steht.
Dies geschieht Gber Sicht- oder Sprechkontakt oder Signalleine. Im Zweifel muss diese
Person Hilfe holen. Sie muss Uber Schutz- und RettungsmalRnahmen unterrichtet sein

» Vorkehrungen treffen, um im Gefahrenfall schnell aus der Gefahrenzone zu gelangen,
zum Beispiel Giber ausreichend groRe Ausgangsoéffnungen

» Besonders auf die Umgebungsluft achten: Der gesamte Raum muss jederzeit gesund-
heitlich zutragliche Atemluft enthalten (haufig ist in engen Rdumen eine naturliche LUf-
tung nicht ausreichend. Vor allem gilt es, durch geeignete Beliiftung einen Sauerstoffan-
teil von etwa 21 Prozent sicherzustellen). Gase, Dampfe, Nebel oder Staube diirfen nicht
in gesundheitsgefahrlicher Konzentration eingeatmet werden.

» Achtung bei Schweiflrauch: Auch in engen Raumen mussen Betriebe die gesetzlich vor-
geschriebenen Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) einhalten. Das Schwierige daran ist haufig,
eine effektive SchweilRrauchabsaugung am Arbeitsplatz sicherzustellen. Diese erfolgt
auch und vor allem beim SchweilRen in engen Raumen durch Absaugung an der Entste-
hungsstelle, also beispielsweise durch effiziente Absaugbrenner oder Absaugdiisen in
der Nahe der Schweilstelle

MaBRnahmen im Brandfall

Im Falle eines Brandes ist nach der sogenannten KARL-Regel vorzugehen:
» Keine Panik
Uberlegt und ohne Hast handeln!
« Alarmieren
Druckknopfmelder betatigen oder tUber Telefonnummer 122 den Brand melden!
* Retten
Menschen unter Beachtung des Eigenschutzes in Sicherheit bringen und geféhrdete
Personen warnen!
* Ldéschen
Wenn moglich Brandbekampfung vornehmen und Feuerwehr einweisen!
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