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Hintergrundinformationen fur die Lehrkraft

Ladung — das unterschatzte Risiko

Egal ob man beruflich oder privat unterwegs ist, jeder Kraftfahrer kann jederzeit
ohne Vorwarnung zu einer Vollbremsung oder zu einem Ausweichmanéver gezwun-
gen werden. Nachldssig oder gar nicht gesicherte Ladung bleibt dann nicht mehr
dort liegen, wo man sie verstaut hat. Sie kann durchs Auto schieBen, auf der Fahr-
bahn oder im StraBengraben landen und schwere Unfélle verursachen.

Im Nachhinein heif3t es
vielleicht: ,Ich hatte keine
Zeit, die Ladung zu sichern,
ich musste schnell los.”
»lch dachte, die Ladung ist
so schwer, die bewegt sich
nicht.“ ,Keine Ahnung, dass
man die Teile auch noch fest-
zurren muss.” ,Gurte haben
wir nicht, die sind zu teuer.”
Wie teuer es wird, wenn es
zum Unfall kommt, liegt auf
der Hand.

Foto: Frank Schuppelius

In einer bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion des Auto Club Europa (ACE) wurden 2012
auf Parkplatzen von Baumarkten und Einrichtungshausern fast 15.000 Fahrzeuge uber-
pruft. Die Aktion ergab, dass beinahe jeder zweite Autofahrer beim Beladen seines Wa-
gens die Sicherheit vernachlassigt und selbst gréRere Baumarktartikel transportiert, ohne
sie richtig zu sichern. ,Provisorisch eingeklemmte Holzlatten ragen aus der gedffneten
Heckklappe heraus, lose auf den Kopfstiitzen abgelegte Regalbretter sind auf das Genick
der Beifahrerin gerichtet, eine lange Alu-Leiter wachst aus dem Schiebedach und droht zu
kippen.“ Quelle: ACE Auto Club Europa http://www.ace-online.de/der-club/news/-d13d0980dd.html?
no_cache=1

Dass im Ernstfall nicht nur von der Ladeflache oder dem Dachgepacktrager, sondern auch
aus dem Wageninneren Gefahr droht, bedenken die wenigsten. Alle mangelhaft oder gar
nicht gesicherten Gegenstande, Personen oder Haustiere fliegen bei plotzlichen Brems-
oder Lenkmandvern unkontrolliert nach vorne. Man mag sich nicht vorstellen, was passiert,
wenn eine Wasserflasche unters Bremspedal rollt, ein Brett das Lenkrad blockiert oder

der geliebte Vierbeiner mit Wucht durch den Fahrzeuginnenraum saust. Je nach Gewicht,
Beschaffenheit und Anlaufstrecke kann loses Transportgut im Ernstfall Fahrzeuginsassen
und andere Unfallbeteiligte schwer, ja sogar tddlich verletzen. Verschiedene Crashtests
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des ADAC machen deutlich: Ein frontaler Aufprall bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 50
km/h bewirkt, dass ungesicherte Ladungsteile auf das 30- bis 50fache ihres Eigengewichts
beschleunigen. Ein Aktenkoffer kann bei 50 km/h ein Crashgewicht von 250 Kilogramm
erreichen, ein Smartphone mehr als 5 Kilogramm, ein Radiorekorder 90 Kilogramm, eine
Getrankekiste mit Glasflaschen 540 Kilogramm, ein ausgewachsener Schaferhund kann

auf mehr als eine Tonne beschleunigen.

Der Gesetzgeber hat im Hinblick auf
die Gefahrdung durch Ladungsfehler
in § 22 (1) der StraRenverkehrsord-

nung (StVO) festgelegt: ,Die Ladung

einschlieBlich Gerate zur Ladungssi- é
cherung sowie Ladeeinrichtungen sind £§
so zu verstauen und zu sichern, dass é
sie selbst bei Vollbremsung oder pl6tz- 8
licher Ausweichbewegung nicht ver- ;
rutschen, umfallen, hin- und herrollen, i
herabfallen oder vermeidbaren Larm Alle Gegenstande, die ungesichert im Fahrzeug
erzeugen kénnen.“ Die Verantwortung herumliegen, fliegen bei plétzlichen Lenk- und

tragt nach § 23 (1) der Fahrzeugfih- Bremsmandvern unkontrolliert herum und

rer. ,\Wer ein Fahrzeug fihrt, ist dafir beschleunigen dabei auf ein Vielfaches ihres
verantwortlich, dass seine Sicht und Eigengewichts.

das Gehor nicht durch die Besetzung,

Tiere, die Ladung, Gerate oder den Zustand des Fahrzeugs beeintrachtigt werden. Wer ein
Fahrzeug fihrt, hat zudem daflir zu sorgen, dass das Fahrzeug, der Zug, das Gespann so-
wie die Ladung und die Besetzung vorschriftsmaRig sind und dass die Verkehrssicherheit
des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung nicht leidet.” Das gilt Gbrigens auch
dann, wenn der Fahrzeugflihrer das Fahrzeug nicht selbst beladen hat.

Quelle http://www.verkehrsportal.de/stvo/stvo.php

Schlampiges Beladen kann nicht nur teuer werden, sondern auch strafrechtliche Konse-
quenzen nach sich ziehen. Bei Verkehrskontrollen darf die Polizei VerstéRe mit Verwar-
nungs- oder BufRgeldern ahnden, zusatzlich drohen Eintragungen im Verkehrszentral-
register in Flensburg. Ein durch Beladungsfehler ausgeldster oder verschlimmerter Unfall
mit Personenschaden kann als Straftat gewertet und mit Freiheits- und Geldstrafen straf-
rechtlich verfolgt werden.

Krafte beim Lastentransport

Die fahrphysikalischen Bedingungen fur mitgefihrte Ladung auf oder in Fahrzeugen gelten
immer, Gberall, fir jedes Material und jede Masse. Es ist ein Naturgesetz, dass jede Masse
versucht, ihren Bewegungszustand sowie ihre Bewegungsrichtung beizubehalten. Die Mas-
sen- oder Tragheitskrafte einer Ladung auf der Ladeflache eines Transporters halten sie
an ihrem Platz. Ist das Ladegut jedoch einmal in Bewegung geraten, behalt es seine Rich-
tung und Geschwindigkeit, zum Beispiel geradeaus bei 80 km/h, bei. Durch die Beschleuni-
gung steigt die Massenkraft.

Am starksten wirken die Massenkrafte beim scharfen Abbremsen. Dabei werden nicht nur
Taschen oder Getrankedosen in Fahrtrichtung nach vorne katapultiert. Auch Holzladungen,
tonnenschwere Betonteile, Stahltrdger oder Container ohne ausreichende Befestigung
geraten trotz ihres hohen Eigengewichts beim kleinsten Brems- oder Ausweichmandver
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in Bewegung und entwickeln lebensgefahrliche Krafte. Die Bremskraft, die beim Bremsen
eines Fahrzeugs wirksam wird, wachst mit der wirksamen Gewichtskraft, also dem Gewicht
der Ladung.

Die Gewichtskraft wirkt durch die Erdanziehung immer senkrecht nach unten und halt das
Ladegut im Stillstand in Position. Beim Anfahren und Beschleunigen wird es (im Gegen-
satz zum Bremsen) durch die Beschleunigungskraft gegen die Fahrtrichtung nach hinten
gedriickt. Wer sich beim Busfahren nicht festhalt, kann unmittelbar nachvollziehen, welche
Beschleunigungskréafte beim Anfahren zum Einsatz kommen: Sobald der Bus losféahrt, 1uft
man Gefahr, nach hinten geschleudert zu werden. Diese Kraft driickt uns auch beim Flug-
start tief in die Sitze. In Kurven, beim scharfen Abbiegen oder bei Ausweichmanévern wird
ungesichertes Ladegut durch die wirkende Fliehkraft nach auRen gedrickt. Dabei kann
das ganze Fahrzeug auBer Kontrolle geraten und umkippen. Vorsicht ist auch geboten bei
unebener Fahrbahn. Denn Fahrbahnstée und Vibrationen vermindern die Reibungskraft.
Die Ladung beginnt zu hiipfen und verrutscht.

Beim Lastentransport wirksam werdende Krafte

Grafik: LADEGUT. SICHER ANS ZIEL!
http://www.lade-gut.de

1 Die Massenkraft (Tragheitskraft) drickt die Ladung in Fahrtrichtung nach vorn (Brems-
kraft), gegen die Fahrtrichtung nach hinten (Beschleunigungskraft), quer zur Fahrtrich-
tung nach auRen (Fliehkraft).

2 Die Gewichtskraft wirkt tGber die Erdanziehung zum Erdmittelpunkt senkrecht auf die
Ladeflache.

3 Die Reibungskraft bremst die Ladung auf der Ladeflache ab.

4 Die Sicherungskraft halt die Ladung durch Einsatz von Hilfsmitteln fest.

Sicher beladen — Krafte kontrollieren

Grundsatzlich gibt es zwei Methoden, Ladung im Fahrzeug so zu sichern, dass sie nicht
verrutscht: die formschliissige und die kraftschliissige Ladungssicherung. Formschlis-
siges Beladen bedeutet, dass der Wagen lickenlos beladen wird. Die Ladung halt sich
gegenseitig, hat also keinen Platz mehr sich zu bewegen. Dabei wird die Ladung még-
lichst auf einer Anti-Rutsch-Matte ohne freie Zwischenraume bundig gegen die Stirn- und
Bordwande des Laderaums oder stabile Begrenzungsgestelle abgestiitzt, im Kombi zum
Beispiel gegen ein fest verankertes Schutzgitter. Bei Ladeliicken kann man zur Sicherung
des Ladeguts zusatzlich Sperrstangen, Klemmbretter, Ladebalken oder Schaumstoffpolster
einsetzen.
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Formschliissiges Beladen Kraftschliissiges Beladen

Grafiken: LADEGUT. SICHER ANS ZIEL!

http://www.lade-gut.de

Unter kraftschlissigem Beladen versteht man das Niederzurren einer Ladung mit Spann-
gurten. Um die Ladung herum ist zwar Platz, sie kann sich aber nicht mehr bewegen,

weil sie mit enormer Sicherungskraft auf die Ladeflache gedrickt wird. Der Druck auf die
Ladung erh6ht zudem die Reibungskraft. Praktisch bedeutet das: Man spannt Zurrgurte
(Spanngurte) in Langs- und Querrichtung tber die Ladung und verbindet ihre Haken mit
den vorgesehenen Verankerungspunkten (Zurr-Osen) des Fahrzeugs. Mit Hilfe von Rat-
schen lassen sich Zurrmittel so stark spannen, dass die betreffenden Gegenstande fest auf
den Fahrzeugboden gedriickt werden.

Ubrigens: Auch Kleinteile, die man im Job haufig benétigt, zum Beispiel Schubkarren, Be-
sen oder Werkzeugkisten, missen auf der Ladeflache des Transporters verzurrt werden.

Einmaleins der Ladungssicherung

% Folien 7 und 8 Das passende Fahrzeug wéahlen

Zentnerschwere Zementsacke oder lange Vierkanthdlzer gehdren nicht in einen kleinen
Pkw. Fur schwere oder Uberlange Ladungen sollte man sich immer ein geeignetes Fahr-
zeug leihen oder einen Transportservice in Anspruch nehmen. Das Fahrzeug der Wahl
sollte die Mdglichkeit bieten, Ladungssicherungselemente einzusetzen (z. B. Gurte oder
Netze).

Gesamtgewicht beachten

Die Ladung Fliesen oder die Kisten aus dem Mdbelhaus kénnen so schwer sein, dass die
zulassige Gesamtmasse Uberschritten wird. Wer das ignoriert und sich mit einem lberlade-
nen Fahrzeug in den StraBenverkehr begibt, geht ein unkalkulierbares Risiko ein. Deshalb
gilt: Immer an die Herstellerangaben im Fahrzeugschein halten und bei der Berechnung
der Ladung auch die mitfahrenden Personen bericksichtigen.

So viel wie moglich in den Kofferraum

Transportgut ist am besten im Kofferraum aufgehoben. Denn er ist durch eine Trennwand,
ein Sicherheitsnetz oder die Riicksitze zum Fahrzeuginneren abgeschirmt. Alles, was vorne
nicht unbedingt gebraucht wird, sollte im Kofferraum verstaut werden. Wichtig: Niemals
hoéher als die Riicksitzkante beladen und sicherheitshalber Zurrgurte verwenden. Optimal
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ist der zusétzliche Einsatz von Anti-Rutsch-Matten. Sie vergroRern die Reibung zwischen
Ladegut und Auflageflache und sind eine geeignete Hilfe gegen Verrutschen.

So wenig wie méglich nach vorne

Alles, was auf der Hutablage liegt, wird bei einer Vollbremsung zum Geschoss. Flaschen
im FuBraum kénnen unters Bremspedal geraten. Wer den Beifahrersitz als Ablage benutzt,
greift unter Umsténden bei Brems- oder Lenkmandvern instinktiv nach rechts, ist abgelenkt
und lauft Gefahr, die Kontrolle Uber das Fahrzeug zu verlieren. Im Klartext: Alles, was man
vorne bendtigt, gehdrt ins Handschuhfach, in die Seitenfacher oder in andere fest installier-
te Aufbewahrungshilfen. Die sogenannte Hutablage bleibt wahrend der Fahrt leer!

Geeignete Hilfsmittel benutzen

Wer mit den richtigen Hilfsmitteln ausgeristet ist, fahrt entspannter. Denn der Einsatz von
Anti-Rutsch-Matten, Zurrgurten, Abdeck- und Zurrnetzen ermdglicht, dass die mitgefuhrte,
entsprechend gesicherte Ladung nicht verrutscht und im Risikofall keinen Schaden anrich-
tet. Ein wirksamer Schutz sind auch Gepackgitter, -netze oder Trennwéande, da sie Ladung
und Fahrgastraum voneinander trennen. Sie missen allerdings an gesicherten Punkten
des Fahrzeugs fachgerecht fixiert werden kénnen und missen fir das Fahrzeug geeignet
sein. Aber Vorsicht! Die Rucksitzbank von Kombis sowie die Trennwand zwischen Fahr-
gast- und Laderaum im Transporter sind keine absolut sichere Sperre. Im Extremfall kann
ungesicherte Ladung aus dem Laderaum die Trennwand durchschlagen. Also: Auf Nummer
sicher gehen und schwere Gegenstande immer festzurren. Fir den Transport von Hunden
gibt es spezielle Hundegurte, die man in das vorhandene Gurtsystem auf der Rickbank
einklinken kann oder Boxen, die an Osen im Fahrzeugboden montierbar sind.

Lasten richtig platzieren

Ist der hintere Teil eines Fahrzeugs zu schwer beladen, verlagert sich der Schwerpunkt
des Wagens nach hinten. Folge: Die Lenkung hat keine ausreichende Wirkung mehr und
auch die vom Hersteller vorgegebene Bremskraftverteilung ist nicht mehr korrekt. Dadurch
verlangert sich beispielsweise der Bremsweg. Ist der Wagen zu hoch beladen, kdnnen
Seitenwind oder eine Kurve den Wagen zum Kippen bringen. Deshalb beim Beladen darauf
achten, dass das Gewicht gleichmaRig verteilt ist. Die schweren Teile kommen mdglichst
mittig nach unten, die leichteren nach oben. Beim Beladen beriicksichtigen, dass die Sicht
durch die Ladung nicht beeintrachtigt wird.

Fahrverhalten anpassen

Bei einem beladenen Fahrzeug verandern sich die Fahreigenschaften. Deshalb: Fahrver-
halten anpassen, vor allem die Fahrgeschwindigkeit. Reifenluftdruck und Einstellung der

Scheinwerfer tiberpriifen und auf die Beladung abstimmen. In Fahrpausen Ladungssiche-
rung kontrollieren.
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