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Risikofaktor Larm

In vielen Berufen gehoéren
zu hohe Gerauschpegel
zum Arbeitsalltag. Die
Deutsche Gesellschaft fiir
Akustik spricht von eini-
gen Millionen Menschen in
Deutschland, die in ihrem
Job haufig starken Ge-
rauschbelastungen ausge-
setzt sind.

Die Folgen bleiben nicht aus: Jedes Jahr erkennen die Unfallversicherungstrager in 4.000

bis 5.000 Fallen eine durch Arbeitslarm verursachte Larmschwerhorigkeit als Berufskrank-
heit an. Beschaftigte der Bauwirtschaft sind besonders betroffen. Fast die Halfte der in die-
ser Branche anerkannten Berufskrankheiten beruht auf Larmeinwirkungen.

Ebenso alarmierend: Hals-Nasen-Ohren-Arzte diagnostizieren bereits bei 16- bis 20-Jahri-
gen einen drastischen Anstieg von Innenohrschaden. Die Arzte des Arbeitsmedizinischen
Dienstes der Berufsgenossenschaft Bau bestatigen diese Tendenz aus eigener Erfahrung.
Schon zu Beginn der Ausbildung ist die Horfahigkeit der jungen Leute haufig eingeschrankt
(Quelle: www.bgbau.de). Vieles weist darauf hin, dass dieses Problem einer beschleunig-
ten Alterung des Innenohrs mit der Gewoéhnung an hohe Dauerldrmpegel in der Freizeit zu-
sammenhangt. Nicht nur die Schallpegel von Sagen, Schleifern, Himmern oder Kompres-
soren, sondern auch die von lauter Musik in Discos, auf Technopartys, Rockkonzerten oder
Motorsportveranstaltungen kdnnen auf Dauer unheilbare Schaden am Gehor verursachen.
Ganz abgesehen von der Dauerbeschallung per MP3-Player.

Abgesehen vom Risiko, einen Horschaden zu erleiden, kann Larm unter anderem Leis-
tungsdefizite, Schlafstérungen oder Herz-Kreislauf-Krankheiten beglinstigen. Nach Anga-
ben der Bundeszentrale fir gesundheitliche Aufklarung wurden bei Beschaftigten in der
Textilindustrie bei larmbelasteten Arbeiten vermehrt Magen-Darm-Stérungen diagnostiziert,
bei Weberinnen eine Zunahme des Risikos flr Bluthochdruck festgestellt und bei Werftar-
beitern Magengeschwire beobachtet. Auch die krankheitsbedingten Fehltage nehmen bei
Larm am Arbeitsplatz zu: Je nachdem wie haufig es laut ist bis zu 34 Prozent.
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Der Mensch besitzt leider keinen zuverlassigen Sensor fur die Gefahr, die Gerausche fur
das Gehor darstellen. In der menschlichen Entwicklungsgeschichte waren unsere Vorfah-
ren nie dauerhaft lauten Gerauschen ausgesetzt. Daher hat die Evolution kein Warnsystem
fur schadliche Larmbelastungen entwickelt.

Ob Larmbelastungen, wie sie heutzutage bei der Arbeit
und in der Freizeit vorkommen, fir die Ohren als ge-
fahrlich anzusehen sind, hangt nicht nur von der Hohe
der Schallpegel, sondern auch von der Dauer der Ein-
wirkung ab. Prinzipiell unterscheidet man zwei Mdglich-
keiten, sein Gehdr dauerhaft zu schadigen: Erstens
durch ein einmaliges, kurzes Spitzenschallereignis (Knall-
oder Explosionstrauma) und zweitens durch langjahrige
Dauerschallbelastung tiber mehrere Stunden taglich.

Spitzenschallpegel, wie sie bei explodierenden Silves- §
terbdllern, platzenden Luftballons, Schlagen auf die %
Ohren, Trillerpfeifen, Pistolenschiissen etc. erreicht wer- —i
den, kdnnen bereits nach einer einmaligen und extrem 2
kurzen Einwirkung das Gehor akut und teilweise unheil- Auch einmalige, kurze Spitzen-
bar schadigen, zum Beispiel kbnnen sie einen Tinnitus schallereignisse kénnen das
ausldésen. Gehdr akut schadigen

Was passiert eigentlich im Ohr, wenn es Larm ausgesetzt wird? Die hohen Schallpegel
greifen die Sinneszellen (Haarzellen) im Gehdr an, die mit sehr feinen Harchen ausgestat-
tet sind. Eine hohe Larmbelastung drickt die Harchen nieder, sie kdnnen knicken und be-
schadigt werden. Genehmigt man den Ohren nach hoher Larmbelastung ausreichend
Ruhe, erholen sie sich normalerweise — das funktioniert allerdings nicht bei einem Knall-
trauma mit extrem hohem Spitzenschallpegel. Geht der Larm jedoch nonstop weiter, ge-
lingt die Regeneration der angegriffenen Zellen nicht mehr optimal. Die Harchen verkleben,
werden schlapp und sterben ab. Je mehr Haarzellen kaputtgehen, desto weniger Signale
kommen im Gehirn an.

Haufig verlauft dieser Prozess Uber Jahre hinweg fast unbemerkt. Zu Beginn nehmen die
Betroffenen Sprache, Musik und Umgebungsgerausche dumpfer, verwaschener und deut-
lich leiser wahr als zuvor. Spater verstehen sie ganze Satzteile nicht mehr. Sprache und
Hintergrundgerausche vermischen sich. Es wird zunehmend schwieriger zu kommunizieren
oder Musik zu genielRen. Das Fatale: Larmschwerhorigkeit ist nicht heilbar. Die Schaden
lassen sich mit Horgeraten oder elektronischen Hor-Implantaten nur maRig kompensieren.
Fir Betroffene kann das einen hohen Verlust an Lebensqualitat bedeuten.

Grenzwerte

Die Lautstarke eines Gerauschs kann man messen. Angegeben wird sie in der Regel in
Dezibel A, kurz dB(A). Die Schallpegel-Skala beginnt bei 0 dB(A). Sie verlauft nicht linear,
sondern logarithmisch. Das heift, jede Verdoppelung der Schallstarke entspricht einer
Schallpegelzunahme um 3 dB(A). Jeder Anstieg des Larmpegels um drei dB(A) bedeutet
eine Verdoppelung der Gehdérgefahrdung. Bei 85 dB(A) liegt der Beginn der Gehdrschad-
lichkeit, bei 120 dB(A) die Schmerzgrenze.
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Ob Gerauschbelastungen am Arbeitsplatz gefahrlich sind, héngt nicht nur von der Hohe
des Schallpegels ab, sondern auch von der Einwirkzeit. Wenn ein Arbeitgeber die Larm-
belastung am Arbeitsplatz ermittelt, muss er beides berticksichtigen. Der Tages-Larmexpo-
sitionspegel ist der Uber die Zeit einer Achtstundenschicht gemittelte Larmexpositionspegel.
Er umfasst alle am Arbeitsplatz auftretenden Schallereignisse. Ab einem Larmexpositions-
pegel von taglich 85 dB(A) tber Jahre hinweg kénnen Gehdrschaden entstehen. Liegt die
Dauerlarmbelastung am Arbeitsplatz bei 88 dB(A), dann haben die Ohren schon nach vier
Stunden den gleichen Stress wie nach acht Stunden mit 85 dB(A).

Daher gelten fiir die zulassige Tagesbelastung am Arbeitsplatz strenge Grenzwerte. Be-
zogen auf eine Achtstundenschicht gilt: Wird ein Tages-Larmexpositionspegel von 80 dB(A)
erreicht, muss der Arbeitgeber die Beschaftigten tber die Gefahrdungen durch Larm unter-
weisen und geeigneten personlichen Gehdrschutz zur Verfiigung stellen. Ab einer standi-
gen Gerauschkulisse von 85 dB(A) ist das Tragen von Gehdrschutz Pflicht, Larmbereiche
mussen gekennzeichnet, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen regelmagig durch-
geflihrt werden. Zu beachten ist: Wenn man nach der Schicht die Disco aufsucht oder zu
Hause den Gartenhacksler anwirft, treibt man damit seinen Tages-Larmexpositionspegel
weiter nach oben.

Das Gebotszeichen ,Gehoérschutz tragen” kennzeichnet
gefahrliche Larmbereiche im Betrieb

Gut gestopselt und gedammt?

In Bezug auf Larmrisiken im Betrieb gilt das Prinzip TOP. Zuerst missen Technische
Schutzmalnahmen (zum Beispiel Kapselung von lauten Maschinen), dann Organisatori-
sche SchutzmalRnahmen (zum Beispiel eine Verlegung von Larmbereichen) umgesetzt
werden. Lasst sich der Larm damit nicht unter einen Larmexpositionspegel von 85 dB(A)
senken, kommen zusatzlich Personliche SchutzmafRnahmen zum Einsatz: das Tragen von
Gehorschitzern.

Gehorschutz richtig auswahlen

In Bezug auf Design, Ergonomie und Akustik sind Gehérschutzer heute Hightechprodukte.
Es gibt inzwischen Hunderte verschiedener Produkte auf dem Markt. Ob Gehdrschutz-
stopsel, Schnurstdpsel, Kapselgehdrschiitzer, Biigelstdpsel oder individuell angepasste
Otoplastiken: Die grof3e Auswahl erleichtert es, einen Gehdrschitzer zu finden, der zur
jeweiligen Person und zum Arbeitsumfeld passt. Fur Tiefbauer, die bei Stralenverkehr
Reparaturen ausflihren, kommen beispielsweise nur Gehdrschitzer infrage, die eine Ver-
standigung untereinander und die Wahrnehmung der Umfeldgerdusche zulassen. Schlos-
ser in einer Werkstatt brauchen bei Reparaturarbeiten diese Funktion nicht. Ein Drucker
wiederum muss ausreichend geschitzt werden, jedoch gleichzeitig Fehlfunktionen seiner
Maschine héren kénnen.

Auf Passgenauigkeit, Bequemlichkeit, leichte Handhabung und Vertraglichkeit der Gehor-
schitzer mit anderen Schutzvorrichtungen, zum Beispiel Schutzbrille oder Helm, sollte
man viel Wert legen. Aber noch etwas anderes ist Uberaus wichtig: die richtige Schalldam-
mung. Sie darf namlich weder zu hoch noch zu niedrig sein.
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Den richtigen Gehdrschutz mit der passenden Schallddmmung fiir den jeweiligen Arbeits-
platz auszuwahlen, fallt in den Zustandigkeitsbereich der Praventionsexperten im Betrieb.
Das konnen beispielsweise die Fachkraft fir Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt und der
Vorgesetzte sein. Beratend stehen die Experten der Unfallversicherungstrager, z. B. die
technischen Aufsichtspersonen der jeweiligen Berufsgenossenschaft, zur Verfiigung.

Gehorschutz richtig anwenden
B Folie 7 Beim Aufsetzen oder Einsetzen des

Gehodrschutzers kann man durchaus
Fehler machen. Wer zum Beispiel
den Stopsel nicht richtig in den Ge-
hdérgang einfihrt — sodass beispiels-
weise die Halfte aus dem Ohr heraus-
ragt —, riskiert die Schutzwirkung. Um
einen guten Sitz zu erreichen, muss
man beim Einsetzen von Stépseln
den Gehdrgang strecken, die Stdpsel
zwischen den Fingern zusammen-
rollen und sie tief genug einfihren.
Alles in allem gilt: Vor dem Gebrauch
von Gehdrschitzern sollte man sich
Uber die Handhabung genau informie-  Wer in Larmbereichen arbeitet, muss seinen Ge-

Foto: Hogen

ren und das Auf- und Einsetzen am hdrschutz ohne Unterbrechung tragen. Ansonsten
besten unter professioneller Anleitung  riskiert er seinen Schutz
tben.

Vollstandigen Schutz garantieren Gehdrschitzer nur dann, wenn man sie im Larm ohne
Unterbrechung benutzt. Wer Gehérschitzer immer mal wieder ablegt, und sei es auch nur
fur kurze Zeit, riskiert damit seinen Schutz. Fir eine Arbeitsschicht mit 480 Minuten (also
acht Stunden) Larmeinwirkung und Verwendung eines Gehdrschutzers mit 30 dB(A)
Schalld@mmung gilt:
 eine Minute ohne Gehorschutz und die effektive Schallddmmung des Gehdrschutzes
sinkt auf 27 dB(A)
e finf Minuten ohne Gehdérschutz und die effektive Schallddmmung betragt nur noch
20 dB(A)
* 48 Minuten ohne Schutz und die effektive Schalldammung des Gehdrschutzes liegt nur
noch bei 10 dB(A)

Beispiel: Betragt der Schallpegel am Arbeitsplatz 110 dB(A) und wird der Gehorschitzer
mit dem Dammwert 30 dB(A) standig getragen, liegt der Schallpegel am Ohr bei 80 dB(A)
[110 dB(A) — 30 dB(A)]. Das Gehor ist also ausreichend geschitzt. Wird der Gehdrschitzer
nur vier Minuten nicht getragen, erhoht sich der Schallpegel am Ohr hingegen auf 90 dB(A)
[110 dB(A) —20 dB(A) ]. Die Schutzwirkung reicht also nicht mehr aus.

Vorsorgeuntersuchungen

Bevor Mitarbeiter in Larmbereichen beschaftigt werden, muss der Arbeitgeber eine soge-
nannte arbeitsmedizinische Erstuntersuchung durchfiihren lassen. Nach einem Jahr ist
dann die erste Nachuntersuchung féllig. Diese Vorsorgeuntersuchungen missen vom Ar-
beitgeber kostenlos angeboten werden. Durch sie sollen larmbedingte Gehérschaden mog-
lichst frih erkannt werden. Auferdem dienen sie der Aufklarung und Beratung zu Gesund-
heitsrisiken. In der Regel werden Mitarbeiter in La&rmbereichen mit LArmexpositionspegeln
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von 85 bis 90 dB(A) alle finf und Mit-
arbeiter in Bereichen von 90 dB(A)
oder mehr alle drei Jahre untersucht.
In bestimmten Ausnahmefallen kann
die Vorsorgeuntersuchung auch in
kiirzeren Absténden stattfinden. Hat
ein Mitarbeiter den Verdacht, schlech-
ter zu horen, sollte er sich direkt an
seinen Vorgesetzten oder den Be-
triebsarzt wenden. Mitarbeiter kénnen
verlangen, bei einer Verschlechterung
des Hoérvermogens untersucht zu wer-
den. Der Arbeitgeber ist verpflichtet,
diese Vorsorgeuntersuchung durch-

Foto: Hagen

zufiihren, wenn damit zu rechnen ist, Durch regelmaRige arbeitsmedizinische Vor-
dass die Gesundheit des Mitarbeiters sorgeuntersuchungen sollen larmbedingte
durch die Arbeit geschadigt werden Gehdrschaden mdglichst friih erkannt werden
kann.

Foto: DASA-Archiv (DASA - Arbeitswelt Ausstellung /Dortmund), Eigenttiimer:

Fa. A.W. Kisker, Bielefeld.

Belastungen durch zu hohe Schallpegel am Arbeitsplatz haben eine lange Tradition.
Bereits seit 1929 gilt Larmschwerhdrigkeit offiziell als Berufskrankheit
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