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Das unterschatzte Risiko

Das Arbeiten an Maschinen ist nicht ungefahrlich. Einzug-, Quetsch-, Scher- und Schnitt-
stellen kénnen bei Unachtsamkeit zum Verlust eines Fingers, einer Hand oder sogar

eines Arms flihren. Emissionen der Maschine wie Larm oder Hitze, aber auch austretende
Kiihlschmierstoffe, Spane oder Ahnliches bergen zusétzliche Risiken. Schutzeinrichtungen,
welche die Bedienpersonen vor solchen Gefahrdungen schiitzen, sind somit eine gute und
notwendige Sache — dartber hinaus sind sie gesetzlich vorgeschrieben. Dennoch werden
sie aus Bequemlichkeit oder um Zeit zu sparen manipuliert und damit auRer Kraft gesetzt.
Es scheint, dass das Risiko beim Arbeiten an einer Maschine ohne SchutzmalRnahmen
falsch eingeschatzt oder schlichtweg ignoriert wird. Die Folgen: Jahr fiir Jahr ereignen sich
Tausende von Arbeitsunféllen an Maschinen, manche mit tédlichem Ausgang. Aus diesem
Grund ist die frihzeitige Sensibilisierung junger Berufseinsteigerinnen und -einsteiger fur
das Thema ,Manipulation von Schutzeinrichtungen® ein besonderes Anliegen der Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen.

In der Regel wird das Bedienpersonal vor Aufnahme seiner Tétigkeit an einer Maschine
Uber deren korrekte Handhabung und lber die Gefahrdungen, denen es wahrend der
Arbeit ausgesetzt ist, unterwiesen. So unerlasslich das Wissen um diese Gefahrdungen ist,
so schnell wird jedoch alle Vorsicht Giber Bord geworfen, wenn die SchutzmafRnahmen die
reibungslose Arbeit an der Maschine behindern. Kommen dann noch Zeit- und Leistungs-
druck hinzu, steckt man in einer Zwickmuhle: Einerseits gilt es, die Sicherheitsvorkeh-
rungen zu beachten, andererseits soll die Produktivitat der Maschine gesteigert werden.

Die Auszubildenden werden in dieser Unterrichtseinheit branchenibergreifend fir das
Thema ,Manipulation von Schutzeinrichtungen® sensibilisiert und motiviert, selbst Verant-
wortung firr einen sicheren Umgang mit Maschinen zu Ubernehmen. Sie sollten bereits
Erfahrungen im Umgang mit Maschinen gesammelt haben, tber ausreichendes Vorwissen
verfigen und sich deshalb im dritten Lehrjahr befinden.

Die Unterrichtsmaterialien vermitteln folgende Inhalte:

* Wodurch wird die Manipulation von Schutzeinrichtungen begtinstigt?

» Welche Gefahren gehen von Maschinen aus, die ohne Schutzeinrichtungen betrieben
werden?

* Wer ist fUr die Bereitstellung sicherer Maschinen verantwortlich?

* Wie ist mit manipulierten Maschinen umzugehen?

+ Wie ist mit manipulationsanfalligen Maschinen umzugehen?

» Wer tragt bei manipulierten Maschinen die Verantwortung?

Vorbereitung des Unterrichts

—| Arbeitsblatt 1 Um die Schilerinnen und Schiiler von Anfang an aktiv in den Unterricht einzubeziehen,
% fihren sie vorab selbststéndig ein themenbezogenes Interview in ihrem Ausbildungsbe-
trieb durch. Verteilen Sie dazu im Vorfeld Arbeitsblatt 1 ,Schon mal was passiert?“ mit den
Interviewfragen. Die Lernenden erhalten die Aufgabe, sich an ihr Ausbildungspersonal, ihre
Vorgesetzten oder die Sicherheitsfachkrafte beziehungsweise Sicherheitsbeauftragten zu
wenden und mit ihnen die Fragen durchzugehen.
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Einstieg

Teilen Sie als Einstieg den Infotext fiir Schilerinnen und Schiller ,In der Zwickmihle® aus
und bitten Sie die jungen Leute in einer Murmelphase mit dem Tischnachbarn oder der
Tischnachbarin Uber den auf Seite 1 abgebildeten Cartoon zu spekulieren. Was zeigt der
Cartoon? Was ist kdnnte gleich passieren und warum? Sammeln Sie einige Wortmeldun-
gen im Plenum, kommentieren Sie diese aber nicht.

Unfallbericht

Zusatzlich oder alternativ konnen Sie auch folgenden Unfallbericht vorlesen lassen:
»Ein typischer Fall: Die Einrichtarbeiten an der Gebéack-Uberziehmaschine sind sehr
zeitaufwendig und umsténdlich. Denn jedes Mal, wenn man eine Schutztiir 6ffnet
und wieder schlie83t, muss man die Maschine danach neu starten. Ohne Schutzein-
richtungen ldsst sich die Maschine viel schneller einrichten. Deshalb fehlen sie auch
schon seit geraumer Zeit an der Vorderseite der Maschine. Und passiert ist ja auch
noch nie etwas. Damit die Maschine trotzdem lauft, wurde der Positionsschalter
manipuliert. Es kam dann doch, wie es kommen musste: Eine Mitarbeiterin hatte
einen Unfall. Mit der Manipulation hatte sie nichts zu tun. Die Frau wollte einer Kol-
legin helfen, die damit beschéftigt war, die Maschine an der Riickseite zu reinigen.
Sie selbst entfernte an der Maschinenvorderseite Gebéckreste. Dazu griff sie in die
stillstehende Maschine, die kurz darauf plétzlich unerwartet anlief. Die Manipulation
machte das méglich. Die Kollegin an der Riickseite hatte sie wieder eingeschaltet
und nicht bemerkt, dass ihre Kollegin an der Vorderseite in die Maschine hineinge-
griffen hatte. Die Folge: schwere Quetschungen an vier Fingern.” (Quelle: akzente
06/2007 | Magazin fir Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Rehabilitation,
www.bgn.de, Seiten-1D: 9280.47).

Stellen Sie kurz das Thema der Unterrichtseinheit vor. Lassen Sie lhre Schulerinnen und
Schuler schatzen, wie viel Prozent der Maschinen in Deutschland manipuliert werden
(nach Schatzungen von Arbeitsschutzfachleuten und Betreibern sind es in Deutschland
rund 30 Prozent aller Schutzeinrichtungen. Dies entspricht etwa 25 Prozent aller jahrlichen
Unfalle an stationaren Maschinen) und wie viel Prozent der Arbeitsunfalle an Maschinen
durch Manipulationen verursacht werden (jahrlich gehen etwa 10.000 Unfalle und davon
10 Todesfalle auf die Manipulation von Schutzeinrichtungen zurick).

Bitten Sie nun einige Schilerinnen und Schiiler, dem Plenum die Interviewergebnisse aus
ihrem Betrieb vorzustellen. Interessant sind naturlich besonders die Interviews, die die
Relevanz des Themas im jeweiligen Unternehmen unterstreichen.

Verlauf

Teilen Sie nun lhre Klasse in Gruppen von vier bis fiinf Teilnehmenden auf. Lassen Sie den
bereits ausgeteilten Schilertext ,In der Zwickmiihle* nach der Think-Pair-Share-Methode
bearbeiten. Der Text wird zuerst in Einzelarbeit gelesen und die Fragen werden beant-
wortet, dann stimmen sich die Lernenden mit dem Nachbarn oder der Nachbarin ab, bevor
sie in ihrer Gruppe noch einmal gemeinsam die Fragen und Antworten durchgehen und
diskutieren.

Diskutieren Sie nach dieser intensiven Gruppenarbeit die Fragen und Antworten gemein-
sam. Erganzen Sie als Lehrkraft fehlende Informationen in einem Kurzvortrag auf Basis der
Hintergrundinformationen fir die Lehrkraft und des Prasentationsmaterials. Geben Sie den
Lernenden Gelegenheit, Fragen zu stellen, unverstandliche Sachverhalte zu klaren und
Wissensllicken zu schliefen. Je nach Lese- und Verstandniskompetenz Ihrer Lerngruppe,
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kénnen Sie den Schiilertext auch unterteilen und von den einzelnen Gruppen nur bestimmte
Teilaufgaben I6sen lassen. In diesem Fall werden alle Ergebnisse von einzelnen Gruppen-
sprechern und -sprecherinnen vorgestellt und an der Tafel, der Wandzeitung oder dem
Smartboard zusammengefasst. Geben Sie lhrer Klasse dann genug Zeit, sich alle Ergeb-
nisse zu notieren beziehungsweise fehlende Informationen zu erganzen.

Ende

Verteilen Sie nun pro Gruppe jeweils eine der beiden lllustrationen potentieller Unfallbei-
spiele aus dem Prasentationsmaterial. Die Auszubildenden denken sich zu den Zeichnun-
gen mdégliche Unfallszenarien aus und notieren diese. Wie wurde hier manipuliert? Was
kénnte dadurch passieren? Zeigen Sie im Anschluss an die Gruppenarbeitsphase die
einzelnen Zeichnungen per Beamer und bitten Sie die Gruppensprecher oder -sprecher-
innen, ihre Unfallszenarien vorzustellen. Unten finden Sie Beispiele fiir reale Unfallberichte,
die Sie bei Bedarf vorlesen oder austeilen kdnnen.

Gehen Sie in dieser Phase noch einmal in eine offene Diskussion, die zeigen wird, ob der

Lernstoff wirklich verstanden wurde: Warum wurde hier wohl manipuliert? War die Manipu-
lation fur die Bedienung der Maschine notwendig? Wie hatte sich die zu Schaden gekom-

mene Person verhalten sollen? Wie lassen sich Manipulationen verhindern?

Musterunfallberichte (zu den Zeichnungen auf den Priasentationsseiten 7 und 8)

Prasentationsmaterial Seite 7

Beispiel: Einzug an einer mit Zahngarnituren
besetzten Walze

Moglicher Unfall: Ein Arbeiter wird wahrend des
Reinigungsvorgangs an einer austrudelnden, mit
Zahngarnituren besetzten Walze mit der Hand
eingezogen und verliert den gesamten Arm.
Manipulation: Manipulation einer Betriebsart
durch permanente Uberbriickung der beweglich
trennenden Schutzeinrichtung mittels ,Meisterschalter” (Schutztiriberbriickung).
Hintergrund: Wegen der scharfen Zahngarnituren und der hohen Einzuggefahr-
dung ist fur das Einrichten oder Reinigen kein Betrieb bei gedffneter Schutztir
zugelassen. Ein Zugang zum Gefahrenbereich wird nach Ausschalten der Maschine
bis zum vollstéandigen Stillstand der Walzen durch eine Zuhaltung vermieden. Ein
Offnen der Schutztiir ist somit erst méglich, wenn die Walzen sich nicht mehr mehr
bewegen. Besonders altere Maschinen besitzen mitunter jedoch fir Wartungsarbei-
ten Schliisselschalter zur Uberbriickung der Schutztiirfunktion, die nur von geschul-
tem Fachpersonal verwendet werden diirfen. Bleibt der Schliissel zur Uberbriickung
der Schutztiir wie im Beispiel jedoch permanent im Schloss stecken, ist diese
Einschréankung aufgehoben.

Ursachen der Manipulation: 1. Zeitgewinn: Besonders bei groReren Walzen kann
ein vollstandiges Stillsetzen bei ungebremstem Austrudeln mehrere Minuten dauern.
2. Erleichterung der Arbeit: Die Reinigung einer sich noch drehenden Walze ermég-
licht eine Reinigung der Walze ohne zusatzliche Arbeitsschritte.
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==t Prasentations- Prasentationsmaterial Seite 8

—|| material, Seite 8 Beispiel: Tédlicher Unfall an einer
Zerspanungsmaschine

Moglicher Unfall: Einem Arbeiter wird wahrend
der Bedienung einer Zerspanungsmaschine eine
Storung gemeldet. Zur Stérungsbehebung 6ffnet er
die Wartungstlr und beugt sich tief in die Maschine
hinein. Pl6tzlich fahrt der Werkzeugtragerschlitten
nach hinten und driickt den Kopf des Mannes gegen das Maschinengehause. Er
wird todlich verletzt.

Manipulation: Demontage des Betatigers des Tirschalters zur dauernden Betati-
gung (Betatiger steckte im Schalter).

Hintergrund: Normalerweise hatte der zur Positionstiiberwachung an der Wartungs-
tir angebrachte Positionsschalter den Not-Halt der Maschine einleiten missen. Ein
Wiederanlaufen ware so bei gedffneter Wartungstir nicht moglich gewesen. Wegen
der Manipulation des Schalters geschah dies jedoch nicht. Es ist leider davon aus-
zugehen, dass der Arbeiter selbst nichts von der Manipulation wusste.

Besuch der Lehrwerkstatt

Wenn es lhr Zeitbudget zulasst, gehen Sie mit Ihren Schilerinnen und Schilern in die
Lehrwerkstatt Ihrer Schule, um hier den Unterrichtsstoff an einer konkreten Maschine
noch einmal zu wiederholen beziehungsweise zu vertiefen. Achten Sie dabei besonders
auf Maschinen mit hohem Gefahrdungspotenzial wie solche zur Holz- oder Metallverar-
beitung, bei denen die Gefahrstellen zum Beispiel mit einer Schutzhaube oder Schutztir
abgedeckt werden. Bitten Sie einen Schiiler oder eine Schiilerin, eine kurze Gefahrdungs-
analyse durchzufuhren. Wo liegen die Gefahrdungen an dieser Maschine? Was muss man
beachten, um an dieser Maschine sicher zu arbeiten? Gibt es eine Schutzeinrichtung, die
man manipulieren kdnnte? Was kdénnten die Folgen dieser Manipulation sein? Lassen Sie
die Schulerinnen und Schiler die Gebrauchstauglichkeit und Benutzerfreundlichkeit der
Schutzeinrichtungen der Maschine analysieren. Wie schatzen die Schilerinnen und Schi-
ler diese ein? Fordern Sie die jungen Leute auf, eine solche Einschatzung auch an den
Maschinen durchzuflihren, an denen sie in ihrem Berufsalltag arbeiten miissen — unabhan-
gig von der betriebsinternen und vorgeschriebenen jahrlichen Unterweisung. Das beste
Mittel, Manipulation und daraus resultierende Unfalle zu verhindern, ist eine Verbesserung
der Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Dazu z&hlt nicht nur die Kommunikation
zwischen den Verantwortlichen der herstellenden und der betreibenden Unternehmen,
sondern vor allem auch zwischen den Bedienpersonen einer Maschine und ihren Vorge-
setzten. Ermutigen Sie Ihre Schiilerinnen und Schiiler dazu, bei Problemen mit Maschinen
und deren Schutzeinrichtungen ihre Unzufriedenheit konstruktiv in Worte zu fassen und
gegenuber ihren Sicherheitsfachkraften und Vorgesetzten zu verbalisieren. Nur so kénnen
Unfalle an manipulierten Maschinen vermieden werden.
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