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DGUV Lernen und Gesundheit Mitganger-Flurférderzeuge

Hintergrundinformationen fiir die Lehrkraft

Vorsicht mit dem kleinen Stapler!

Das Mitganger-Flurforderzeug
(MFFZ), auch bekannt als
Hubwagen, Handstapler oder
Ameise®, hat keinen Fahrer-
sitz. Es wird von einer Person
gesteuert, dem ,,Mitganger*,
der neben, vor oder hinter dem
Gerat mitgeht. Der Hubwagen
ist ein starker, wendiger Helfer,
der immense Lasten aufnehmen
kann. Auf kurzen Strecken ist
er flexibel und effizient einsetz-
bar und deshalb im GroR- und
Einzelhandel sowie fast allen
Branchen mit Lagerbereich
unentbehrlich. Ein Fiihrerschein
ist fiir ein Mitganger-Flurférder-
zeug nicht erforderlich.
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Also alles ganz easy? Sich den nachsten Hubwagen greifen und los geht's? Weit gefehlt.
Wem im Umgang mit Mitganger-Flurférderzeugen das Know-how, die entsprechende Pra-
xis und die nétige Konzentration fehlen, kann bése Uberraschungen erleben. Unfallberichte
lesen sich dann so:

» Frau B. drehte sich um und stieR sich heftig an den angehobenen Gabeln eines abge-
stellten Staplers (Quelle: www.bghw.de/arbeitsschuetzer/medienshop/bghw-kompakt/m-
4-umgang-mit-flurfoerderzeugen).

» Herr Sch. versuchte, mit dem Mitganger-Flurférderzeug auf engem Raum riickwarts zu
rangieren. Dabei driickte ihn die Ameise ungebremst an eine Wand. Er wurde von der
Deichsel getroffen und brach sich das Handgelenk. Den Nothalt, der das Fahrzeug beim
Loslassen der Deichsel automatisch abbremst, hatte er nicht betatigt (Quelle: www.bgn.
de/9107/32486).

» Ein neuer Mitarbeiter fiihrte mit einem Mitganger-Flurférderzeug Transportarbeiten im
Kihlhausbereich durch. Beim Ruckwartsfahren fuhr er auf ein weiteres Flurférderzeug
auf. Er hatte es zuvor achtlos im Verkehrsweg abgestellt. Bei dem Zusammenstol} erlitt
der Mann schwere FuRquetschungen (Quelle: www.bgn.de/9107/32486).

An erster Stelle: FuBverletzungen

Mitganger-Flurforderzeuge, egal welcher Bauart, sehen auf den ersten Blick harmlos und
leicht bedienbar aus. Ein zweiter Blick auf die Unfallstatistik ernlichtert: 2016 wurden in
Bezug auf den innerbetrieblichen Transport Giber 200.000 meldepflichtige Unfalle registriert,
wobei in Gber 30.000 Fallen Flurférdermittel und Materialtransportwagen, zum Beispiel
Stapler oder Gabelhubwagen, zu den Unfallursachen zahlten (Quelle: DGUV, Arbeitsunfall-
geschehen 2016, Seite 64, http.//publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/12643-au-statis-
tik-2016.pdf).

Mitganger-Flurférderzeuge + 02/2018 < Hintergrundinformationen fiir die Lehrkraft «+ www.dguv.de/lug 1


http://www.bgn.de/9107/32486
http://www.bgn.de/9107/32486
http://www.bgn.de/9107/32486
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/12643-au-statistik-2016.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/12643-au-statistik-2016.pdf

DGUV Lernen und Gesundheit Mitganger-Flurforderzeuge

Fahrfehler und Fehlverhalten, haufig im Zusammenhang mit Zeitdruck, fihren immer wie-
der zu Unféallen mit Mitganger-Flurférderzeugen. Beim Umgang mit den Geréten sind die
FiRBe der Beschaftigten besonders gefahrdet: beim Laufen vor dem Geréat die Ferse, beim
Rangieren auf engem Raum vor allem der VorderfuRR. Dabei kdnnen die FiRe zwischen
Boden und Rahmen des Gerats oder zwischen Boden und Antriebsrad eingequetscht, an-
oder sogar Uberfahren werden. Auflerdem besteht die Gefahr, beim Rangieren zwischen
Hubwagen und einem festen Hindernis (beispielsweise einer Wand, einem Pfeiler oder
einem Regal) eingeklemmt zu werden. Zu den schwersten Unféllen zahlen Abstiirze von
Hubladebihnen und Rampen beim Be- und Entladen von Lkw. Grundséatzlich sind zuge-
stellte Verkehrswege, schlechte Lichtverhaltnisse, Fahren mit versperrter Sicht, das Roller-
fahren mit dem Handhubwagen oder die verbotene Mitnahme von Personen auf Mitganger-
Flurférderzeugen hochriskant. Falsches Beladen, zu schnelles Kurvenfahren oder Fahren
mit angehobener Last kann dazu fiihren, dass Ladung herabstlrzt oder der Hubwagen
samt Ladung umkippt und Personen schwer verletzt.

Ohne sie geht gar nichts: griindliche Einweisung und Unterweisung

Egal ob Auszubildende oder Aushilfen, Neulinge oder langjahrig Beschaftigte, wer Mitgan-
ger-Flurférderzeuge steuert, tragt Verantwortung fur sich selbst und fir andere. Deshalb
durfen fir diesen Job auch nur Personen beauftragt werden, die kdrperlich, geistig und
charakterlich geeignet, mindestens 16 Jahre alt, griindlich in die Handhabung eingewiesen
und unterwiesen worden sind. Die Unterweisung muss die Einweisung in die betriebli-
chen Besonderheiten, Verkehrswege, Arbeits- und Transportablaufe sowie die praktische
Handhabung des betreffenden Gerats umfassen. Sie sollte von betrieblichen Ausbilderin-
nen und Ausbildern oder Vorgesetzten durchgefuhrt und regelmafig mindestens einmal
pro Jahr wiederholt werden. Ubrigens: Fiir Bediener und Bedienerinnen von Mitganger-
Flurférderzeugen mit klappbarem Fahrerstand, die schneller als 6 km/h fahren kénnen, gilt
ein Mindestalter von 18 Jahren. Sie missen fur die Tatigkeit geeignet und ausgebildet sein,
ihre Befahigung nachgewiesen haben und schriftlich beauftragt sein.

Grundlage fiir den theoretischen Teil der Unterweisung sollte die vom Unternehmer oder
der Unternehmerin erstellte Betriebsanweisung (siehe Schaubild) sein. Sie sollte fur alle
Falle als Kopie ausgehandigt und am besten am Gerat selbst oder an einer gut einzuse-
henden Stelle in der N&he des Einsatzgebiets angebracht werden. In der Betriebsanwei-
sung ist alles aufgefliihrt, was die Beschaftigten wissen missen, um sicher und unfallfrei
mit dem jeweiligen Flurférderzeug umgehen zu kénnen. Das heil’t, dass sie genau auf die
ortlichen Gegebenheiten und das jeweilige Gerat zugeschnitten sein muss. Analog gilt fiir
die gesamte Unterweisung: Wegen der betrieblichen Besonderheiten muss sie zwingend
auf jeden Betrieb abgestimmt sein und darf nicht automatisch von einem Betrieb auf den
anderen Ubertragen werden. Unterweisung, Betriebsanweisung und Durchsetzung der
entsprechenden Regeln gehdren zu den Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen.
Im Gegenzug sind alle Beschéftigten, die ein Mitganger-Flurférderzeug bedienen, arbeits-
vertraglich verpflichtet, die Betriebsanweisung zu beachten. Wer beispielsweise einen Kol-
legen auf der Hubgabel transportiert oder ihn vor einem Regal hoch- und runterfahrt, wird
strafrechtlich zur Verantwortung gezogen, wenn es dabei zu einem Unfall kommt. Je nach
Ausgang ist das fahrlassige Korperverletzung oder sogar fahrlassige Tétung.
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Alles paletti — die wichtigsten Regeln fiir den Umgang mit MFFZ

Sicherheitsschuhe tragen

» Oberstes Gebot beim Umgang mit Mitganger-
Flurférderzeugen ist das Tragen von Sicher-
heitsschuhen. Der Einwand, sie seien zu plump
und zu unbequem, entspricht nicht mehr dem
heutigen Standard. Moderne Sicherheitsschuhe
sind inzwischen genauso schick und bequem
wie normale Stra3en- oder Sportschuhe. Der
Unterschied: Zehenschutzkappen aus Metall
oder Kunststoff schiitzen die Fllie zuverlassig
vor Quetschungen, StéRen und Uberrollen.

» Gut, wenn der Hubwagen uber eine Fulschutz-  Sicherheitsschuhe mit Zehenschutz-

leiste verfligt. Dadurch werden Sicherheits- kappen aus Metall oder Kunststoff
schuhe jedoch nicht Gberfliissig. Fallt zum schitzen die FlRe zuverlassig vor
Beispiel eine 20 Kilogramm schwere Euro- Quetschungen, StéRen und Uberrollen.

palette aus einem Meter Hohe mit der Ecke
einer Kante auf den Zehenbereich eines Sicherheitsschuhs, bleibt der Ful® unversehrt.
Mit normalen Schuhen drohen hingegen Knochenbruch und langwierige Unfallfolgen.

Erst priifen, dann fahren
» Wer ein Mitganger-Flurforderzeug bedient, muss das Gerat taglich vor Arbeitsbeginn rou-
tinemaRig auf erkennbare Sicherheitsmangel Uberprifen. Bis alle Vorgange verinnerlicht
sind, kann eine Checkliste als Gedachtnisstitze dienen. Die tagliche Sicht- und Funk-

tionspriifung umfasst vor allem Bremsen, Lenkung, Schalter und Hydraulik. Uberaus
wichtig ist der Test, ob alle elektrischen Funktionen des Gerats auf Knopfdruck sofort
auller Betrieb sind. Das Betéatigen des Not-Aus-Schalters oder das Loslassen und Her-
unterdricken der Deichsel mussen das Gerat
sofort stoppen. Beim Auslésen des Auffahr-
schutzes muss der Hubwagen vom Bediener
oder der Bedienerin wegfahren.

» Defekte Gerate miissen umgehend aus dem
Verkehr gezogen werden: Schlissel abziehen,
Gerat als defekt kennzeichnen, den Vorgesetz-
ten oder die Vorgesetzte informieren.

Richtig laden und einlagern

» Mitganger-Flurférderzeuge kénnen erstaunlich
hohe Lasten aufnehmen und transportieren.
Deshalb ist es Gberaus wichtig, sie richtig zu
beladen. Wird die maximale Tragfahigkeit eines
Hubwagens ignoriert, droht Instabilitdt und es
besteht Kippgefahr. Denn die Tragfahigkeit
nimmt bei zunehmender Héhe ab. Je naher der
Lastschwerpunkt hingegen am Gabelriicken,
desto hoher die Tragfahigkeit. Daraus ergibt
sich: Fur die bestmdgliche Lage des Last-

Fotos: Frank Schuppelius

schwerpunkts bei der Aufnahme von Paletten Wichtig: Fir die bestmdgliche Lage
die Gabel des Hubwagens immer so weit wie des Lastschwerpunkts bei der Auf-
maoglich in die Palette hineinfahren. Infos zur nahme von Paletten die Gabel des
Tragfahigkeit stehen auf dem Fabrikschild oder Hubwagens immer so weit wie moéglich
Tragfahigkeitsdiagramm am Gerat. in die Palette hineinfahren.
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A Last in kg

Abstand zum Lastschwerpunkt in mm tatsachlichen

Tragfahigkeit.
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* Vor dem Aufladen Ware priifen: Ist die Ware fest gestapelt? Sind die Paletten tragfahig
und unbeschadigt? Ist die Ware so sicher gepackt, dass nichts herunterfallen kann? Falls
Ware, zum Beispiel beim Einlagern, verrutscht, sofort anhalten, Gabeln langsam herun-
terfahren, Ware neu sichern. Auflerdem: Hubwagen stets so beladen, dass die Sicht auf
die Verkehrswege frei bleibt.

* Das Be- und Entladen von Lkw lauft in vielen Betrieben tGiber Rampen oder Andockstati-
onen. Die Mitganger-Flurférderzeuge fahren Uber fest montierte Ladebriicken in die Fahr-
zeuge hinein und wieder heraus. Um Unféalle zu vermeiden, muss man
- prifen, ob die Ladebriicken stabil sind,

- vorsichtig gehen, denn die Bricken kénnen verschmutzt oder rutschig sein,

- an Rampen immer Abstand zu heranfahrenden Lkw halten, um von andockenden Fahr-
zeugen nicht eingequetscht zu werden,

- die angedockten Fahrzeuge sowie Wechselbriicken gegen Wegrollen oder Umkippen
sichern,

- mit dem Lkw-Fahrer oder der Lkw-Fahrerin deutlich kommunizieren, um Missverstand-
nisse mit schlimmen Folgen zu verhindern.

» Beim Stapeln und Einlagern ist volle Konzentration gefragt. Der Gefahrenbereich, beson-
ders direkt unter der angehobenen Last, ist fir weitere Personen absolut tabu.

Umsichtig fahren und rangieren

* Beim Fahren und Rangieren immer einen siche-
ren Abstand zum Gerat halten, also moéglichst
weit vor oder neben dem Gerét laufen. Auf
die Last achten, aber auch auf den eigenen
Freiraum nach allen Seiten. Besonders von der
Stelle zwischen Deichselkopf und Antriebsrad
fernhalten, um die FiiRe zu schitzen.

» Moglichst immer vorwarts gehen, denn beim
Ruckwartsgehen besteht die Gefahr, zwischen
Deichsel und anderen festen Gegenstanden
eingequetscht zu werden.
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» Geschwindigkeit anpassen, besonders in Kur- Beim Fahren und Rangieren sollte
ven. Im Schleichgang rangieren. man immer moglichst weit vor oder

* Vorausschauend bremsen, fahren und lenken. neben dem Geréat laufen und mit

* Immer mit abgesenkten Gabeln fahren. Beim abgesenkten Gabeln fahren.

Fahren und Rangieren mit hochgehobener Last
kann sich das Fahrzeug aufschaukeln und es besteht Kippgefahr!

« Mitganger-Flurférderzeuge sind fir den Transport von Waren konstruiert. Der Transport
von Personen ist auf ihnen verboten.
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Freie Bahn schaffen

» Verkehrswege missen stets sauber und frei von Hindernissen gehalten werden. Materi-
alreste, Bander und Kartons, die im Weg liegen, kénnen sich als Stolperfallen und Fahr-
hindernisse erweisen — dann stockt der ganze Transport und die Ladung ist gefahrdet.

* Unebenheiten und Lécher auf der Fahrbahn kénnen Hubwagen zum Kippen bringen. Sie
missen umfahren werden.

« Auf den Verkehrswegen fiir ausreichende Beleuchtung sorgen.

» Umsichtig fahren, dabei stets mit Gegenverkehr oder kreuzenden Fahrzeugen rechnen.
» Personen, die sich ebenfalls auf dem Verkehrsweg aufhalten, rechtzeitig warnen und bit-
ten, den Weg frei zu machen. Im
Lager die Kollegen und Kollegin-
nen, im Verkaufsraum Kunden und

Kundinnen im Blick behalten, mit
unvorhergesehenen Reaktionen
rechnen.

Richtig parken

» Nach getaner Arbeit Hubwagen mit
vollstandig abgesenkten Gabeln
so abstellen, dass sie nicht stéren
und niemand Uber sie stolpern
kann. Notausgange, Rettungswe-  Uberall, wo unberechtigter Zugriff méglich ist, auch
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ge, Feuerldsch- oder Erste-Hilfe- bei kurzzeitigem Parken von Hubwagen immer
Einrichtungen von den Geraten Bedienelemente auf AUS stellen und Schlussel
frei halten! abziehen.
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