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Hintergrundinformationen fur die Lehrkraft

Vorsicht beim Bohren,
Schleifen, Frasen!

Kiihlschmierstoffe (KSS) sind
komplexe Gemische auf Ol-
und/oder Wasserbasis, die bei
der Metallbearbeitung zum Kiih-
len und Schmieren eingesetzt
werden. Sie gelten als wichtige
Hilfsmittel, die es erméglichen,
die Bearbeitungsgeschwindig-
keit zu erhdhen, die Oberfla-
chenqualitat der Werkstiicke

zu verbessern, gleichzeitig
Maschinen und Werkzeuge vor
VerschleiB zu schiitzen und
damit die Betriebskosten zu
senken. Kurz: Der Einsatz von
KSS ist liberaus funktional und in vielen Féllen alternativlios. Beim Umgang mit Kiihl-
schmierstoffen ist dennoch Vorsicht geboten. Der Grund? Sie enthalten eine Vielzahl
chemischer Zusatze, die als Gefahrstoffe eingestuft sind. Bei sorglosem Umgang mit
KSS drohen unter Umsténden ernst zu nehmende Gesundheitsschaden.
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Steckbrief Kiihlschmierstoffe

Beim maschinellen Be- und Verarbeiten von Metall missen Werkzeuge und Werkstlicke
hohen Schnittgeschwindigkeiten und Schneidtemperaturen standhalten. Daher werden bei
diesen Arbeitsprozessen als Hilfsmittel Kiihischmierstoffe verwendet, die dazu dienen, die
hohe Reibung zu minimieren, Warme abzuflihren, Spane wegzuspulen, Werkzeuge und
Werkstlicke zu reinigen und vor Korrosion zu schiitzen.

KSS ist nicht gleich KSS. Kuihlschmierstoffe werden je nach Zusammensetzung grob einge-

teilt in nichtwassermischbar, wassermischbar und wassergemischt.

* Nichtwassermischbare Kiihischmierstoffe (nw-KSS) etwa Schneid-, Schleif-, Bohr-
oder Walzdle, werden vom Hersteller anwendungsfertig geliefert. Sie werden dort ein-
gesetzt, wo eine hohe Schmierfahigkeit erforderlich ist, zum Beispiel beim Bohren oder
Gewindeschneiden

+ Wassermischbare Kiihlschmierstoffe (wm-KSS), sind Konzentrate, also noch nicht
anwendungsfertig. Bevor mit ihnen gearbeitet wird, ist eine Verdinnung mit Wasser
erforderlich.

+ Wassergemischte Kiihlschmierstoffe (wg-KSS) — im betrieblichen Sprachgebrauch
auch bekannt als Bohrmilch, Bohremulsion oder Schleifwasser — sind bereits mit Ansetz-
wasser verdinnt. Die Verdiinnung ermdglicht bei hohen Schnittgeschwindigkeiten eine
effektive Warmeabfuhr.
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Einteilung von Kihlschmierstoffen
Quelle: IFA https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/kuehlschmierstoffe/kuehlschmierstoff/arten/index.jsp

Kuhlschmierstoffe sind Gemenge aus vielen verschiedenen Stoffen. Grundsatzlich kénnen
den Basisstoffen (Ol, Wasser) zur Verbesserung ihrer anwendungstechnischen Eigen-
schaften unzéhlige chemische Wirkstoffe zugegeben werden. Gangige Wirkstoffe sind zum
Beispiel Zusatze flr Hochdruckschmierung, Rostschutzmittel, Antinebelstoffe, Emulgato-
ren, Systemreiniger, Desinfektionsmittel, Biozide oder Konservierungsmittel, seltener auch
Geruchs- oder Farbstoffe.

w

Primarstoffe Sekundarstoffe

v v v \ v v v
Basisstoffe Additive Begleitstoffe Nachsetzstoffe Reaktions- Fremdstoffe Mikro-
produkte organismen
Ole auf Alterungs- Verunreini- Kihlschmier- N-Nitrosamine Spéne und Bakterien
Mineraldlbasis schutzstoffe gungen der stoffkonzentrat Metallabrieb
Basisstoffe Polycyclische Pilze
Ole aus synthe- Antinebel- Wasser aromatische Fremdol
tischen organi- zusatze Kohlenwasser- (z. B. Hydrau-
schen Verbin- Nachkonservie- stoffe likol)
dungen Emulgatoren rer (Biozide)
Zersetzungs- Speisereste,
Ole aus nach- Haftfahigkeits- Antinebel- produkte von Getrankereste,
wachsenden verbesserer zusatze Additiven Kehrschmutz
Rohstoffen
Hochdruck- Harteregulierer ~ Abbauprodukte
Ansetzwasser zusatze von Mikroorga-
pH-Wert nismen
Konservierungs- Regulierer

mittel (biozide)

Korosions-
schutz-
inhibitoren

Zusammensetzung von Kihlschmierstoffen
Quelle IFA https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/kuehlschmierstoffe/kuehlschmierstoff/zusammensetzung/index.jsp
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Der hohe Nutzen der Kiihlschmierstoffe beruht auf ihrer komplexen chemischen Zusammen-
setzung und der Mdglichkeit, Zusatze an die jeweiligen technischen Anforderungen anzupas-
sen. Genau deshalb haben diese Chemikalien-Cocktails jedoch ihre besonderen Ticken.

Gefahren und Gefahrdungen

Viele Inhaltsstoffe von KSS sind als Gefahrstoffe eingestuft, darunter dtzende oder reizende,
gesundheitsschadliche und sensibilisierend wirkende Stoffe. Auch vor Kontakt mit krebs-
erregenden Stoffen wird gewarnt, denn in wassergemischten KSS kdnnen sich als krebs-
erzeugend eingestufte Nitrosamine bilden. Das geschieht, wenn sich bestimmte Amine im
KSS-Konzentrat beispielsweise mit Nitrat aus dem Ansetzwasser, Nitrit aus vorhergehenden
Bearbeitungsprozessen, Stickoxiden aus Motorabgasen oder nitrosierenden Substanzen
aus Essensresten, Zigarettenrauch oder -asche verbinden. Eine weitere Gefahrenquelle

ist die Verunreinigung und mikrobielle Belastung wassergemischter KSS durch Krankheits-
keime'. Fakt ist, bei unmittelbarem Kontakt mit gefahrlichen Inhaltsstoffen von KSS drohen
vorubergehende oder bleibende Gesundheitsschaden, etwa Reizungen und Erkrankungen
der Haut, der Augen, der Atemwege, in seltenen Fallen sogar Krebserkrankungen.

Hautkontakt

Geraten Ole und alkalische, wassergemischte Kiihischmierstoffe auf die bloRe Haut, kann
das deren Wasser-Fett-Film schadigen. Fette werden aus der Haut ausgewaschen, Feuch-
tigkeit Iasst die Haut aufquellen. Die Hornschicht verliert ihre schiitzende Barrierefunktion,
sodass Fremdstoffe leicht in die raue und rissige Haut eindringen und Entziindungen ausl6-
sen kénnen. Die chemischen Zusatze in KSS kdnnen zusatzlich die Haut reizen und Allergien
ausldsen. Besonders tlickisch sind eingetrocknete Reste von wassergemischten KSS auf der
Haut oder Arbeitskleidung. Denn in eingetrockneten Spuren von KSS sind die Gefahrstoffe
viel héher konzentriert als in den Verdinnungen. Ein weiterer Gefahrdungsfaktor am Metall-
arbeitsplatz sind winzige Metallspane, die Mikroverletzungen der Haut verursachen kénnen
und damit weiteren Verunreinigungen und Krankheitskeimen Tir und Tor 6ffnen.

Alkalitat Entfettung

Emulgatoren, Ole
fettdhnliche Zusatze

basische Inhaltsstoffe
(pH >9)

Allergene

Entziindungen

<—— Additive (z. B. Biozide,
Emulgatoren) ggf.
Cobalt und Nickel vom

@ Werkstuck

Mikroverletzungen

Bakterien, Pilze,
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Aufweichung der
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<4— durch Spéne z. B. in

durch feuchtes Milieu Putzlappen
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Ursachen von Hautgefahrdungen bei Tatigkeiten mit Kiihlschmierstoffen
Quelle: www.dguv.de/ifa/praxishilfen/kuehlschmierstoffe/schutzmassnahmen/hautschutz/index.jsp

" In wassergemischten Kihlschmierstoffen sind (iberwiegend weitverbreitet vorkommende Umweltkei-
me der Risikogruppe 1 und 2 nachweisbar. Auch wenn es sich bei der Risikogruppe 2 um Arten mit
einem mdéglichen (potenziellen) Infektionsrisiko handelt, bedeutet dies nicht, dass es zwangsléufig
auch zu einer Infektionskrankheit kommen muss. Quelle: DGUV Information 209-051, Keimbelastung
wassergemischter Kiihlschmierstoffe, https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/810/
keimbelastung-wassergemischter-kuehlschmierstoffe
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Wer die Gefahrdung durch unmittelbaren Hautkontakt mit KSS nicht ernst nimmt, sich
vielleicht sogar mit wassergemischten KSS die Hande reinigt, muss auf Dauer mit einer
Hauterkrankung rechnen. Das Gemeine: Anfangs scheint es, als hatten wassergemischten
KSS aufgrund der Verdlinnung gar keine negativen Auswirkungen auf die Hautgesundheit.
Das kann zu weiterem nachlassigem Verhalten ermuntern. Was dabei verdrangt wird: Der
haufige Kontakt mit KSS kann zu einer Uberbelastung der Schutz- und Regenerationsmég-
lichkeiten der Haut fUihren. Eine trockene und schuppende Haut ist ein erster ernst zu neh-
mender Hinweis. Anzeichen fir eine fortgeschrittene Hautschadigung: Juckreiz, Rétung,
Riss- und Bléschenbildung. Bei fortlaufendem Hautkontakt kann eine schwere Hauterkran-
kung entstehen, zum Beispiel ein Kontaktekzem.

Einatmen und Verschlucken

Beim Schleifen, Drehen und Frasen konnen beim Einsatz wassergemischter Kiihlschmier-
stoffe an Maschinen mit hoher Schnittgeschwindigkeit erhéhte Aerosol- und Dampfkon-
zentrationen in der Luft am Arbeitsplatz entstehen. Werden KSS-Aerosole und -Dampfe
eingeatmet, kénnen gesundheitsgefdhrdende Stoffe, etwa Olbestandteile, Staubpartikel,
Emulgatoren, Infektionserreger oder Schimmelpilzbestandteile in den Atemtrakt gelangen.
Mégliche Folgen: Verkleben der Lungenbldschen, Reizungen, allergische Reaktionen,
Beschwerden und Erkrankungen der Atemwege.

Uber mit KSS verschmutzte Hande, kontaminierte Schutzhandschuhe oder Kleidung kdn-
nen Spuren und Reste von KSS Ubertragen und verschluckt werden. Das kann unbemerkt
passieren, etwa beim Sich-ins-Gesicht-Fassen oder bei Kontakt mit Lebensmitteln.

Brand- und Explosionsgefahr
Nichtwassermischbare KSS und Me-
tallspane sind brennbare Stoffe, die
sich entziinden kénnen, wenn sie mit
Sauerstoff und einer Ziindquelle (Fun-
ken, heille Oberflachen) zusammen-
kommen. Die Entziindung fein verteilter
Aerosole, Dampfe oder Staube kann
unter solchen Bedingungen auch eine
Explosion auslosen.

Foto: AdobeStock/Shawn

Der richtige Schutz Nicht wassermischbare KSS kénnen sich entziin-
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen den, wenn sie mit Sauerstoff und beispielsweise
mussen dafur sorgen, fur Beschaftigte  einer heilen Oberflache in Berihrung kommen.
am Metallarbeitsplatz den Kontakt mit

Kihlschmierstoffen auf ein Minimum

zu reduzieren. Zuerst wird nach dem Grundprinzip der Substitution gepriift, ob ein gefahrli-
cher Stoff durch einen ungefahrlicheren ersetzt werden kann, und ob es ein Verfahren gibt,
das ohne oder mit weniger Gefahrstoff auskommt. Ist Substitution nicht méglich, kommen
technische Maflnahmen zum Einsatz, zum Beispiel Kapselung, Absaugeinrichtungen oder
Liftung. Dartber hinaus kann durch organisatorische Maflinahmen, etwa rdumliche und
zeitliche Trennung kritischer Arbeitsbereiche, erreicht werden, dass mdéglichst wenige
Beschaftigte mit KSS in Kontakt kommen. Auch die regelmaRige Unterweisung der Be-
schaftigten, das Erstellen und Aushangen einer Betriebsanweisung und die arbeitsmedi-
zinische Vorsorge sind wichtige Bausteine der Pravention am Metallarbeitsplatz. Wo alle
diese MalRnahmen nicht ausreichen, sind persoénliche SchutzmalRnahmen erforderlich, etwa
Hautschutz, persoénliche Schutzausristung (PSA), Arbeitshygiene.
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Kontakt vermeiden — Risiken minimieren

Hautschutz- und Hygieneplan ,Mechanische Fertigung*
Hautmittel fiir

Handschuhe Hautschutz Hautreinigung Hautpflege
(Firmenlogo) Coe
Verschmutzung normale Haut
leicht stark
Maschinenbedienung e
Hautkontakt zu o~
5 kene H
wassergemischten KSS et s
o
e Verschmutzung normale Haut
: ; leicht stark
Maschinenbedienung
Hautkontakt zu nicht ‘ 7 ‘
wassermischbaren KSS S
—
Verschmutzung normaie Haut
Mehrmaschinenbedienung, Ll Fak
wechselnder Hautkontakt zu
wassergemischten und nicht | trockene Haut |
wassermischbaren KSS e

Musterhautschutz- und Hygieneplan fiir die mechanische Fertigung erstellt von der Berufs-
genossenschaft Holz und Metall (BGHM).

* Durch konsequenten Hautschutz kann der Kontakt mit KSS minimiert und Gesundheits-
schaden vorgebeugt werden. Richtig angewendeter Hautschutz besteht aus vier Phasen:
1. Hautschutz vor der Arbeit
2. Hautreinigung vor Pausen und nach der Arbeit
3. Hautschutz nach Pausen
4. Hautpflege nach jeder Hautreinigung und am Arbeitsende
Bei der Auswahl der Hautschutzpraparate ist zu beachten: Nichtwassermischbare KSS
erfordern wasserlésliche Hautschutzmittel (sogenannte Ol-in-Wasser-Emulsionen),
wassermischbare KSS erfordern eine Fettsalbe. Richtiges Einreiben, auch zwischen den
Fingern, an den Nageln und auf dem Handrlcken, ist fur die Schutzwirkung sehr wichtig.
Auch auf sorgfaltige Hautreinigung muss geachtet werden. Hande dirfen auf keinen Fall
mit KSS oder mit Maschinenputzlappen gereinigt werden. Feinste Metallspane in den
Lappen kénnen Mikroverletzungen verursachen. Geeignete Hautreinigungsmittel sind
bestenfalls reibekdrper- und 16semittelfrei und ermdéglichen eine schonende Reinigung.
Geeignete Pflegeprodukte erleichtern der Haut die notwendige Erholung und sind auf
den individuellen Hauttyp abgestimmt. Grundsatzlich gilt: Hautschutzplan beachten!

» Bei Tatigkeiten mit Kihlschmierstoffen kann das Tragen personlicher Schutzausriistung
erforderlich sein. Vor drohender Durchnassung schiitzen KSS-undurchlassige Schirzen,
Schutzkleidung oder Sicherheitsschuhe. Bei Gefahr durch KSS-Spritzer ist Augenschutz
vorgeschrieben. Die Reinigung mikrobiell besiedelter KSS-Kreislaufe mit Hochdruckrei-
nigern ist nur mit Atemschutz erlaubt. Beim Ansetzen wassergemischter KSS oder bei
Verwendung von Systemreinigern ist das Tragen von Gesichtsschutz und geeigneten
Schutzhandschuhen geboten. Aber aufgepasst! Bei Tatigkeiten an rotierenden Maschi-
nenteilen, Werkzeugen und Werkstticken sind Schutzhandschuhe wegen Einzugsgefahr
absolut tabu.
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» Auch Arbeitshygiene gehdrt in mehrfacher Hinsicht zu den Basics der KSS-SchutzmalR-
nahmen. Grundsatzlich gilt:

- Wassergemischte KSS vor Arbeitsbeginn auf wahrnehmbare Anzeichen fir Verdre-
ckung und Verkeimung checken, etwa auf Verfarbungen, Schaumbildung, unangeneh-
me Gerliche oder sichtbaren Biofilm. Bei Auffalligkeiten Vorgesetzten oder Vorgesetzte
informieren

- Wassergemischte KSS regelmafig warten. Pflege- und Wartungshinweise des Herstel-
lers beachten

- Aufpassen, dass in den KSS-Kreislauf keine Verunreinigungen geraten, etwa Zigaret-
tenkippen, Speisereste oder Kehrschmutz

- Arbeitsbereiche regelmafig aufraumen und reinigen

- Ausgelaufene und verschittete KSS immer sofort beseitigen

- Abfalle und Putzlappen in dafiir vorgesehene Behalter entsorgen

- Verschmutzte Arbeitskleidung wechseln

- Arbeits- und StraRenkleidung getrennt aufbewahren

- Maschinenputzlappen nicht in Hosen- oder Kitteltaschen stecken

- Gehorschutzstopsel nur mit sauberen Handen anfassen

* Damit nichtwassermischbare KSS nicht in Flammen aufgehen oder explodieren, muss
verhindert werden, dass brennbare KSS, Sauerstoff und potenzielle Zindquellen zusam-
menkommen. Das geschieht etwa durch Einsatz eines Kihlschmierstoffes mit weniger
Gefahrdungspotenzial, durch Einsatz einer fir nw-KSS geeigneten Maschine/Anlage,
durch Absaugen des Olnebels, Vermeiden/Beseitigen von Ollachen am Arbeitsplatz,
regelmaRige Uberpriifung der Werkzeuge und die bestimmungsgemaRe Handhabung der
Maschinen und Anlagen.
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