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»Warnung vor Hindernissen am Boden“, ,,Fiir FuBganger verboten“ oder ,,Gehérschutz
benutzen“: Die meisten Sicherheitszeichen sprechen auf den ersten Blick fiir sich
selbst. Die Kombination von Form, Farbe, Bildsymbol oder Text soll eine klare Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzaussage ermdglichen. Das ist gerade am Arbeitsplatz
wichtig, damit Beschéftigte sich im Gefahren- oder Notfall schnell orientieren kénnen.

Sicherheitszeichen sind nach festen Regeln gestaltet. Wer das einmal begriffen hat, ver-
steht die Sprache schnell und kann sich auch neue Zeichen leicht merken.

Geometrische Formen:

® Rund: Verbots- und Gebotszeichen

A Dreieckig: Warnzeichen

m Quadratisch: Rettungs- und Brandschutzzeichen

Sicherheitsfarben:

® Rot: Verbotszeichen und Brandschutzzeichen
Gelb: Warnzeichen

® Grin: Rettungszeichen

® Blau: Gebotszeichen

Neben diesen Sicherheitszeichen gibt es Zusatzzeichen, die weil} oder in der Farbe des
dazugehdrenden Sicherheitszeichens sind. Sie kdnnen einen kurzen Text enthalten, zum
Beispiel den Textzusatz ,Feuerldschdecke“ zum Sicherheitszeichen ,Mittel und Gerate zur
Brandbekampfung®.
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Erstmals international einheitlich geregelt

Internethinweis Wie die Sicherheitszeichen auszusehen haben, regelt die Arbeitsstattenverordnung mit
z »Technische konkretisierender technischer Regel fiir Arbeitsstatten ,Sicherheits- und Gesundheits-
Regel fur Arbeits-  gchytzkennzeichnung® (ASR A1.3, siehe http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeits-

statten ASRAT.3" g1 aetten/ASR/ASR-A1-3_content.html).

Foliensatz Gut zu wissen: Mit der aktuell giltigen Arbeitsstattenregel vom Februar 2013 ist die in-
ternational einheitliche Sicherheitskennzeichnung aus der Normung (DIN EN ISO 7010)
in das staatliche Regelwerk iibernommen worden. Dafiir mussten einige der bisherigen
Sicherheitszeichen verandert werden, vor allem die Brandschutzzeichen sehen deutlich
anders aus. Auch beinhaltet die neue Arbeitsstattenregel eine Reihe zusatzlicher Sicher-
heitszeichen (siehe Foliensatz ,Auf einen Blick: Alle Sicherheitszeichen fiir den Arbeits-
schutz®). Einen Uberblick Uber alle aktuellen fir die Sicherheit und Gesundheit wichtigen
Sicherheitszeichen am Arbeitsplatz finden Sie im Foliensatz.

[

Weniger ist oft mehr

Die Arbeitsstattenregel legt auch fest,
worauf Unternehmerinnen und Unter-
nehmer bei der Verwendung achten
mussen:

* Die Zeichen mussen deutlich
sichtbar und im Bedarfsfall auch im
Dunkeln erkennbar sein.

» Die Zeichen missen dauerhaft an-
gebracht sein und aus widerstands-
fahigen Materialien bestehen.

» Es dirfen nicht zu viele Zeichen auf
einmal aufgehangt sein. Das bedeu-
tet auch: Eine nicht mehr bendtigte An die Sicherheitskennzeichnung missen sich
Kennzeichnung muss sofort entfernt  alle Beschaftigten halten. Wenn an lhrem Ar-
werden. Schliel3lich findet sich nie- beitsplatz eine Warnweste gefordert ist, miissen
mand in einem Schilderwald zurecht.  Sie diese tragen.
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Wer ein Unternehmen hat und andere beschéftigt, muss eine Gefahrdungsbeurteilung in
den einzelnen Bereichen seines Unternehmens vornehmen, um eine korrekte Kennzeich-
nung durchfiihren zu kénnen. Erst dann steht fest, welche Zeichen wo aufgehangt wer-
den sollen. Je nach Branche kann das ganz unterschiedlich sein. Unternehmerinnen und
Unternehmer kénnen sich bei der Gefahrdungsbeurteilung von den Experten ihrer Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen unterstiitzen lassen. Das kann sich lohnen: Denn ist
die Sicherheitskennzeichnung unvollstandig oder verwirrend, kdnnen sie haftbar gemacht
werden. AuBerdem sind sie verpflichtet, die Beschaftigten vor der Arbeitsaufnahme zu un-
terweisen. Neulinge in Beruf oder Betrieb sollen am besten gleich an ihrem ersten Arbeits-
tag herumgefiihrt werden und die Sicherheitskennzeichnung erlautert bekommen. Danach
mussen die Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Beschéaftigten mindestens einmal
jahrlich auf die Sicherheitskennzeichnung ansprechen. Dabei sollten sie sie zum Beispiel
auch auf selten eingesetzte Zeichen aufmerksam machen.
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Gefahrdungsbeurteilung — was ist das?

Siehe auch Unter- Die Gefahrdungsbeurteilung soll im Sinne eines wirksamen betrieblichen Arbeits-
z richtsmaterialien schutzes helfen, Unfélle zu verhiiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahrdungen
~PSA benutzen®, auszuschlieRen. Ziel ist es, technische Mangel (z. B. defekte Persénliche Schutz-

www.dguv-lug. ausristung, siehe Unterrichtsmaterialien ,PSA benutzen®), Organisationsmangel
de/, webcode:

lug1044032 (z. B. unvollstandige Unterweisungen der Beschaftigten) und Fehlverhalten am Ar-
beitsplatz (z. B. keine Verwendung von AtemschutzmaRnahmen) zu beseitigen oder
zu verringern. Die Gefahrdungsbeurteilung hilft zu entscheiden, wo und in welchem
Umfang und mit welcher Dringlichkeit welche SchutzmalRnahmen (z. B. eine Sicher-
heitskennzeichnung) erforderlich sind. Die gesetzliche Basis fiir die Gefahrdungs-
beurteilung sind die §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes.

Auf einen Blick erkennbar

Der Erfolg einer Sicherheitskennzeichnung hangt davon ab, ob die einzelnen Zeichen der

Gefahrenlage entsprechen, von den Beschéftigten verstanden und vor allem auch beachtet

werden. Die Beschéftigten sind also in der Mitverantwortung. Sie missen sich an die Be-

schilderung halten. Keinesfalls dirfen sie Zeichen abmontieren oder beschadigen. Aul3er-

dem sollten sie auf Folgendes achten:

» Beschadigte Zeichen missen dem Vorgesetzten gemeldet und ausgetauscht werden.

« Sicherheitszeichen duirfen nicht verstellt oder zugedeckt werden.

* Fluchtwege dirfen nicht verstellt werden. Notausgdnge missen immer unverschlossen
sein.
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